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Säännöllisen huollon merkitys

Uusi perävaunu

Ensimmäisen huollon merkitys

Määräaikaishuollon merkitys

Uudessa perävaunussa on aina oikein suunna-
tut akselit toimitettaessa. Ensimmäisten kuormi-
tettujen ajojen aikana tapahtuu tiettyjä muutok-
sia perävaunun sopeutuessa todellisiin käyttö-
olosuhteisiinsa. Vastakkaiset pinnat sopeutuvat
toisiinsa ja jännitykset tasaantuvat jolloin ruuvi-
liitosten esijännitysvoimat saattavat laskea.

Säännöllisesti suoritettu määräaikaishuolto pie-
nentää odottamattomien seisokkien riskiä.
Määräaikaishuollolla investoit hyvään käyttö-
talouteen. Perävaunun toimintojen säännöllisten
tarkastusten avulla voidaan havaita ja korjata
pienetkin häiriöt ennenkuin ne pääsevät aiheut-
tamaan vakavia ja kalliita vahinkoja.

Ensimmäisellä huollolla on ratkaiseva merkitys
perävaunun käyttövarmuuteen, käyttökustan-
nuksiin ja käyttöikään. Ensimmäisen huollon yh-
teydessä suoritetaan ne tarkastukset ja säädöt,
jotka ovat tarpeen perävaunussa ensimmäisten
ajokertojen aikana tapahtuneitten muutosten
takia. Jos ensimmäinen huolto laiminlyödään,
kasvaa kalliiden seisokkien ja renkaiden poik-
keuksellisen kulumisen riski. Oikein suoritettu
ensimmäinen huolto on myös Närkon tehdas-
takuun voimassaolon edellytys.
     Ensimmäiseen huoltoon sisältyy akselien
suuntauksen tarkastus ja tarvittaessa suuntauk-
sen säätö. Jousitusjärjestelmän ym. ruuviliitos-
ten jälkikiristys sekä paineilma- ja sähköjärjes-
telmien tarkastukset sisältyvät myös huolto-
ohjelmaan.



Närko After sales

Närko After Sales palvelee Teitä kaikissa perä-
vaunujen käyttöön ja huoltoon liittyvissä kysy-
myksissä. Koulutettu henkilökuntamme pystyy
nopeasti ja tehokkaasti ratkaisemaan Teidän
ongelmanne, koskivatpa ne sitten alustaa ja jar-
ruja, muutostöitä tai vahinkojen korjauksia.

Säännöllisen huollon merkitys
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Säännölliset tarkastustoimenpiteet

Päivittäin tai ennen jokaista ajoa suoritettavat tarkastukset

Suorita liikenneturvallisuussyistä päivittäin tai
ennen jokaista ajoa seuraavat silmämääräiset
tarkastukset:

Tarkasta, että kaikki pyöränmutterit ovat
paikoillaan ja kiinni.

Tarkasta renkaat. Mikäli tarkastuksessa
ilmenee poikkeuksia renkaiden ilmanpai-
neissa, säädä tarvittaessa rengaspaineet.

Avaa perävaunun paineilmasäiliön pohja-
venttiili ja varmista, ettei vettä tai öljyä
tyhjene ilmavirtauksen mukana.

Tarkasta kylmällä säällä kaikki pyörät jar-
rujen kiinnijäätymisen varalta. Liikentee-
seen lähteminen lukkiutuneella pyörällä
liukkaalla kelillä johtaa aina isompaan va-
hinkoon.

Pyöränmutterien tarkastus

Renkaiden tarkastus

Paineilman laadun tarkastus

Jarrujen tarkastus kiinnijäätymisen varalta

1

2

3

4

Suorita silmämää-
räinen tarkastus
ennen jokaista ajoa.

Ilmanpaineen tarkastus ja säätö sivulla 11.

Paineilman laadun tarkastus sivulla 12.
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Tarkasta, että kaikki valolaitteet toimivat ja
puhdista tarvittaessa valolaitteet ja heijas-
timet näkyvyyttä heikentävästä pölystä tai
lumesta.

Tarkasta, että vetolaitteiden kiinnitysruuvit
ovat paikoillaan ja kiinni. Vetolaitteisiin
lasketaan vetokytkimet, vetoaisat ja veto-
aisoihin ruuviliitoksella kiinnitetyt vetosil-
mukat, vetotapit ja vetopöydät sekä ruuvi-
liitoksella kiinnitetyt vetopalkit ja vetopalk-
kien poskilevyt.
     Tarkasta myös, että vetokytkimet ja ve-
topöydät ovat lukittuna ja varmistettuna.

Valolaitteiden tarkastus

Vetolaitteiden tarkastus

5

6



10

Ensimmäisen ajon jälkeen

Suorita jälkikiristys akselin valmistajan
antamien ohjeiden tai alla olevan kiristys-
momenttitaulukon mukaan. Huomioi
oikea kiristysjärjestys.

Keskitystapa ja
kierteen koko

Kiristysmomenttitaulukko

M 20 x 1,5
Pulttikeskitys

M 22 x 1,5
M 22 x 2

Napakeskitys
M 18 x 1,5
M 20 x 1,5
M 22 x 1,5
M 22 x 1,5 Alu-vanteet
M 24 x 1,5

Kiristys-
momentti

380 Nm
510 Nm
460 Nm

350 Nm
480 Nm
630 Nm
630 Nm
860 Nm

1 000 km:n tai ensimmäisen kuormitetun ajon jälkeen

Pyöränlaakerien lämpötilan tarkastus

Pyöränmutterien jälkikiristys

Tarkasta, että kaikilla pyöränlaakereilla on
jokseenkin sama lämpötila. Tarkasta lämpö-
tila lämpömittarilla tai koskettamalla pyörän-
napoja kädellä.
     Mikäli jokin navoista tuntuu selvästi
muita napoja lämpimämmältä, on syytä
tarkastaa säännöllisin väliajoin tasaantuu-
ko vai kasvaako lämpötilaero. Suorita tar-
kastus heti pidemmän ajomatkan pää-
tyttyä, ei kuitenkaan välittömästi käyttö-
jarrujen voimakkaan käytön jälkeen.

1

2
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Ilmanpaine on aina mitattava renkaiden
ollessa kylmät.

Rengas- Ajo- Ilman-
koko tyyppi paine

Ilmanpainetaulukko

265/70R 19,5
275/70R 22,5
295/80R 22,5
315/80R 22,5

265/70R 19,5
445/45R 19,5
425/55R 19,5
275/70R 22,5
295/80R 22,5
385/65R 22,5
385/55R 22,5

295/80R 22,5
315/80R 22,5

Kaikki koot

Puutavara
Puutavara
Puutavara
Puutavara

Rahti
Rahti
Rahti
Rahti
Rahti
Rahti
Rahti

Sora
Sora

Puoliperävaunu

8,0 bar
7,5 bar
7,0 bar

8,5 bar
9,0 bar
9,0 bar
7,5 bar
7,0 bar
8,5 bar
9,0 bar

7,0 bar
7,0 bar

8,5 bar

8,5 bar

Renkaiden ilmanpaineen tarkastus ja säätö

Oikea kiristysjärjestys

Kiristä pyöränmutterit
ristikkäisessä järjes-
tyksessä oheisten
kaavioiden mukai-
sesti.

3

1

2
6

5 7

43

8

1
8

3

10

5
2

7

4

9

6
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Ensimmäisen ajon jälkeen

Paineilman laadun tarkastus

Tarkasta paineilman laatu avaamalla perä-
vaunun ilmasäiliöiden pohjaventtiilit.
Veden tai öljyn esiintyessä paineilmajärjes-
telmässä kannattaa välittömästi tutkia
mahdollisia vikalähteitä. Veden pääsy
paineilmajärjestelmään johtuu useimmiten
vetoajoneuvon ilmankuivaimen huollon
tarpeesta. Öljyhavainto voi viitata vialliseen
vetoajoneuvon kompressoriin.

4



Ensimmäisen huolto
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5 000 km:n tai kahden viikon ajon jälkeen

Ensimmäisen huollon huoltokaavio

Kaikkia perävaunutyyppejä koskevat huoltotoimenpiteet

Huoltokohta

1

Sivu

Pyöränlaakerien lämpötilan tarkastus 14

2 Voitelu 14

3 Pyöränlaakerien laakerivälyksen tarkastus 14

4 Renkaiden ilmanpaineen tarkastus 15

5 Paineilman laadun tarkastus 15

6 Akselien suuntauksen tarkastus ja säätö 15

7 Jousitusjärjestelmän ruuviliitosten tarkastus ja
     jälkikiristys 15

8

Jarrujärjestelmän tarkastus, jarrulaitteet

16

9 16

10 Paineilmajärjestelmän tarkastus 16

11 Sähköjärjestelmän tarkastus 18

12 Ruuviliitosten tarkastus ja jälkikiristys 19

13 Kapelliperävaunujen päällirakenteet 20

14 Korillisten perävaunujen päällirakenteet 20

15 Hydrauliikalla varustetut perävaunut 20

16 Vaihtolava-, kontti- ja kasettiperävaunut 20

Muut tarkastukset päällirakenteen ja perävaunutyypin mukaan

Huoltokohta Sivu

17 Puutavaraperävaunut 20

. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Ohjaavien ja ohjautuvien akselien tarkastus . . . . . . . . . . . . .
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Ensimmäinen huolto

Mikäli korjaamolla on mahdollisuus tarkas-
taa perävaunun pyöränlaakerien lämpötilat
perävaunun saapuessa huoltoon, tarkastus
tehdään mahdollisten lämpötilaerojen ha-
vaitsemiseksi.

Laakerivälyksen
tarkastamiseksi on
akseli nostettava
niin, että pyörä
pääsee pyörimään
vapaasti. Noudata
akselinvalmistajan
ohjeita.
     Mikäli laakereis-
sa esiintyy aksiaali-
välystä, on nouda-
tettava akselinval-
mistajan ohjeita vä-
lyksen säätämisek-
si.

Pyöränlaakerien lämpötilan tarkastus

Kaikkia perävaunutyyppejä koskevat huoltotoimenpiteet

Pyöränlaakerien laakerivälyksen tarkastus

2

1

3

Voitelu

Suorita voitelu erillisen voiteluohjeen mu-
kaisesti.

Laakerien lämpötilan tarkastus sivulla 10.

Voiteluohjeet sivulla 84 alkaen.



Ensimmäisen huolto
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5

Akselien suuntauksen tarkastus ja säätö

Tarkasta akselien suuntaukset ja suorita
säätö tarvittaessa. Noudata akselinval-
mistajan ohjeita.
     Akselien suuntauksen yhteydessä ava-
tut ruuviliitokset, esimerkiksi U-pultit ja
säädettävien korvakkeiden ruuvit, on
jälkikiristettävä 3 000 – 5 000 km ajon jäl-
keen.

6

Akselien suuntauk-
sen yhteydessä
avatut ruuviliitokset
on jälkikiristettävä
3 000 – 5 000 km
ajon jälkeen.

Paineilman laadun tarkastus

Tarkasta paineilman laatu avaamalla perä-
vaunun ilmasäiliöiden pohjaventtiilit.

7

Tarkasta ja jälkikiristä jousitusjärjestelmän
kaikki ruuviliitokset. Noudata akselinval-
mistajan ohjeita.

Jousitusjärjestelmän ruuviliitosten tarkastus ja jälkikiristys

Tarkasta renkaiden ilmanpaineet ja säädä
tarvittaessa.

Renkaiden ilmanpaineen tarkastus4

Ilmanpaineen tarkastus ja säätö sivulla 11.

Paineilman laadun tarkastus sivulla 12.

Kiristysmomenttitaulukko sivulla 107.
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Ensimmäisen huolto

Tarkasta jarrulaitteet silmämääräisesti. Kiin-
nitä huomiota jarrusylintereihin, rumpujar-
rullisten akselien jarruvipuihin ja levyjarrul-
listen akselien jarrusatuloihin. Silmämää-
räisen tarkastuksen tarkoitus on havaita
mahdollisia epäkohtia tai toimintahäiriöitä.

Jarrujärjestelmän tarkastus, jarrulaitteet

8

9

Tarkasta silmämääräisesti kytkentäletkut ja
niiden liittimet sekä perävaunun peräpääs-
sä olevat ilmakytkentälaitteet, mikäli perä-
vaunussa on vetovarustus. Kiinnitä huo-
miota mahdollisiin ilmavuotoihin. Suihkuta
Närko 7525R vuodonilmaisinta liittimiin ja
letkuihin mahdollisten vuotokohtien paikal-
listamisen helpottamiseksi.
     Korjaa havaitut ilmavuodot ja vaihda
vaurioituneet kytkentäletkut ja -liittimet.
Käytä ainoastaan hyväksyttyjä kumiletkuja
ja letkunkiristimiä. Tavallisten vesiletkulle
tarkoitettujen letkunkiristimien käyttö
paineilmajärjestelmässä on kielletty.

Paineilmajärjestelmän tarkastus10

Tavallisten letkun-
kiristimien käyttö
jarrujärjestelmässä
on kielletty.

Tarkasta silmämääräisesti ohjaavien ja oh-
jautuvien akselien mekaaniset lukitukset,
sylinterit ja nivelkohdat. Silmämääräisen
tarkastuksen tarkoitus on havaita mahdol-
lisia epäkohtia tai toimintahäiriöitä.

Ohjaavien ja ohjautuvien akselien tarkastus

Tarkasta ohjaavat ja
ohjautuvat akselit
 silmämääräisesti.

Tarkasta jarrujärjes-
telmä silmämääräi-
sesti.



Ensimmäisen huolto
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Vaihda vetoajoneuvon ilmankuivaimen
panos vaihtovälin mukaisin väliajoin. Veto-
ajoneuvon paineilmajärjestelmään tiivisty-
vä vesi siirtyy edelleen perävaunun paine-
ilmajärjestelmään mikäli ilmankuivain ei
toimi tarkoitetulla tavalla.

Yleiskemikaalien
käyttö paineilma-
järjestelmässä on
kielletty.

Yleiskemikaalien ja -lisäaineiden käyttö
paineilmajärjestelmässä on kielletty. Lisä-
aineet vahingoittavat paineilmajärjestel-
män venttiilejä ja tiivisteitä.Lisäaineena
sallitaan käytettäväksi ainoastaan jarru-
järjestelmän valmistajan suosittelemia
tuotteita.
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Ensimmäisen huolto

Katkeamaton ja toimiva sähköpiiri on erit-
täin tärkeä perävaunun toimivuuden ja
liikenneturvallisuuden kannalta. Mikäli
kytkentäketjusta löytyy mekaanisesti vau-
rioituneita komponentteja, ne on vaihdet-
tava.

Sähköjärjestelmän tarkastus11

kaikki valolaitteet, myös työvalot ja
umpikorien sisävalot.

Tarkasta silmämääräisesti:

kytkentäkaapelit, -pistokkeet ja -pisto-
rasiat sekä edessä että, mikäli perävau-
nussa on vetovarustus, myös takana.

EBS-/ABS-kytkentäkaapelit, -pistokkeet
ja -pistorasiat sekä edessä että, mikäli
perävaunussa on vetovarustus, myös
takana.

kaikki valolaitteet, myös työvalot ja
umpikorien sisävalot.

Tarkasta valojen toiminta silmämääräisesti:

Mikäli sähköjärjestelmässä esiintyy vai-
keasti paikallistettavia toimintahäiriöitä,
saattaa vika löytyä vetoauton ja perävau-
nun (tai kahden perävaunun) välisestä
kytkentäkaapelista tai sen pistokkeista.

Tarkasta kaikki valo-
laitteet silmämää-
räisesti.



Ensimmäisen huolto
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Tarkasta ja jälkikiristä kaikki ruuviliitokset
alla olevien kaavioiden mukaisesti.

Ruuviliitosten tarkastus ja jälkikiristys12

Ruuviliitos

Ruuviliitokset perävaunutyypin mukaan

Vetoaisa
Kääntökehä

Vetotappi
Tukijalka
Vetopöytä/vetolevy

Ruuviliitos

Ruuviliitokset perävaunun rakenteen mukaan

Pankkojärjestelmä
Runko

Kuormankiristimet
Siirtosylinteri
Kippisylinteri
Kipin kaatolaakeri
Lavalukot

Linkki-
puoli-
perä-
vaunu

Puoli-
perä-
vaunu

Keski-
akseli-
perä-
vaunu Dolly

Puu-
tavara-
vaunut,
hitsattu
runko

Puu-
tavara-
vaunut,
pultattu
runko

Kippi-
vaunut,
kontti-
kippi-
vaunut

Vaihto-
lava-

vaunut,
kasetti-
vaunut

Kiristysmomenttitaulukko sivulla107.

Täys-
perä-
vaunu

Linkki-
täys-
perä-
vaunu
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Ensimmäisen huolto

Alla luetellut tarkastukset suoritetaan silmä-
määräisesti päätavoitteena mahdollisten
vaurioiden tai muiden poikkeavaisuuksien
havaitseminen.

Muut tarkastukset päällirakenteen ja perävaunutyypin mukaan

13

Takaovet ja takaovien lukot.

Kapellitelineen laudat.

Kapelliperävaunujen päällirakenteet:

Katto.

Kapellisivujen kiristysmekanismit.

Takaovet sekä takaovien saranat ja lukot.

Sivuovet sekä sivuovien saranat ja lukot.

Korillisten perävaunujen päällirakenteet:

Kytkentäletkut ja pikaliittimet.

Mahdolliset hydrauliikkajärjestelmän vuodot.

Hydrauliikalla varustetut perävaunut:

Vaihtolavaperävaunujen kynsilukot.

Konttiperävaunujen konttilukot.

Vaihtolava-,kontti- ja kasettiperävaunut:

Kuormankiristimet, sidontaliinat ja-ketjut.

Puutavaraperävaunut:

Suorita tarkastus
silmämääräisesti.Suorita tarkastus
silmämääräisesti.

14

15

16

17

Kasettiperävaunujen lavalukot.
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50 000, 100 000, 150 000 jne. km:n ajon jälkeen

Kaikkia perävaunutyyppejä koskevat huoltotoimenpiteet

Huoltokohta

1

Sivu

22

2

Voitelu

22

3

Pyöränlaakerien laakerivälyksen tarkastus

22

4

Renkaiden ilmanpaineen tarkastus

23

5 24

6 28

7

Jousitusjärjestelmän tarkastus

9 Perävaunujen jarrujen ohjausjärjestelmät ja jarrulaskenta 33

10

8 Paineilmajärjestelmän tarkastus ja huolto

Vetoajoneuvon ja perävaunun välinen jarrutustasapaino

12 Sähköjärjestelmän tarkastus ja huolto 56

Muut tarkastukset päällirakenteen ja perävaunutyypin mukaan

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Määräaikaishuollon huoltokaavio

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Kääntökehän tarkastus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

29Kumihelojen tarkastus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

32

39

11 Jarrujärjestelmän tarkastus ja huolto 44. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

13 Vetovarusteiden tarkastus ja huolto 59. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

14 Kuormansidontajärjestelmän tarkastus ja huolto 75. . . . . . . . . .

15 Laituripuskurien tarkastus ja huolto 78. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

16 Sivusuojien ja taka-alleajosuojan tarkastus ja huolto 80. . . . . .

Ohjaavien ja ohjautuvien akselien tarkastus . . . . . . . . . . . . .

17 Kapelliperävaunujen päällirakenteet 82

18 Korillisten perävaunujen päällirakenteet 82

19 Hydrauliikalla varustetut perävaunut 82

20 Vaihtolava-, kontti- ja kasettiperävaunut 82

Huoltokohta Sivu

21 Puutavaraperävaunut 82

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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50 000 km:n määräaikaishuolto

Suorita voitelu erillisen voiteluohjeen mu-
kaisesti.

Voitelu1

Tarkasta pyöränlaakerien välykset.

Pyöränlaakerien laakerivälyksen tarkastus2

Tarkasta renkaiden ilmanpaineet ja säädä
tarvittaessa.

Renkaiden ilmanpaineen tarkastus3

Voiteluohjeet sivulla 84 alkaen.

Laakerivälyksien tarkastusohje sivulla 14.

Ilmanpaineen tarkastus ja säätö sivulla 11.

Kaikkia perävaunutyyppejä koskevat huoltotoimenpiteet



50 000 km:n määräaikaishuolto
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Ohjaavien ja ohjautuvien akselien tarkastus ja huolto

Tarkasta ohjaavien ja ohjautuvien akselien
komponentit:

4

Olkatapit

Raidetankojen päät

Ohjauksen lukkomekanismi ja lukitus-
sylinteri

Ohjaavien akselien ohjaussylinterit ja
niiden kiinnitykset

Noudata akselinvalmistajan ohjeita.
Noudata akselin-
valmistajan ohjeita.
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50 000 km:n määräaikaishuolto

Tarkasta ilmajousitusjärjestelmän kompo-
nentit:

Jousitusjärjestelmän tarkastus5

Ilmajousitus

Noudata akselin-
valmistajan ohjeita.

Kiristysmomenttitaulukko sivulla 107.
Kumihelojen tarkastusohjeet sivulla 29.

Akselien kiinnitykset

Ilmajousituksen ilmapalkeet

Iskunvaimentimet

Tukijouset

Kumihelat

Jälkikiristä kaikki ruuviliitokset.
     Noudata ensisijaisesti akselinvalmista-
jan ohjeita.
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Tarkasta mekaanisen jousitusjärjestelmän
komponentit:

Mekaaninen jousitus

Tarkasta akselien suuntaus ja suorita säätö
mikäli akselien ruuviliitokset ovat löysty-
neet, jos jousituksen komponentteja on
vaihdettu tai jos on muita viitteitä akselien
suuntaustarpeesta.
     Noudata akselinvalmistajan ohjeita.

Kaikki jousitusjärjestelmät

Noudata akselin-
valmistajan ohjeita.

Noudata akselin-
valmistajan ohjeita.

Kiristysmomenttitaulukko sivulla 107.
Kumihelojen tarkastusohjeet sivulla 29.

Akselien kiinnitykset

Lehtijouset

Reaktiotangot

Metalliset kulutusosat

Kumihelat

Jälkikiristä kaikki ruuviliitokset.
     Noudata ensisijaisesti akselinvalmista-
jan ohjeita.
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50 000 km:n määräaikaishuolto

Mekaanisen jousitusjärjestelmän kulutusosat

Jousipukkien liukulaatat ja sivuohjauslevyt

Kaikki liukupalat
ovat seostettua te-
rästä. Närko After
Sales toimittaa
uudet, oikeanlaa-
tuiset liukupalat.

Mekaanisissa jousitusjärjestelmissä on
erilliset liukupalat hitsattuna jousipukkeihin.
Liukupalojen kosketuspinnat kuluvat lehti-
jousen liikkuessa ajon aikana.

Kun liukulaatta on kulunut n. 5 mm:n
vahvuiseksi, voidaan uusi liukulaatta
hitsata vanhan laatan päälle. Mikäli
liukulaatat ovat kuluneet epätasai-
sesti oikealla ja vasemmalla puo-
lella, voidaan erotus tasata käyt-
tämällä erimittaisia liukulaattoja
epänormaalin renkaiden kulu-
misen välttämiseksi. Sivuoh-
jauslevyt on vaihdettava
ennenkuin ne ovat läpi-
kuluneita.
     Nostamalla vaunua niin, että akseli
riippuu vapaasti, saadaan aikaan liuku-
palojen vaihdon vaatimaa työskentelytilaa
lehtijousen pään yläpuolella.
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Keskikeinun liukuholkit, sivuohjauslevyt ja liukulevyt

Lehtijousien vastapintoina toimivat lieriön
muotoiset keskikeinuun hitsatut teräshol-
kit. Holkit kuluvat vain vähän, koska keinun
liikkeet kompensoivat jousien liikkeitä. Tar-
kasta teräsholkkien kulumisaste suurem-
pien huoltotöiden yhteydessä. Mikäli va-
semman- ja oikeanpuoleiset holkit ovat
kuluneet epätasaisesti, voidaan erotus ta-
sata hitsaamalla erimittaiset vaipat holk-
kien päälle epänormaalin renkaiden kulu-
misen välttämiseksi. Sivuohjauslevyt on
vaihdettava ennenkuin ne ovat läpikulu-
neita.
     Pitkissä keskikeinuissa on keinun ulko-
laidoilla liukulevyt, jotka ohjaavat keinua
keskipukin suhteen. Lyhyissä keinuissa
näitä liukulevyjä ei ole.

Kaikki liukupalat
ovat seostettua te-
rästä. Närko After
Sales toimittaa
uudet, oikeanlaa-
tuiset liukupalat.



Aksiaalivälys

Kääntökehän maksimivälykset

Aksiaalivälys Radiaalivälys

3 mm 2 mm

Radiaalivälys

Tarkasta täysperävaunujen etuvaunun ja
dollyjen kääntökehän välykset. Suorita
kääntökehän vaihto mikäli ainakin jompi-
kumpi välyksen maksimiarvoista ylittyy.
     Tarkasta kääntökehän keskusvoitelu-
järjestelmä ja vaihda mahdollisesti vialliset
osat.

Kääntökehän tarkastus ja huolto6

28

50 000 km:n määräaikaishuolto
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Tarkasta kaikki kumihelat. Vaihda vialliset
kumihelat ajoissa tarpeettoman mekaani-
sen kulumisen ja poikkeuksellisen renkai-
den kulumisen välttämiseksi.

Kunnossa oleva kumihela on symmetrinen
helan pitkittäissuunnassa.

Paikallaan seisovassa perävaunussa on
vaikea havaita kaikki vialliset kumihelat.
Suosittelemme seuraavassa esitettyjä tar-
kastusmenetelmiä. Menetelmät täydentä-
vät toisiaan mutta ne eivät takaa, että
kaikki vialliset kumihelat voidaan havaita.

Kumiheloja esiintyy mm. seuraavissa pai-
koissa:

Kumihelojen tarkastus

Silmämääräinen tarkastus

Kumihela on vaihdettava, jos ulkopuolinen
teräsholkki on siirtynyt helan pitkittäis-
suunnassa sisäpuolisen teräsholkin suh-
teen.

Lehtijousitusten reaktiotankojen kiinni-
tykset

Lehtijousitettujen telien keskikeinut

Ilmajousitusten tukijousien kiinnitykset

Vetoaisojen kiinnitykset

Iskunvaimentimien kiinnitykset

77
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50 000 km:n määräaikaishuolto

Pitkittäisliikkeen tarkastus

Kumihela on vaihdettava, jos kumiele-
mentti osittainkin on puristunut ulos teräs-
holkkien välistä helan toisessa tai kum-
massakin päässä.

Nosta perävaunu tunkin avulla niin, että
tarkastettavat kumihelat ovat kuormitta-
mattomat ja jännityksettömät tai aseta
perävaunu pysäköintijarrut vapautettuna
tasaiselle ja vaakaruoralle alustalle.
     Kumihela on vaihdettava, jos kangen
avulla voi liikuttaa ulkopuolista teräsholk-
kia helan pitkittäissuunnassa sisäpuolisen
teräsholkin suhteen.

Tämä tarkastusme-
netelmä ei yksin rii-
tä kaikkien viallis-
ten kumihelojen ha-
vaitsemiseksi.
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Kuormituskoe kytketyn vetoajoneuvon avulla

Tarkastukseen tarvitaan kaksi henkilöä, ja
kuljettajan on aina pidettävä näköyhteys
tarkastusta suoritettavaan henkilöön.
     Tarkastusta ei saa missään tapaukses-
sa suorittaa perävaunun alla tai muulla ta-
valla, joka voi aiheuttaa henkilövahinkoja.
     Tarkastus suoritetaan yhdessä tai kah-
dessa vaiheessa seuraavasti:

Kuljettajan on aina
pidettävä nökö-
yhteys tarkastusta
suorittavaan henki-
löön.

Tarkastusta ei saa
missään tapauk-
sessa suorittaa
perävaunun alla.

HENKILÖ-
VAHINKO-
VAARA!

Kuormita perävaunu lyhytaikaisesti
vuorotellen eteen- ja taaksepäin sei-
sontajarru kytkettynä tai pyöräkiilat
pyörien edessä ja takana perävaunun
kummallakin puolella, ja/tai

Kuljeta perävaunu hitaasti siten, että
pyörät kulkevat jonkin alustassa ole-
van epätasaisuuden yli.

Kumihela on vaihdettava, jos helasta kuu-
luu mekaanista ääntä tai jos haivaittavaa
väljyyttä esiintyy.
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Paineilmajärjestelmän tarkastus ja huolto

Tarkasta paineilmajärjestelmä ja korjaa mahdolliset vuotokohdat.
     Ilmansuodattimia esiintyy pareittain joko putkilinjoilla (vasen kuva)
tai paineilmaliittimissä (oikea kuva). Avaa kaikki suodatinkotelot ja
puhdista kotelot ja suodatinpanokset huolellisesti. Vaihda tarvittaessa
suodatinpanokset
tai suodatinkotelot
kokonaisuudessaan.

8

Paineilmajärjestelmän tarkastusohje sivulla 16.



50 000 km:n määräaikaishuolto

33

Kaikissa raskaissa ajoneuvoyhdistelmissä
on paineilmalla toimiva järjestelmä jarru-
voiman kehittämiseksi (”paineilmajarrut”).
Sekä vetoajoneuvojen että perävaunujen
jarrujärjestelmien ohjaus tapahtuu nykyisin
elektronisesti. Käytössä on edelleen myös
ajoneuvoja, joissa on paineilmaohjattu jar-
rujärjestelmä, mutta niiden valmistus on
nykyisin harvinaista.
     Perävaunun valmistajan suorittaman
jarrulaskennan perusteina ovat perävau-
nun mitat ja massat sekä jarrujärjestel-
mään kuuluvien komponenttien tekniset
ominaisuudet. Jarrutuksen aikana jarrutus-
suhteen vaihtelut pysyvät jarrutuslasken-
nan mukaisesti jarrukäytävän rajojen sisäl-
lä.
     Jarrulaskennan perusteella määräyty-
vät perävaunun jarruvarustuksen kompo-
nenttien ominaisuudet, kuten jarrusylinte-
rien koot ja jarruvipujen vipuvarsien pituu-
det.

Perävaunujen jarrujen ohjausjärjestelmät ja jarrulaskenta9

Jarrukäytävä on
jarrutussuhteen
sallittu vaihtelualue
jarrutettaessa.
   Jarrutussuhde on
ajoneuvon koko-
naisjarruvoiman
suhde ajoneuvoon
vaikuttavaan paino-
voimaan.

EBS

EBS = Electronic
Brake System
(Elektroninen jarru-
järjestelmä)

EBS on elektronisesti ohjattu jarrujärjestel-
mä, jossa ohjaus tapahtuu CAN-väylässä
siirtyvän digitaalisen signaalin välityksellä
(kytkentäpistokkeen navat 6 ja 7). EBS:n
rinnalla toimii edelleen myös paineilma-
ohjaus, jonka painelukema tulee olla sa-
malla tasolla CAN-väylän digitaalisen sig-
naalin kanssa.
     Kaksoisohjauksen ansiosta vanhem-
mat ja uudemmat ajoneuvot ovat yhteen-
sopivia.

CAN = Controller
Area Network
(Ajoneuvon sisäinen
tiedonsiirtoverkko)
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Järjestelmän itsediagnostiikka varoittaa
mahdollisesta ohjauspaineen ja digitaali-
sen signaalin välisestä poikkeamasta.
     Jokaisesta perävaunusta löytyy yksilöl-
linen EBS-parametritarra, johon on merkit-
ty jarrujärjestelmän keskeisten parametrien
arvot, kuten akselimassat, ilmajousituspai-
neet ja jarrusylinterien paineet sekä tyhjäl-
lä että täyteen kuormatulla vaunulla. Rum-
pujarruilla varustetun perävaunun kohdalla
on myös arvot jarrusylinterien iskunpituu-
delle ja jarruvipujen vipuvarsien pituudelle.
     Alla on esimerkki 5-akselisen perävau-
nun EBS-parametritarrasta.

HCT-yhdistelmiin
vaaditaan EBS
jokaiseen ajoneu-
voon.

Kaikkiin HCT-yhdistelmiin vaaditaan EBS
jokaiseen ajoneuvoon mukaan lukien aktii-
vinen ajovakausjärjestelmä.
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ABS

ABS on vakiona jokaisessa raskaassa
perävaunussa. ABS estää pyörien lukkiu-
tumisen jarrutustilanteessa. Uusissa perä-
vaunuissa ABS on integroitu elektroniseen
jarrujärjestelmään. Vanhemmissa perävau-
nuissa ABS on erillinen järjestelmä varsi-
naisen jarrujärjestelmän lisäksi. Vetoauton
kojelaudassa on ABS-merkkivalo, joka
syttyy järjestelmävian esiintyessä.
     Oheisessa periaatekuvassa näkyy:

ABS = Anti-lock
Braking System
(jarrujen lukkiutumi-
senestojärjestelmä)

ALB

Tarpeellinen jarruvoima saavutetaan
oikeansuuruisella jarrusylinterien ilman-
paineella jokaisessa jarrutustilanteessa.
Kuljettajan aikaansaama jarrupolkimen
liike välittää tietoa jarrutuksen voimakkuu-
den tarpeesta ja ALB säätää jarruvoimat
suhteessa perävaunun akselimassoihin.
Uusissa perävaunuissa ALB on aina integ-
roitu elektroniseen jarrujärjestelmään. Van-
hemmissa perävaunuissa paineilmaohja-
tuilla jarruilla erilliset ALB-venttiilit ovat
osaa jarrujärjestelmää. Uusia perävaunuja
paineilmaohjatuilla jarruilla ja erillisillä
ALB-venttiileillä ovat nykyisin harvinaisia.
     EBS rekisteröi ilmajousitettujen perä-
vaunujen akselimassat mittaamalla ilma-
palkeiden ilmanpaineet ja mekaanisella

ALB = Automatisch-
Lastabhängige
Bremskraftregler
(Automaattinen
kuormantunteva
jarruvoiman säädin.

ABS-kehä

ABS-tunnistin

ABS-tunnistimen pidin

EBS-modulaattoriin lähtevä kaapeli
pistokkeineen
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Mekaanisella jousituksella varustetuissa
perävaunuissa ALB-venttiili mittaa perä-
vaunun rungon ja akselin välisen korkeus-
eron ja käyttää näin jousitusliikkeen suu-
ruutta vertailuarvona.
     Mekaanisella jousituksella varustetuissa
perävaunuissa lehtijousien geometria
muuttuu kuormituksen ja mekaanisen ku-
lumisen seurauksena. Tämä aiheuttaa
siirtymän venttiilin perusasetuksessa , ja
jarrutusvoima kasvaa hieman liian suurek-
si. ALB-venttiilin asetuksen jälkitarkastus
on siksi aina tarpeellinen mekaanisella
jousituksella varustetuissa perävaunuissa.
Säätö suoritetaan lyhentämällä tai pidentä-
mällä venttiilin vipuvarren ja perävaunun
akselin välistä vaijeria. Venttiilin vipuvarren
asentoa ei saa muuttaa.
     Seuraavalla sivulla on esimerkki me-
kaanisen jousituksen ALB-venttiilin säätö-
arvotarrasta.

jousituksella varustettujen perävaunujen
akselimassat mittaamalla staattisen jousi-
tusliikkeen. ALB-venttiilien säätöarvot löy-
tyvät perävaunun ALB-kilvestä. Sallittu
poikkeama ALB-venttiilien ilmanpaineiden
säätöarvoista on +/– 0,5 baaria.
     Seuraavassa esimerkkejä ALB-venttii-
leistä ja niihin liittyvät ALB-kilvet:

Venttiili esiintyy
vain perävaunuissa
ilman EBS:ää.
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Ilmajousituksella varustetuissa perävau-
nuissa ALB-venttiili mittaa jousituksen ilma-
paljeissa vallitsevaa ilmanpainetta ja
käyttää tätä vertailuarvona.
     Alla on esimerkki ilmajousituksen
ALB-venttiilin säätöarvotarrasta.

Venttiili esiintyy
vain perävaunuissa
ilman EBS:ää.
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Mekaanisella jousituksella ja EBS:llä va-
rustetuiussa perävaunuissa ALB-venttiilin
tilalla on induktiivinen ALB-anturi. Anturi
rekisteröi ALB-venttiilin tavoin staattisen
jousitusliikkeen ja välittää tiedon sähköi-
sen signaalin muodossa EBS-ohjausyksik-
köön. ALB-anturin säätö suoritetaan sa-
moin kuin ALB-venttiilin kohdalla pidentä-
mällä tai lyhentämällä akselin ja anturin
vipuvarren välistä yhdystangon pituutta.

Kaikissa vetoautoissa on venttiili, jonka
paineilmansyöttö on varmistettu takaisku-
venttiilillä ja omalla paineilmasäiliöllä. Vent-
tiili on perävaunun hallintaventtiili, johon
on suoraan kytketty vedettävän perävau-
nun paineilmapiirit.
     Venttiili on tarpeellinen myös perävau-
nuissa joihin kytketään toinen perävaunu,
kuten dolleissa ja HCT-perävaunuissa.
Yhden perävaunun yhdistelmässä tälle
venttiilille ei ole tarvetta.

Perävaunun hallintaventtiili vetävässä ajoneuvossa
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Jokaisella ajoneuvolla on laskennallinen
jarruvarustus, jotta jarrutusominaisuudet
vastaisivat voimassaolevia vaatimuksia ja
määräyksiä. Muutosten tekeminen jarru-
järjestelmän rakenteeseen on ehdotto-
masti kielletty.
     Virheellinen ajoitus vetoauton ja perä-
vaunun jarrutuksessa johtaa toisen ajo-
neuvon jarrujen ylikuormittumiseen ja
toisen ajoneuvon jarrujen kitkamateriaalin
lasittumiseen. Tämä on suora seuraus sii-
tä, että toisen ajoneuvon jarrutus on hyvin
vähäistä kevyissä jarrutuksissa.
     Yhdistettävien rengaskokojen ja jarru-
laitteiden lukumäärä kasvaa ajoneuvo-
yhdistelmien massa- ja mittamuutoksien
myötä. HCT-yhdistelmien lisääntyessä
akselien lukumääräkin kasvaa. Siksi hyvin
huolletut jarrut ja jarrujen ohjauslaitteet
ovat välttämättömiä sekä liikenneturvalli-
suuden että hyvän kuljetustalouden kan-
nalta.

Vetoajoneuvon ja perävaunun välinen jarrutustasapaino

Muutosten tekemi-
nen jarrujärjestel-
män rakenteeseen
on ehdottomasti
kielletty.

HCT = High Capa-
city Transport
(Ylimittainen ajo-
neuvoyhdistelmä).

Jarrujen yhteensovituksessa säädetään
vetoauton ja perävaunun ennakkopaineet
niin, että ajoneuvojen jarruvoimat synkro-
noituvat. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä,
että vetoauton ja perävaunun (tai perävau-
nujen) jarrutukset alkavat yhtä aikaa. Lisää-
mällä ennakkopainetta  jarrujen ohjaus-
paineeseen siirretään jarrutuksen alkamis-
ajankohta aika-akselilla aikaisemmaksi.
Vastaavasti vähentämällä ennakkopainetta
siirretään jarrutuksen alkamisajankohta
myöhemmäksi.

Vetoauton ja perävaunun yhteensovitus, ennakkopaine

10

Ennakkopaine on
hieman (0-0,5 bar)
korotettu perävau-
nun käyttöjarru-
venttiilin ohjaus-
paine.
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Ennakkopaineen hallinta

Ennakkopaine säädetään yleensä vain ve-
toautossa. Vetoautossa ennakkopaine
säädetään auton tietojärjestelmän kautta.
Mikäli autossa on CFC, säätö toimii auto-
maattisesti koska CFC kommunikoi perä-
vaunun EBS:n kanssa. Jos perävaunun
jarrujärjestelmän ohjauspiiri toimii paine-
ilmalla, tai jos autossa ei ole EBS:ää,
ennakkopaineet säädetään mekaanisesti.
Närkon uusiin perävaunuihin on ennakko-
paineeksi aina asetettu nolla (0) baaria,
sillä vetoauton ennakkopaine ei ole etu-
käteen tiedossa.
     Riippumatta jarrujärjestelmän toiminta-
periaatteesta ja ajoneuvojen ennakkopai-
neen hallintatavasta, toimiva jarrutustasa-
paino edellyttää aina että

CFC = Coupling
Force Control
(Kytkennän kuor-
mituksen hallinta)

Jarrut ovat teknisesti virheettömät

Jarrupinnat ovat sisäänajetut

EBS-vetoauto, EBS-perävaunu

Suositus on, että perävaunun ennakkopai-
netta ei muutettaisi vaan tarpeelliset sää-
döt suoritettaisiin vetoauton järjestelmään.
Perävaunuissa joissa on EBS ennakko-
paine ei ole mekaanisesti säädettävissä.

EBS

Paineilman syöttö

Ohjauspaine Ohjauspaine
EBS
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CFC on ominaisuus joka on hyväksytty
vain moottoriajoneuvoille. CFC pyrkii mini-
moimaan jarrutuksen aiheuttamat voimat
vetoauton ja ensimmäisen perävaunun
välisessä mekaanisessa vetovarustukses-
sa. CFC rekisteröi ja vertaa vetoauton ja
perävaunun renkaiden liukumat. Rengas-
liukuma on renkaan ja tienpinnan välinen
suhteellinen liukumaliike, eli pyörän luk-
kiutumisaste.
     Vetoauto rekisteröi perävaunun jarru-
tusdataa ja tekee korjauksia jarrujen
yhteensovitukseen. Kommunikointi nou-
dattaa ISO 11992-tietomuotoa ja tiedot
siirtyvät ajoneuvojen CAN-väylän kautta.
Vetoauton ennakkopaineen säätöhaarukka
on –1,5 baaria ··· +1,5 baaria. CFC:n
ansiosta perävaunun ennakkopaine voi
jäädä tehtaan asettamalle tasolle koska
tarpeellinen säätö tapahtuu automaatti-
sesti vetoauton järjestelmässä.
     Vetoauton CFC tulee kumoamaan au-
toon kytketyn perävaunun ennakkopai-
neen muutokset säätämällä ennakkopaine-
erotuksen ennalleen.

EBS-ajoneuvot ja CFC-vetoauto

EBS EBS
2,0 bar 0,5···3,5 bar 0,5···3,5 bar

0,5···3,5 bar2,0 bar
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Vanhemmat perävaunut ja ajoneuvoyhdistelmät joissa on
paineilmaohjatut jarrut

Jarrusovituksessa tarkastetaan ja sääde-
tään ajoneuvojen ohjauspaineet niin, että
jarrutusvoima jakaantuu mahdollisimman
tasaisesti vetoauton ja perävaunun välille.
Jarrusovitusta ei saa suorittaa niin, että
toinen ajoneuvoista ylijarruttaa toisen ajo-
neuvon jarrupintojen kulumisen pienentä-
miseksi.

Paineilman syöttö

Ohjauspaine

1,0
bar

1,2
bar

1,2
bar

1,5
bar

Ohjauspaine on ve-
toauton ja perävau-
nun käyttöjarru-
venttiilejä ohjaava
ylipaine.
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Jarrujen yhteensopivuuden tarkastus

Vetoauton ja perävaunun jarrujen yhteen-
sopivuus on helposti tarkastettavissa jar-
rujen ohjausjärjestelmän toimintaperiaat-
teesta riippumatta:

Nosta perävaunun etupyörä – tai puoli-
perävaunun telin etummainen pyörä –
tunkin avulla niin, että se on vapaasti
pyöritettävissä.

Asenna painemittari vetoauton ja perä-
vaunun väliseen ohjauspainelinjaan.
Käytä kytkinkappaletta, jonka toinen
pää sopii vetoauton paineilmaliittimeen
 ja toinen pää perävaunun paineilmaliit-
timeen.

Pyöritä etupyörää ja seuraa ohjaus-
painemittarin mittarilukemaa kun perä-
vaunun pyöräjarru alkaa toimia. Sopiva
ohjauspaine jarrutuksen alkaessa on
0,6 ··· 0,8 baaria.
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Kaikenlaisten lisäaineiden käyttö paine-
ilmajärjestelmässä on ehdottomasti kiel-
letty. Jäätymisenestoaineet ja voitelevat
kemikaalit tuhoavat paineilmajärjestelmän
venttiilejä ja vaarantavat siten jarrujen toi-
minnan.
     Kaikki paineilmajärjestelmän ja sen
komponenttien takuut raukeavat, jos jär-
jestelmästä löytyy jälkiä lisäaineista.

Lisäaineiden käyttö
paineilmajärjestel-
mässä on kielletty.

Jarrujärjestelmän tarkastus ja huolto11

Jarrujen huolto- ja korjaustöitä tilattaessa
tulee huomioida, että jarrukorjaamon toi-
minta edellyttää sekä koulutettua henkilö-
kuntaa että asianmukaisia laitteita ja työ-
välineitä. Suosittelemme ensisijaisesti
A-luvalla toimivia korjaamoja perävaunujen
jarrujen huolto- ja korjaustarpeisiin.
     A-luvan haltijalla on oikeus suorittaa
kaikkiin jarrujärjestelmiin, mukaanluettuna
lukkiutumattomiin jarrujärjestelmiin säätö-
laitteineen, liittyviä korjaus-, huolto-, säätö-
ja muutostoimenpiteitä sekä ajoneuvo-
yhdistelmien jarrusovituksia.
     B-luvan haltijalla on oikeus suorittaa
jarrujärjestelmien korjaus-, huolto- ja säätö-
toimenpiteitä, ei kuitenkaan jarrujen sovi-
tus- ja muutostöitä eikä lukkiutumattomiin
jarrujärjestelmiin säätölaitteineen liittyviä
huolto- ja korjaustöitä.
     Sallitut ilman lupaa suoritettavat jarrujen
huoltotyöt ovat hyvin vähäiset ja rajoittuvat
lähinnä jarrusylinterien, -putkien ja -letku-
jen vaihtamiseen.

Luvanvaraiset jarrujen huolto- ja korjaustyöt

Paineilmalla toimi-
vien jarrujärjestel-
mien huolto, kor-
jaus ja säätö edel-
lyttää työn laajuu-
desta riippuen
A- tai B-luvan. Ilman
lupaa saa suorittaa
vain hyvin vähäisiä
toimenpiteitä.

Lisäaineiden käyttökielto
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Perävaunun jarrusylinterit

Perävaunun jousijarrusylintereissä on kak-
si erillistä ilmakammiota, yksi käyttöjarrua
ja yksi seisontajarrua varten. Ilmanpaine
kammiossa aktivoi käyttöjarrun, kun taas
seisontajarru toimii päinvastaisella tavalla
siten, että ilmanpaine sylinterikammiossa 
vaikuttaa jousivoimaa vastaan ja vapauttaa
jarrun. Sylinterikammion tyhjentyessä jou-
sivoima aktivoi seisontajarrun.
     Käyttöjarrun ilmakammio on aina kalvo-
tyyppinen, kun taas seisontajarrun ilma-
kammio voi olla joko mäntätyyppinen tai
kalvotyyppinen. Kuvassa on kalvotyyppi-
nen seisontajarrun ilmakammio.
     Älä koskaan yritä purkaa tai muulla ta-
valla avata jousijarrusylinteriä. Sylinterissä
on voimakas jousi, jossa on jopa 13 000 N
esijännitys. Jousen tarkoituksettomasta va-
pauttamisesta voi aiheutua vakavia henki-
lövahinkoja.

HENKILÖ-
VAHINKO-
VAARA!

Älä koskaan yritä
avata jousijarru-
sylinteriä.

Jarrusylinterissä, jossa ei ole seisonta-
jarrutoimintoa, on vain yksi kalvotyyppinen
ilmakammio käyttöjarrua varten.
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Jarrusylinterien toiminta

Kun mitään jarrua ei ole aktivoitu, käyttö-
jarrukammion palautusjousi pitää jousi-
jarrusylinterin käyttötangon sisällä, kun
taas ilmanpaine seisontajarrukammiossa
puristaa seisontajarrun painejousen ko-
koon.

Käyttöjarrun aktivoituessa ilmanpaine
käyttöjarrukammiossa työntää jarrusylin-
terin käyttötangon ulos. Ilmanpaine sei-
sontajarrukammiossa pitää seisontajarrun
painejousen puristettuna.

Seisonta- tai katastrofijarru aktivoituu sei-
sontajarrukammion tyhjentyessä, jolloin
seisontajarrun painejousi työntää jarru-
sylinterin käyttötangon ulos.

Yksinkertainen käyttöjarrusylinteri
toimii samoin kuin käyttöjarrukam-
mio jousijarrusylinterissä.
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Seisontajarrun mekaaninen päältäkytkeminen

Seisontajarru voidaan myös kytkeä
päältä mekaanisesti, kun mahdol-
lisuutta ilmansyötön kytkemiseen
perävaunuun ei ole. Kiristä jousi-
jarrusylinterin painejousi kiertämäl-
lä mutteria männänvarren päässä.
Toista toimenpide molemmille jarru-
sylinterille.
     Kun kaikki seisontajarrut on kyt-
ketty pois päältä mekaanisesti, pääsee
perävaunu rullaamaan vapaasti. Varmista
aina perävaunu paikalleen ennen jarrujen
vapauttamista käyttämällä pyöräkiiloja tai
kytkemällä vetoajoneuvoon jonka jarru-
teho on riittävä.
     Muista aina palauttaa jousijarrusylinte-
rit, jotta seisontajarru voi taas toimia nor-
maalisti.

Kun seisontajarru
on poiskytketty me-
kaanisesti, voi
perävaunu rullata
vapaasti.

Palauta aina jousi-
jarrusylinterit nor-
maaliasentoon.
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Jarrusylinterien tarkastus ja huolto

Jarrusylinterien sisällä ei ole korjattavia tai
vaihdettavia komponentteja. Kaikki vialliset
jarrusylinterit on välittömästi korvattava
uusilla samanlaisilla sylintereillä.
     Kaikissa jarrusylintereissä on sisäpuoli-
nen kumikalvo sekä palautusjousi. Ilma-
vuoto jarrusylintereistä jarrutettaessa viittaa
rikkinäiseen kumikalvoon. Katkennut pa-
lautusjousi hidastaa jarrumekanismin
paluuliikettä.
     Automaattisen seisontajarrun sisältä-
vissä jarrusylintereissä on palautusjousen
lisäksi voimakas jousi, joka vaikuttaa me-
kaanisesti pyöräjarruihin. Katkennut jousi
alentaa seisontajarrun tehoa merkittävästi.
     Ellei jarrudynamometriä ole käytössä,
seisontajarrun toimivuutta voi testata
aktivoimalla seisontajarrun. Rumpujarrul-
listen akselien kohdalla voi yleensä havai-
ta jarruvipujen liikkeet seisontajarrukam-
mioiden tyhjentyessä. Vaihtoehtoisesti
akseli nostetaan jotta pyörien lukkiutumi-
nen voidaan todeta. Levyjarrullisten akse-
lien kohdalla akseli on aina nostettava ja
lukkiutuminen todettava.

Vialliset jarrusylin-
terit on välittömästi
korvattava uusilla.
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Jarrusylintereihin liittyvät ulkoiset komponentit

Jarrusylintereissä, jotka liittyvät jarruvipui-
hin haarukan ja tapin välityksellä, tappi
kuluu yleensä epäkeskomuotoon. Vaihda
tappi välyksen ollessa 3 mm. Vaihda tar-
vittaessa myös haarukkaosa.
     Ulkopuolista paljetiivistettä jarru-
sylinterin puristustangossa käyte-
tään vain äärimmäisissä olosuh-
teissa. Tiivisteitä voi tarvittaessa
jälkiasentaa.
     Levyjarrusatulan jarrusylinterissä on
laipan vastinpinnassa kuminen suojapalje,
jossa on tiivistävä kiinnitysrengas. Viallinen
palje tai tiivistysrengas mahdollistaa veden
ja lian pääsyn jarrumekanismiin.
     Uutta jarrusylinteriä asennettaessa levy-
jarruilla varustettuun akseliin tulee veden-
poistoaukon osoittaa alaspäin ja olla auki.
Mahdollinen muovitulppa tulee poistaa
vedenpoistoaukosta.
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Jarrurumpujen tarkastus ja huolto

Tarkasta jarrurumpujen kulumisaste ja ver-
taa valmistajan ilmoittamaan hylkäysra-
jaan. Jarrurumpu on vaihdettava jos sen
jarrupinta on kulunut liian epätasaiseksi tai
jos sen halkaisija ylittää hylkäysrajan.
     Noudata akselinvalmistajan ohjeita.

Tarkasta jarrukenkien ja jarruhihnojen
kunto ja suorita vaihto tarvittaessa. Vau-
rioituneet, epätasaiset tai liian kuluneet
jarruhihnat on aina vaihdettava.
     Vaihdettaessa jarruhihnat vanhoihin
jarrukenkiin on ehdottomasti noudatettava
vaihtotyötä koskevia työohjeita, jotka kos-
kevat jarrukenkien käsittelyä ja jarruhihno-
jen niittausta.
     Suosittelemme ensisijaisesti uusien,
tehdasnauhoitettujen jarrukenkien käyttöä.
Akselin kaikki jarrunauhat tai -kengät on
vaihdettava samalla kertaa.
     Mikäli jarruhihnoissa on merkkejä epä-
tasaisesta tai epäsymmetrisestä kulumi-
sesta, on syytä tarkastaa myös ankkuri-
tappien ja jarrunokka-akselien kunto.
     Noudata kaikissa jarruhuoltotöissä
akselinvalmistajan ohjeita.

Jarrukenkien ja jarruhihnojen tarkastus ja huolto

Akselin kaikki jarru-
kengät tai -nauhat
on vaihdettava sa-
malla kertaa.

Varsinaisiin pyöräjarruihin kohdistuvat
huoltotoimenpiteet on pääsäntöisesti aina
suoritettava akselikohtaisesti, eli saman
akselin molempiin pöräjarruihin samassa
laajuudessa ja samalla kertaa. Tämä kos-
kee esimerkiksi jarrukenkien, jarrunauho-
jen tai jarrupalojen vaihtoa.

Akselikohtainen pyöräjarruhuolto

Pyöräjarrujen huol-
to on suoritettava
akselikohtaisesti.
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Svetsningsarbeten

Suorita aina jarrukenkien palautusjousien
vaihto jarruhuollon yhteydessä. Vanha
palautusjousi on väsynyt ja sen palautus-
voima on alentunut uuteen jouseen verrat-
tuna. Jarrujen paluuliikkeen viivästyminen
lisää jarrujen kulumista ja voi lisäksi ai-
heuttaa jarrujen kitkapintojen lasittumista.

Palautusjousien vaihto

Jotkut jarrusylinterit vaativat myös ulko-
puolisen palautusjousen vipuvarren ja
jarrysylinterin kiinnikkeen väliin. Vaihda
tämäkin jousi jarruhuollon yhteydessä.
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Jarruvipujen vipuvarsien ja jarrusylinterien iskunpituuden
tarkastus

Perävaunun valmistajan suorittaman
jarrulaskennan perusteella määräy-
tyvät perävaunun jarruvarustuksen
komponenttien ominaisuudet,
kuten rumpujarrullisten perävau-
nujen jarruvipujen vipuvarsien pi-
tuudet.
     Tarkasta, että jarruvipujen vipuvar-
sien pituudet (HL oheisessa kuvassa)
vastaavat jarrulaskennassa esitettyjä
arvoja.
     Jarrusylinterien suurin sallittu iskun-
pituus L on 3/4 (75%) sylinterien rakenteel-
lisestä maksimi-iskunpituudesta R:

Jarrurumpujen rasvanpoisto

Kaikissa huoltotöissä joiden yhteydessä
jarrurumpu on irrotettu, suosittelemme
jarrupinnan rasvanpoistoa ennen jarru-
rummun uudelleen asentamista. Käytä
Närko 7515R rasvanpoistoainetta tai
muuta vastaavaa rasvanpoistoainetta.
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Levyjarrusatuloiden tarkastus ja huolto

Tarkasta levyjarrusatuloiden kunto
ja liikkuvuus. Tarkasta jarrusatulan
liikkuvuus poistamalla jarrupalat ja
liikuttamalla satulaa edestakaisin.
Satulan tulee liikkua vapaasti
päästä päähän takertumatta.
Mikäli satula ei liiku helposti, ovat
joko säätömekanismi tai liukutapit
juuttuneet kiinni.
     Herkistä tai vaihda liukutapit
tarvittaessa. Vaihda koko satula
uuteen tai peruskorjattuun jos
säätömekanismi on vaurioitunut
tai ruostunut.
     Noudata akselinvalmistajan
ohjeita.

Jarrulevyjen tarkastus ja huolto

Tarkasta jarrulevyjen kulumisaste ja vertaa
valmistajan ilmoittamaan hylkäysrajaan.
Jarrulevy on vaihdettava jos sen jarrupinta
on kulunut liian epätasaiseksi tai jos sen
vahvuus alittaa hylkäysrajan. Jarrulevy on
myös vaihdettava jos levyssä on halkea-
mia tai säröjä.
     Noudata akselinvalmistajan ohjeita.
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Tarkasta jarrupalojen kunto ja suorita
vaihto tarvittaessa. Vaurioituneet, epätasai-
set tai liian kuluneet jarrupalat on aina
vaihdettava.
     Mikäli jarrupaloissa on merkkejä epä-
tasaisesta tai epäsymmetrisestä kulumi-
sesta, on syytä tarkastaa myös liukutapit
ja jarrusatulan liikkuvuus.
     Noudata kaikissa jarruhuoltotöissä
akselinvalmistajan ohjeita.

Jarrupalojen tarkastus ja huolto

Akselin kaikki jarru-
palat on vaihdetta-
va samalla kertaa.

Kaikissa huoltotöissä, joissa pyöräjarrun
komponenttejä on purettu, suosittelemme
jarrulevyn pintojen rasvanpoistoa ennen
pyöräjarrun uudelleen asentamista. Käytä
Närko 7515R rasvanpoistoainetta tai
muuta vastaavaa rasvanpoistoainetta.

Jarrulevyjen rasvanpoisto
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Mahdolliset toimintahäiriöt jarrujen lukkiu-
tumisenestojärjestelmässä paikallistetaan
ja korjataan useimmiten järjestelmän val-
mistajan diagnostiikkaohjelman avulla. Jos
vika ei ole helposti paikallistettavissa, saat-
taa joku seuraavista tarkastuksista johtaa
vian löytymiseen:

Jarrujen lukkiutumisenestojärjestelmän (ABS) tarkastus ja huolto

ABS-tunnistimen
johtoa ei saa kiinnit-
tää jarruletkuun tai
jarruputkeen.

Onko vika vetoajoneuvossa?

Onko vika ABS/EBS-irtovälikaapelissa?

Onko perävaunun ABS/EBS-syöttö-
kaapelissa johtokatkos?

Ovatko kaikki pistorasioiden ja pistok-
keiden navat kunnossa ja ovatko kaikki
johdot kiinni?

Onko ABS-kehä tasainen ja ehjä?

Onko ABS-kehässä oikea pulssiluku
(joissakin tapauksissa on ABS-kehä
väärällä pulssiluvulla asennettu aikai-
semman huollon yhteydessä)?

Huomioi, että ABS-tunnistimen johtoa ei
saa kiinnittää jarruletkuun tai jarruputkeen.
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Närkon perävaunujen sähköjärjestelmän
kytkentäkohdat on sijoitettu kytkentäkote-
loihin. Sähköpisteiden johdot kulkevat
ilman ylimääräisiä liitoskohtia suoraan
kytkentäkoteloon.
     Puoliperävaunussa ja täysperävaunus-
sa on kaksi tai kolme kytkentäkoteloa.
Yleiskaavioista käy ilmi yleisimmät kytken-
täkoteloiden sijoituspaikat sekä tietoja
kytkentäkoteloista lähtevistä kaapeleista.
     Täysperävaunun kytkentäkaapelit on
kytketty riviliittimeen etuvaunuun asenne-
tussa kytkentäkotelossa. Rikkinäiset tai
vaurioituneet kytkentäkaapelit on vaihdet-
tava kokonaisuudessaan. Kytkentäkaa-
peleihin ei saa tehdä ylimääräisiä jatkos-
kohtia.

Sähköjärjestelmän tarkastus ja huolto

Sähköjärjestelmä

Katkeamaton ja toimiva sähköpiiri on erit-
täin tärkeä perävaunun toimivuuden ja
liikenneturvallisuuden kannalta. Mikäli
kytkentäketjusta löytyy mekaanisesti vau-
rioituneita komponentteja, ne on vaihdet-
tava.
     Vaihdettaessa sähköjohtoa tai kiinteällä
sähköjohdolla varustettua komponenttia,
käytä aina alkuperäisiä varaosia ja suorita
kytkentä kytkentäkotelossa. Kytkentä-
kotelon ulkopuolella katkaistu johto, johon
on asennettu ulkopuolinen liitoskohta

Sähköjärjestelmän yleiskaaviot liittees-
sä 5 sivulla 116.

12
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uudelle komponentille, heikentää sähkö-
järjestelmän toimintavarmuutta. Omien
kytkentäratkaisujen tekeminen kompo-
nenttien vaihtotyön helpottamiseksi johtaa
sähköjärjestelmän rappeutumiseen!
     Kun olet avannut kytkentäkotelon kan-
nen, ole huolellinen asennettaessa kansi
takaisin paikalleen. Kannen tiivisteen ja
kaikkien tiivistepintojen on oltava ehjät ja
puhtaat. Varmista myös kannen kiinnitys-
ruuvien kireys sekä läpivientien tiiveys mi-
käli johtoja on vaihdettu.

kaikki valolaitteet, myös työvalot ja
umpikorien sisävalot.

Tarkasta silmämääräisesti:

kytkentäkaapelit, -pistokkeet ja -pisto-
rasiat sekä edessä että, mikäli perävau-
nussa on vetovarustus, myös takana.

EBS-/ABS-kytkentäkaapelit, -pistokkeet
ja -pistorasiat sekä edessä että, mikäli
perävaunussa on vetovarustus, myös
takana.

Perävaunun johtokaavio ja valolaitteet
sivulla 59.
Johtoliittimien kytkentäkaaviot liitteessä 4
sivulla 111.
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kaikki valolaitteet, myös työvalot ja
umpikorien sisävalot.

Tarkasta valojen toiminta:

Mikäli sähköjärjestelmässä esiintyy vai-
keasti paikallistettavia toimintahäiriöitä,
saattaa vika löytyä vetoauton ja perävau-
nun (tai kahden perävaunun) välisestä
kytkentäkaapelista tai sen pistokkeista.

Perävaunun johtokaavio ja valolaitteet
sivulla 59.
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1
2
3
4
5
6
7
8
9

Kytkentäkotelo edessä
 1)Äärivalaisimet edessä (ÄVE)

Etuvalaisin (EV)
Sivuvalaisimet (SIV)
Kytkentäkotelo takana
Kuormatilan valokytkin
Kuormatilan valot

1)Äärivalaisimet takana (ÄVT) 
Valinnaiset ÄVT, TV ja/tai SUV

Perävaunun johtokaavio ja
valolaitteet

10
11

Valinnainen jarruvalo S3/S4
Valopalkki, jossa

2)- Takavalaisin (TV) 
2)- Jarruvalaisin (JV) 

2)- Suuntavalaisin (SUV) 
2)- Rekisteröintikilven valaisin 

2)- Peruutusvalaisin 
2)- Takasumuvalaisin 

- (Ala-) äärivalaisimet eteen-
   päin/taaksepäin

111

222

222

333

333
444

444

444

444

444

444

444

444

555

666

777

777

888

888

999
999101010

111111

1) Pakolliset äärivalaisimet 2 kpl eteen- ja 2 kpl taaksepäin on asennettava ajoneuvon
    korkeimpaan kohtaan lähelle enimmäisleveyden äärirajaa.
    Ajoneuvot ilman kiinteää päällirakennetta: Alaäärivalaisimet voivat olla pakollisia.

2) Toiminto voi olla erillisessä valaisimessa tai ryhmitetyssä/yhdistetyssä valaisimessa.
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Kytkentävarusteiden tarkastus ja huolto13

Perävaunujen kytkentävarusteisiin kuuluvat:

Kytkentävarusteisiin kuuluvat komponentit

Mekaaniset kytkentälaitteet

Paineilman kytkentälaitteet

Sähkökytkentälaitteet

EBS- tai ABS-kytkentälaitteet

Seuraavan sivun taulukossa on yhteenveto
kytkentävarusteista perävaunutyypin mu-
kaan.
     Mekaanisten kytkentälaitteiden tarkas-
tus ja huolto käsitellään tarkemmin sivulla
61 alkaen.

Mekaanisten kytkentälaitteiden tarkastus
ja huolto sivulla 62 alkaen.

Tarkasta paineilmaletkut ja vaihda vaurioi-
tuneet tai kuluneet letkut. Tarkasta paine-
ilmaliittimet ja niiden tiivisteet ja vaihda
rikkinäiset liittimet tai niiden tiivisteet.
     Tarkasta kaikki sähkö- ja EBS-/ABS-
kytkentäkaapelit ja vaihda vaurioituneet
kaapelit. Tarkasta pistorasiat, niiden kan-
net ja kansien tiivisteet sekä pistokkeet
ja vaihda rikkinäiset littimet.
     Kiinnitä huollon yhteydessä huomiota
myös irrallisten välikaapeleiden ja -letkujen
kuntoon!



Pistorasiat

(lisävaruste)

Pistorasia

(lisävaruste)

Vetokytkin

(lisävaruste)

Paineilma-
liittimet
(lisävaruste)
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Perä-
vaunu-
tyyppi

Sähkö-
kytkentä-
laitteet

EBS-/ABS-
kytkentä-
laitteet

Ilma-
kytkentä-
laitteet

Mekaaniset
kytkentä-
laitteet

Täys-
perävaunu

Puoli-
perävaunu

Dolly
(Apuvaunu)

Keskiakseli-
perävaunu

Kytkentä-
kaapelit,
pistokkeet

Kytkentä-
kaapeli,
pistoke

Ilmaletkut,
paineilma-
liittimet

Vetoaisa,
veto-
silmukka

Pistorasiat PistorasiaPaineilma-
liittimet

Vetotappi

Linkkipuoli-
perävaunu

Pistorasiat PistorasiaPaineilma-
liittimet

Vetotappi

Tarkastettavat kytkentävarusteet perävaunutyypin mukaan

Kytkentävarusteet edessä Kytkentävarusteet takana

Linkkitäys-
perävunu

Kytkentä-
kaapelit,
pistokkeet

Kytkentä-
kaapeli,
pistoke

Ilmaletkut,
paineilma-
liittimet

Vetoaisa,
veto-
silmukka

Kytkentä-
kaapelit,
pistokkeet

Kytkentä-
kaapeli,
pistoke

Ilmaletkut,
paineilma-
liittimet

Vetoaisa,
veto-
silmukka

Pistorasiat PistorasiaPaineilma-
liittimet

Vetopöytä

Kytkentä-
kaapelit,
pistokkeet

Kytkentä-
kaapeli,
pistoke

Ilmaletkut,
paineilma-
liittimet

Vetoaisa,
veto-
silmukka

Pistorasiat PistorasiaPaineilma-
liittimet

Vetopöytä

Pistorasiat PistorasiaPaineilma-
liittimet

Vetopöytä
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Mekaanisten kytkentälaitteiden tarkastus ja huolto

Vetolaitteet kuuluvat virallisen hyväksynnän
vaativien komponenttien piiriin. Hitsaus,
lämmitys, poraus tai muu työstö, väänty-
neiden vetolaitteiden suoristus sekä veto-
laitteiden muutostyöt ovat kiellettyjä.
     Hitsattujen vetosilmukoiden ja pultattu-
jen vetosilmukoiden hitsattujen vastalaip-
pojen vaihto ovat kiellettyjä ilman alkupe-
räisen valmistajan kirjallista lupaa.

Mekaaniset kytkentälaitteet (vetolaitteet)

Vetolaitteiden hit-
saus, lämmitys,
työstö, suoristus
sekä muutostyöt
ovat kiellettyjä.

Vetolaitteiden ja ve-
tolaitteiden kompo-
nenttien kuvat ovat
periaatteellisia. Tu-
tustu aina vetolait-
teen valmistajan
dokumentaatioon.

Vetolaitteiden suorituskyky

Vetolaitteen tai komponentin D-, Dc- ja
V-arvot määrittelevät laitteen tai kompo-
nentin suorituskyvyn. Luvut ovat ns. viite-
voimia, joiden mittayksikkönä on
kilonewton (kN).
     On huomioitava, että perävaunun veto-
laitteiden viitevoimat saattavat jäädä riittä-
mättömiksi raskaan ajoneuvoyhdistelmän
kokonaismassan saavuttamiseksi, vaikka
ne täyttävätkin perävaunun kokonaismas-
san vaatimukset.

D-arvo on vetoajoneuvon ja puoliperä-
vaunun väliseen vetolaitteeseen koh-
distuva vaakasuuntainen viitevoima.

Dc-arvo on vetokytkimeen kohdistuva
vaakasuuntainen viitevoima.

V-arvo on keskiakseliperävaunun yhdis-
telmän vetolaitteeseen aiheuttama
pystysuuntainen viitevoima.
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Perävaunujen vetolaitteisiin kuuluvat komponentit

Perävaunujen vetolaitteisiin
kuuluvat seuraavat kompo-
nentit:

Vetopöydät ja vetopöytien
asennuslevyt sekä niiden
kiinnityselimet (linkkiperä-
vaunujen peräosa).

Vetotapit ja vetotappien laipat
sekä vetotappien kiinnitys-
elimet (puoliperävaunut ja
linkkiperävaunujen etuosa).

Vetotappi ja sen kiinnitys-
elimet

Runkoon hitsatut asen-
nuslevyn tukipalat

Vetopöydän asennuslevy
ja sen kiinnityselimet

Vetopöytä ja sen kiinnitys-
elimet
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Vetokytkimet, vetopalkit ja
pultatut sivulevyt sekä niiden
kiinnityselimet (puoliperä-
vaunujen peräosa).

Vetopöydät ja vetopöytien
asennuslevyt sekä niiden
kiinnityselimet (dollyjen
vetopöydät).

Vetopöydän asennuslevy
ja sen kiinnityselimet

Vetopöytä ja sen kiinnitys-
elimet

Sivulevyt ja niiden kiinni-
tyselimet

Vetopalkki ja sen kiinnitys-
elimet

Vetokytkin ja sen kiinnitys-
elimet
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Täysperävaunujen nivel-
letyt vetoaisat.

Dollyjen vetosilmukat ja ruuvi-
liitoksilla runkoon liitetyt veto-
aisat sekä niiden kiinnitys-
elimet.

Nivelletyt vetoaisat ja
niiden kiinnityselimet

Ruuviliitoksella kiinni-
tetty vetoaisa ja sen
kiinnityselimet

Ruuviliitoksella kiinni-
tetty vetosilmukka ja
sen kiinnityselimet
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Keskiakseliperävaunujen veto-
aisat ja niihin ruuviliitoksella
kiinnitetyt vetosilmukat.

Poikittaispalkit ja nii-
den kiinnityselimet

Vetolaitteiden sallitut huoltotoimenpiteet
ovat:

Vetolaitteiden sallitut huoltotoimenpiteet

Kulutusosien vaihtotyöt.

Pultattujen osien vaihtotyöt sekä veto-
aisojen lisävarusteiden asennus veto-
aisan valmistajan ohjeiden mukaisesti.

Vetolaitteen asennus tai sen vaihto
toisen tyyppiseksi, mikäli asennettavat
komponentit täyttävät niille asetetut
vaatimukset ja vetolaitteen suoritus-
kyky vastaa vaadittua tasoa.
     Varmista epäselvissä tapauksissa
vaihdettavan vetolaitteen suorituskyky-
vaatimukset.

Vetoaisa ja sen
kiinnityselimet

Ruuviliitoksella
kiinnitetty veto-
silmukka ja
sen kiinnitys-
elimet
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Edellisellä sivulla mainittujen toimenpitei-
den edellytykset ovat:

Alkuperäisten varaosien ja komponent-
tien käyttö, mukaan lukien osien kiinni-
tyselimet.

Ruuviliitosten vastinpintojen tulee olla
tasaiset ja puhtaat. Pinnoissa ei saa olla
öljyä, rasvaa, maalia tai epäpuhtauksia.

Vetolaitteiden ja ve-
tolaitteiden kompo-
nenttien asennus-
ja vaihtotyöt edel-
lyttävät aina alku-
peräisten varaosien
ja kiinnityselinten
käyttöä.

Vetolaitteen valmistajan asennusohjei-
den noudattaminen, erityisesti oikea
kiristysjärjestys ja oikeat kiristysmo-
mentit.

Työn suorittaja vastaa suoritettujen toi-
menpiteiden toteutuksesta.

Työn suorittaja esittää pyydettäessä to-
distuksen työn toteutuksesta katsasta-
jalle.

Vaurioituneiden tai kuluneiden vetolaitteiden ja komponenttien
käsittely

Vaurioituneet tai loppuun kuluneet veto-
laitteet ja vetolaitteiden komponentit hävi-
tetään. Väärinkäytön ehkäisemiseksi
suosittelemme hävitettävän vetolaitteen
tuhoamista esimerkiksi kulmahiomako-
neella tai kaasupolttimella ennen
kierrätysmetallikeräykseen jättämistä.

Vaurioituneet veto-
laitteet ja vetolait-
teiden komponentit
tulisi tuhota ennen
kierrätystä.
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Tarkasta vetoauton
sekä vetokytkimellä
varustetun puoli-
perävaunun veto-
kytkimen toiminta
ja vaihda kulutus-
osat tarvittaessa.
     Noudata val-
mistajan ohjeita.

Vetoajoneuvon vetokytkimen tarkastus ja huolto

Tarkasta täysperävaunun vetoaisan kunto
ja toiminta.
     Suorita säädettävän vetoaisan ohjain-
ten välyksen säätö. Vaihda kuluneet
ohjaimet tarvittaessa.
     Tarkasta vetoaisan kumihelojen
kunto ja vaihda vialliset kumihelat.
     Vaurioitunut vetoaisa on aina
vaihdettava uuteen.

Nivelletyn vetoaisan tarkastus ja huolto

Kumihelojen tarkastus-
ohjeet sivulla 29 alkaen.

Vanhojen komponenttien
käsittelyohjeet sivulla 67.



Muista jälkikiristys
2 500 km:n ajon
jälkeen.

Dollyn ruuvikiinnitteisen vetoaisan tarkastus ja huolto

Tarkasta dollyn vetoaisan kunto.
     Vaurioitunut vetoaisa on aina vaihdet-
tava uuteen. Käytä vaihdon yhteydessä
ainoastaan uusia ruuveja ruuvisarjasta
Nro 2270 1054 21R (8 kpl ruuveja, 8 kpl
muttereita ja 16 kpl aluslevyjä).
     Voitele ruuvit kevyesti ja
laita ne paikoilleen ylhäälta
päin. Käytä aluslevyjä sekä
kantojen että mutterien alla.
Kiinnitä mutterit ja
kiristä vuorotellen
momenttiin 290 Nm.
     Muista jälkikiristys
2 500 km:n ajon jälkeen.

Keskiakseliperävaunun vetoaisan tarkastus ja huolto

Tarkasta keskiakseliperävaunun vetoaisan
kunto.
     Vaurioitunut vetoaisa on aina vaihdet-
tava uuteen.

50 000 km:n määräaikaishuolto
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Vanhojen komponenttien
käsittelyohjeet sivulla 67.

Vanhojen komponenttien käsittelyohjeet
sivulla 67.
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50 000 km:n määräaikaishuolto

Kiinnityslaipalla varustetun vetosilmukan tarkastus ja vaihto

Tarkasta vetosilmukka ja suorita vaihto
tarvittaessa.

Ø57 mm Rockinger ROE57370 (Närkon Nro 2110200510R)
laipallisen vetosilmukan vaihto

1.

2.

3.

4.

5.

Tarkasta, että vastinpinnat ovat
puhtaat, suorat ja virheettömät.
Vastinpintoja  ei saa pinta-
käsitellä.

Käännä vetosilmukka niin,
että etureunan viiste osoittaa
ylöspäin.

Voitele ja asenna laipparuuvit. Käytä
ainoastaan uusia ruuveja ruuvisarjasta
ROE30414 (Närkon Nro 2110200512R).
Älä käytä aluslevyjä.

Kiristä ruuvit löysästi niin, että veto-
silmukan laippa liittyy tiiviisti vetoaisan
kiinnityslaattaan. Kiristä ruuvit järjes-
tyksessä 1-6 kaavion mukaan
momenttiin 360 Nm.

Muista jälkikiristys 2 500 km:n ajon
jälkeen.

1.

2.

3.

6.

5.

4.

Vanhojen komponenttien käsittelyohjeet
sivulla 67.

Muista jälkikiristys
2 500 km:n ajon
jälkeen.

x 6



Kiristä ruuvit löysästi niin, että veto-
silmukan laippa liittyy tiiviisti vetoaisan
kiinnityslaattaan. Kiristä ruuvit järjes-
tyksessä 1-8 kaavion mukaan
momenttiin 295 Nm.

50 000 km:n määräaikaishuolto
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Ø50 mm Rockinger ROE57244 (Närkon Nro 2110200102)
laipallisen vetosilmukan vaihto

1.

2.

3.

4.

Tarkasta, että vastinpinnat ovat
puhtaat, suorat ja virheettö-
mät. Vastinpintoja ei saa
pintakäsitellä.

Voitele ja asenna laippa-
ruuvit. Käytä ainoastaan
uusia ruuveja ruuvisarjasta
ROE70950 (Närkon Nro
2110200103). Älä käytä alus-
levyjä.

Muista jälkikiristys 2 500 km:n ajon
jälkeen.

Vanhojen komponenttien käsittelyohjeet
sivulla 67.

Muista jälkikiristys
2 500 km:n ajon
jälkeen.

x 8

2.

1.

4.

7. 8.

5.

6.

3.
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50 000 km:n määräaikaishuolto

Vetosilmukan kuluntahelan tarkastus ja huolto

Tarkasta vetosilmukan kuluntahelan kunto
säännöllisesti ja suorita vaihto tarvittaessa.
     Suosittelemme tulkin käyttöä kulunta-
helojen mittauksen apuvälineenä.

Vetosilmukoiden kuluntahelojen hylkäysrajat

Hela Mitta Maks. arvo Min. arvo

H – 19,0 mm
d 59,5 mm –

Ø 57 mm

Ø 50 mm H – 41,5 mm
d 52,5 mm –

Vanhojen komponenttien käsittelyohjeet
sivulla 67.
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Ø 50 mm vetosilmukan kuluntahelan
vaihto (tarvittaessa)

1.

2.

Purista vanha kuluntahela alaspäin
pois vetosilmukasta.

Purista uusi kuluntahela paikalleen ve-
tosilmukkaan alhaalta päin.

Kuluntahelaa ei saa
hitsata vetosilmuk-
kaan!

Ø 57 mm vetosilmukan kuluntahelan
vaihto (tarvittaessa)

1.

2.

3.

Leikkaa vanha kuluntahela 5-6 koh-
dasta kaasupolttimella jännitysten
laukaisemiseksi.

Purista vanha kuluntahela alaspäin
pois vetosilmukasta.

Kuumenna vetosilmukan etuosa n.
400 °C lämpötilaan (tummanpunaisek-
si)

Kuluntahelaa ei saa
hitsata vetosilmuk-
kaan!

Asenna uusi kuluntahela alhaalta päin.
Jäähdytä kuluntahela märällä rievulla
karkaisumuutosten välttämiseksi.

4.

Vanhojen komponenttien käsittelyohjeet
sivulla 67.

Vanhojen komponenttien käsittelyohjeet
sivulla 67.
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50 000 km:n määräaikaishuolto

Vetopöydän tarkastus ja huolto

Vetopöydällä varustettuja ajoneuvoja ovat

Puoliperävaunujen vetoautot

Dollyt

Vetopöydällä varustetut linkkitäysperä-
vaunut ja linkkipuoliperävaunut.

Tarkasta vetopöydän kunto ja toiminta ja
vaihda kulutusosat tarvittaessa.
     Noudata valmistajan ohjeita.

Vanhojen komponenttien käsittelyohjeet
sivulla 67.
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2" vetotapin hylkäysrajat

Mitta Maks. arvo Min. arvo

H 84,0 mm 82,5 mm

D – 71,0 mm

d – 49,0 mm

Puoliperävaunun vetotapin tarkastus ja huolto

Tarkasta vetotapin
kunto ja suorita
vaihto tarvittaessa.
     Suosittelemme
tulkin käyttöä veto-
tapin mittauksen
apuvälineenä.

Puoliperävaunun vetotapin vaihto (tarvittaessa)

Vanhojen komponenttien käsittelyohjeet
sivulla 67.

1.

2.

Tarkasta, että vetotapin vastalaippa on
puhdas ja virheetön.

Asenna uusi vetotappi. Voitele ja asen-
na 8 kpl M14 laipparuuveja (Närko Nro
2110301701). Älä käytä aluslevyjä.

Kiristä ruuvit vuorotellen ristikkäisessä
järjestyksessä kiristysmomenttiin
190 ± 10 Nm.

3.

Muista jälkikiristys 2 500 km:n ajon
jälkeen.

4.

Muista jälkikiristys
2 500 km:n ajon
jälkeen.

x 8
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50 000 km:n määräaikaishuolto
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50 000 km:n määräaikaishuolto

Tarkasta kuormankiristimien kunto ja 
toiminta.

Kuormanvarmistusjärjestelmän tarkastus ja huolto14

Tarkasta lattian
reunaprofiileihin
integroitu kuorman-
sidontajärjestelmä:

Kuorman-
sidontakiskot

Kiristysrullat

Pysäytinkapulat

Puhdista sindonta-
kiskot vieraista esi-
neistä ja käyttöä
haittaavista epä-
puhtauksista.

Tarkasta ylöskäännettävät lattiasidonta-
koukut. Vapauta ja herkistä mahdollisesti
kiinnijuuttuneita lattiasidontakoukkuja.
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50 000 km:n määräaikaishuolto
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Tarkasta kuormatilaan seiniin asennetut
kuormansidontakiskot ja niiden kiinnityk-
set. Kiinnitä mahdollisesti irronneita kis-
koja niittaamalla. Poraa tarvittaessa uudet
kiinnitysreiät vaurioituneiden reikien tilalle.
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50 000 km:n määräaikaishuolto

Vaurioituneen pinta-
asennetun sidonta-
kiskon korjaus:

Katkaise vaurioitu-
nut osa kulma-
hiomakoneella,
vauroittamatta
seinän pintama-
teriaalia

Poista kiinnitys-
niitit poraamalla

Sovita vastaavan-
lainen korvaus-
pala. Jos niittien
reiät ovat pahasti
vaurioituneet, so-
vita korvauspala
niin että kiinnitys-
reikien jako siir-
tyy ja niitit osuvat
uusiin paikkoihin.

Asennuksen hel-
pottamiseksi voi
käyttää ohutta
kaksipuolista
teippiä. Poraa
uudet kiinnitys-
reiät ja kiinnitä
kisko niittaamalla.
Kiskot voidaan
yhdistää hitsaa-
malla kevyesti,
mikäli tämä ei
vahingoita takana
olevaa seinära-
kennetta.
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Laituripuskurien tarkastus ja huolto

Kuminen D-puskuri

Umpinaiset kumipuskurit

Pyörivä kumipuskuri

Tarkasta kaikkien kumisten laituripuskurien
kunto ja vaihda mahdollisesti vialliset pus-
kurit. Rikkoutuneet tai irronneet laituri-
puskurit aiheuttavat useimmiten huomat-
tavia takaovien ja takakulmatolppien vau-
rioita kuormauslaitureihin peruutettaessa.

15
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50 000 km:n määräaikaishuolto

Sivusuojien ja taka-alleajosuojan tarkastus ja huolto

Sivusuojat ja taka-alleajosuoja kuuluvat
virallisen hyväksynnän vaativien rakentei-
den piiriin. Sekä sivusuojat että taka-alle-
ajosuoja ovat kokonaisuuksia, joille hyväk-
syttyjen komponenttien lisäksi rakenne-
mitat ja asennusmitat ovat tarkasti määri-
tellyt. Vaurioituneita osia ei saa oikaista,
hitsata tai muulla tavalla korjata, ainoas-
taan korvata valmistajan alkuperäisiä vara-
osia käyttäen ja asennusohjeita noudat-
taen.

Sivusuojien ja taka-
alleajosuojan vau-
rioituneet kompo-
nentit on korvattava
alkuperäisillä vara-
osilla.

Sivusuoja on joko kiinteä tai saranoitu ja
mekaanisesti lukittavissa paikalleen. Sara-
noituja sivusuoja käytetään jos niiden
taakse jää huollettavia kohteita.
     Sivusuojan hyväksytyt komponentit
ovat:

Sivusuojat

Kannakkeet mahdolli-
sine saranoineen ja
lukituslaitteineen

Sivusuojapalkit

Etukulmaprofiili

16
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Taka-alleajosuoja

Taka-alleajosuoja on yleensä kiinteä. Taka-
alleajosuoja voi myös olla saranoitu tai
liikuteltavissa ja mekaanisesti lukittavissa
paikalleen. Yhtenäisen taka-alleajosuojan
sijasta voidaan tarvittaessa käyttää jaettua
suojaa, esimerkiksi kun yhtenäinen
suoja estäisi kuormankäsittely-
laitteen tai vetolaitteen
käyttöä.
     Kiinteän taka-
alleajosuojan kom-
ponentit ovat:

Sivusuojan osiksi voidaan myös laskea
perävaunuun asennetut varuste-, työkalu-
tai muut laatikot edellyttäen, että niiden
asennuksessa on käytetty hyväksytyt kan-
nakkeet ja asennustyö on suoritettu asen-
nusohjeita noudattaen.

Kannakkeet

Alleajosuoja-
palkki

Kiinnityselimet

Saranoidussa tai muulla tavalla liikutel-
tavassa taka-alleajosuojassa on lisäksi
saranat tai muut liikkuvat komponentit sekä
lukitus- ja varmistuslaitteet.
     Tarkasta taka-alleajosuojan komponen-
tit ja kiinnitys vaurioiden kannalta ja korvaa
vaurioituneet komponentit uusilla. Tarkasta
kaikkien liikkuvien osien sekä lukitus- ja
varmistuslaitteiden kunto ja toiminta.
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50 000 km:n määräaikaishuolto

Muut tarkastukset päällirakenteen ja perävaunutyypin mukaan

17

Takaovet sekä takaovien saranat ja lukot.

Kapellitelineen laudat.

Kapelliperävaunujen päällirakenteet:

Katto.

Kapellisivujen kiristysmekanismit.

Takaovet sekä takaovien saranat ja lukot.

Sivuovet sekä sivuovien saranat ja lukot.

Korillisten perävaunujen päällirakenteet:

Tarkasta kippivaunujen kippilaakerit ja
kippijärjestelmän toiminta. Vaihda kulu-
tusosat tarvittaessa.

Tarkasta hydrauliikkajärjestelmän kunto
ja toiminta. Vaihda hydrauliikkajärjestel-
män suodatinpanos ilmaisimen mukaan
tai vähintään kerran vuodessa. Korjaa
mahdolliset vuotokohdat.

Hydrauliikalla varustetut perävaunut:

18

19

Suorita tarvittaessa sivuovien kannatin-
varsien säätö.

Tarkasta vaihtolavaperävaunujen kynsi-
lukkojen kunto ja toiminta.

Tarkasta konttiperävaunujen konttiluk-
kojen kunto ja toiminta.

Vaihtolava-,kontti- ja kasettiperävaunut:20

Tarkasta kasettiperävaunujen lavaluk-
kojen kunto ja toiminta.
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Tarkasta pankkojärjestelmän kunto ja
toiminta. Kiristä irrotettavilla tolpilla va-
rustettujen pankkojen kiilapultit ja tar-
kasta pankkojen kiinnityspultit.

Tarkasta kuormankiristimien kunto ja
toiminta sekä sidontaliinojen ja -ketjujen
kunto.

Puutavaraperävaunut21
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Voitelu

Perävaunujen akseleille tar-
koitetut voiteluaineet tulee
säilyttää niin, että pölyhiuk-
kaset ja muut epäpuhtaudet
eivät pääse astioihin.
     Voiteluainemenekin ol-
lessa pieni suositellaan
pienten pakkausten käyttöä.
Korjaamoissa, joissa käyte-
tään suuria määriä voitelu-
ainetta, tulee käyttää voitelu-
ainepumppua, joka liitetään
astiaan tiiviin kannen avulla.
     Voiteluaineastiaa ei saa
koskaan jättää kansi auki
korjaamoympäristössä.

Voiteluaineiden säilytys ja käsittely

Alustan voitelukohteet

Rumpujarruilla varustettujen akselien voitelukohteet

Napa laakereineen1

Suorita laakerirasvan
vaihto ja muut kunnossa-
pitotoimenpiteet akselin-
valmistajan antamien
ohjeiden mukaisesti.

1
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Jarrunokka-akselin laakerit

Jarrupuristustangon
haarukkaosa

2

3

4
2

4

2

3

Noudata akselin-
valmistajan ohjeita
huoltotoimenpiteis-
tä ja huoltoväleistä.

Puutteellinen jarrunokka-akselin voite-
lu johtaa kitkan ja kulumisen kasvuun,
josta seuraa jarruvoiman aleneminen
ja paluuliikkeen viivästyminen. Paluu-
liikkeen viivästyminen lisää jarrunau-
hojen kulumista ja voi myös johtaa
jarrupintojen lasittumiseen. Voitele
laakerit yleisrasvalla.

Voitele jarruvipu
yleisrasvalla ak-
selinvalmistajan
antamien ohjei-
den mukaisesti.

Jarruvipu

Voitele puristustangon
haarukkaosa Närko
7510R Monikäyttöras-
valla tai vastaavalla
monikäyttövoitelu-
aineella.
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Voitelu

Levyjarruilla varustettujen akselien voitelukohteet

Napa laakereineen1

2

Suorita laakerirasvan vaihto ja
muut kunnossapitotoimenpi-
teet akselinvalmistajan anta-
mien ohjeiden mukaisesti.

Liukutappien vaihdon yhtey-
dessä, voitele liukutapit kor-
jaussarjaan sisältyvällä erikois-
rasvalla.

Jarrusatulan liukutapit

Noudata akselin-
valmistajan ohjeita
huoltotoimen-
piteistä ja huoltovä-
leistä.

1

2
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Ohjaavien ja ohjautuvien akselien voitelukohteet

Olkatappien voitelunipat1

Voitele olkatappien kaikki voitelunipat
yleisrasvalla rasvapuristinta käyttäen.

1

1

Raidetangon päät2

Voitele raidetangon päät yleisrasvalla,
mikäli niissä on voitelupisteitä.

2

Noudata akselin-
valmistajan ohjeita
huoltotoimen-
piteistä ja huoltovä-
leistä.

Ohjauksen lukitusmekanismi3

Voitele ohjauksen lukitusmekanismi
akselinvalmistajan ohjeiden mukai-
sesti.

3

Ohjaavien akselien ohjaussylinterin
nivelet

4

4

4

Voitele ohjaavien akselien ohjaussylin-
terin nivelet yleisrasvalla,
mikäli niissä on voitelu-
pisteitä.
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Voitelu

Voitele liukulevyt ja lehti-
jousien liukupinnat kevyesti
Närko 7510R Monikäyttö-
rasvalla tai vastaavalla
monikäyttövoiteluaineella.

Mekaanisten jousitusjärjestelmien voitelukohteet

Jousipukkien liukulaatat1

1

2

2

Voitele liukuholkit ja lehtijousien
liukupinnat kevyesti Närko 7510R
Monikäyttörasvalla tai vastaavalla
monikäyttövoiteluaineella.

Keskikeinujen liukuholkit2
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Voitelukohteet perävaunutyypin mukaan

Täysperävaunuyhdistelmän voitelukohteet

Voitele vetokytkin
vetokytkinöljyllä.
     Noudata veto-
kytkimen valmis-
tajan voitelu-
ohjeita.

Vetoauton vetokytkin1

Voitele säätömekanismi yleisrasvalla.

Säädettävän vetoaisan
lukitusmekanismi

2

3

Voitele lukon telki
Närko 7510R
Monikäyttöras-
valla tai vastaa-
valla monikäyttö-
voiteluaineella.

Vetoaisan korkeuden säätömekanismi

3

2
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Voitelu

Suorita voitelu seuraa-
valla tavalla: käännä
vetoaisa 90 astetta
perävaunun jommalle
kummalle sivulle ja
voitele kaikista voitelu-
nipoista. Käännä tämän
jälkeen vetoaisa 90 as-
tetta perävaunun vas-
takkaiselle sivulle ja
voitele taas kaikista
voitelunipoista. Käännä
lopuksi vetoaisa takai-
sin perusasentoon.

Kääntökehän
voitelunipat ovat
etuvaunun va-
semassa etukul-
massa sijaitse-
vassa voitelu-
keskuksessa.
Voitele kääntö-
kehä laakeriras-
valla rasvapuris-
tinta käyttäen.

Kääntökehä4

4
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Voitele vetopöytä Närko 7510R Moni-
käyttörasvalla tai yleisrasvalla.

Linkkitäysperävaunun vetopöytä5

1
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Voitelu

Voitele vetopöytä Närko 7510R Moni-
käyttörasvalla tai yleisrasvalla.

Voitele vetotappi Närko 7510R Moni-
käyttörasvalla tai yleisrasvalla.

Vetoauton vetopöytä sekä linkkipuoliperävaunun vetopöytä
takana

Vetotappi

1

2

Puoliperävaunuyhdistelmän voitelukohteet

1

2
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Tukijalan kammen nivelmekanismi3

Voitele kammen
nivelmekanismi
kevyesti Närko
7510R Moni-
käyttörasvalla
tai vastaavalla
monikäyttö-
voiteluaineella.

Tukijalan nivel-
tapit

4

Voitele tukijalan
alapäässä olevat
niveltapit kevyesti
Närko 7510R Mo-
nikäyttörasvalla
tai vastaavalla
monikäyttö-
voiteluaineella.

3

4
4

Perävaunun vetokytkin
takana, mikäli asennettu

5

5

Voitele vetokytkin
vetokytkinöljyllä.
     Noudata veto-
kytkimen valmis-
tajan voitelu-
ohjeita.
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Voitelu

Vetopöytä1

Dollyjen voitelukohteet

Kääntökehä

Kääntökehän voitelunipat ovat dollyn
vasemassa etukulmassa sijaitsevassa
voitelukeskuksessa. Voitele kääntö-
kehä laakerirasvalla rasvapuristinta
käyttäen. Katso tarkemmat voitelu-
ohjeet sivulta 88.

2

Kääntökehän voiteluohjeet sivulla 90.

Voitele vetopöytä Närko 7510R Moni-
käyttörasvalla tai yleisrasvalla.

Tukijalka

Voitele tukijalan niveltappi ja tele-
skooppimekanismi Närko 7510R
Monikäyttörasvalla tai vastaavalla
monikäyttövoiteluaineella.

3

3

2

1
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Perävaunujen varusteiden voitelukohteet

Liikkuvat kuormansidontakoukut

Voitele liikkuvat
kuormansidonta-
koukut kevyesti
Närko 7510R
Monikäyttöras-
valla tai vastaa-
valla monikäyttö-
voiteluaineella.

1

1

Kuormansidonta-
vintturit

2

Voitele kuorman-
sidontavintturit
kevyesti Närko
7510R Monikäyt-
törasvalla tai 
vastaavalla mo-
nikäyttövoitelu-
aineella.

2



96

Voitelu

Konttilukot3

Voitele konttiluk-
kojen kierteet
Närko 7510R Mo-
nikäyttörasvalla
tai vastaavalla
monikäyttövoite-
luaineella.

Vaihtokuormatilojen kynsilukot3

Runkopalkin ulkopuolella sijaitsevat,
ulospäin aukeavat kynsilukot: Voitele
lukituskynsien ja ilmasylinterien nivel-
tapit Närko 7510R Monikäyttörasvalla
tai vastaavalla monikäyttövoitelu-
aineella.
     Runkopalkin sisäpuolella sijaitse-
vat, sisäänpäin aukeavat kynsilukot:
Voitele lukituskynsien ja ilmasylinte-
rien niveltapit sekä lukitussylinterin
telki Närko 7510R Monikäyttöras-
valla tai vastaavalla monikäyttö-
voiteluaineella.

4

3

4

4

4

44
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5

5

6

Työkalu- ja varustelaattikoiden
luukkujen lukot ja saranat

5

Voitele lukkomekanismit ja saranat
Närko 7520R Synteettisellä yleis-
voiteluaineella tai vastaavalla
korroosiolta
suojaavalla yleis-
voiteluaineella.

Luukkujen
tiivisteet

Voitele luukkujen
kumitiivisteet
Närko 7500R Sili-
con rasvalla tai
vastaavalla ku-
mille tarkoitetulla
voiteluaineella.

6

Korimalliset varapyörätelineet3

Voitele saranatapit
kevyesti Närko
7510R Monikäyttö-
rasvalla tai vastaa-
valla monikäyttö-
voiteluaineella.

7

7

7
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Ylöskäännettävä sivusuoja3

Voitele nivel- ja
lukkotapit kevyesti
Närko 7510R Mo-
nikäyttörasvalla tai
vastaavalla moni-
käyttövoiteluai-
neella.

9

Vintturimalliset varapyörätelineet8

Voitele vintturi-
mekanismi Närko
7510R Monikäyttö-
rasvalla tai vastaa-
valla monikäyttö-
voiteluaineella.

8

9

9
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Alleajosuojan niveltapit3

Voitele alleajosuojan niveltapit yleisvoi-
telurasvalla rasvapuristinta käyttäen.

10

10

10

11 12

13
13

Ylöskäännettävä alleajosuoja (Huckepack-vaunut)

Alleajosuojan lukkomekanismi3

Voitele alleajosuojan lukkomekanismi
yleisvoitelurasvalla rasvapuristinta
käyttäen.

11

Varmistinhaan niveltappi3

Voitele varmistinhaan niveltappi Närko
7510R Monikäyttörasvalla tai vastaa-
valla monikäyttövoiteluaineella.

12

Kaasujousien nivelet3

Voitele kaasujousien nivelet Närko
7510R Monikäyttörasvalla tai vastaa-
valla monikäyttövoiteluaineella.

13



Lavavaunujen ja kapellirakenteiden voitelukohteet

Sivulaidat, sivutolpat ja takaovet

Sivulaitojen ja takaovien saranat1

Voitele kaikki saranat Närko 7520R
Synteettisellä yleisvoiteluaineella tai
vastaavalla korroosiolta suojaavalla
yleisvoiteluaineella.

Kulma- ja sivutolppien lukkomekanismit2

Voitele kaikki lukkomekanismit Närko
7520R Synteettisellä yleisvoiteluai-
neella tai vastaavalla korroosiolta
suojaavalla yleisvoiteluaineella.

Sivulaitojen ja takaovien lukot3

Voitele kaikki lukot Närko 7520R Syn-
teettisellä yleisvoiteluaineella tai vas-
taavalla korroosiolta suojaavalla yleis-
voiteluaineella.
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Kapellirakenteet

Liukukapellien rakenteet4

Voitele kaikki liukuvaunut ja liukukiskot
Närko 7520R Synteettisellä yleisvoite-
luaineella tai vastaavalla korroosiolta
suojaavalla yleisvoiteluaineella.

Nostokapellien rakenteet5

Voitele kaikki teleskooppitolpat, nosto-
sylinterit, taittolevyt ja teräsköydet
Närko 7520R Synteettisellä yleisvoite-
luaineella tai vastaavalla korroosiolta
suojaavalla yleisvoiteluaineella.

Muut mekaaniset kapellirakenteet6

Voitele kaikki liukuvaunut, liukukiskot
ja nivelet Närko 7520R Synteettisellä
yleisvoiteluaineella tai vastaavalla
korroosiolta suojaavalla yleisvoitelu-
aineella.

Voitelu
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Umpikorirakenteiden voitelukohteet

Takaovien voitelukohteet

Saranat1

Kumitiivisteet4

Voitele ovien kumitiivisteet
Närko 7500R Silicon rasvalla
tai vastaavalla kumille tarkoitetulla
voiteluaineella.

Lukintalaitteet2

Varmistinvivut3

Voitele kaikki ni-
velet ja liukupin-
nat kevyesti När-
ko 7520R Synteet-
tisellä yleisvoitelu-
aineella tai vas-
taavalla korroo-
siolta suojaavalla
yleisvoiteluai-
neella. Valumisen
välttämiseksi älä
annostele liikaa
voiteluainetta.
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Sivuovien voitelukohteet

Yläkiskon liukuvaunut5

Voitele liukuvaunut kevyesti
Närko 7510R Monikäyttö-
rasvalla tai vastaavalla
monikäyttövoiteluaineella.

Kannatinvarsien nivelet6

Voitele kannatinvarsien
nivelet yleisrasvalla rasva-
puristinta käyttäen.

Kumitiivisteet7

Voitele ovien kumitiivisteet Närko
7500R Silicon rasvalla tai vastaa-
valla kumille tarkoitetulla voiteluai-
neella.

5

6

7

6

66

5



104

Voitelu

Kasettivaunujen voitelukohteet

Kasettijärjestelmän voitelukohteet

1
2

Kasettijärjestelmän voitelukohteet on kes-
kitetty kahteen voitelukeskukseen runko-
palkissa perävaunun vasemmalla puolella,
toinen kääntökehän
kohdalla ja toinen
runkopalkin taka-
osassa.

1

Kasettilavan lukot1

Voitele lukkomekanismit yleisrasvalla
rasvapuristinta käyttäen. Kummallekin
lukolle on kolme voitelunippaa.

Voitele taittopyörä ja kiristyssylinteri
yleisrasvalla rasvapuristinta käyttäen.
Ylempi voitelunippa on taittopyörälle,
alempi nippa on kiristyssylinterille.

Taittopyörä ja kiristyssylinteri2

2
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Kippilavojen ja -vaunujen voitelukohteet

Kippisylinterit ja kippilaakerit1

Voitele kaikki nivelet, liukupinnat ja
muut liikkuvat mekanismit yleisvoitelu-
rasvalla rasvapuristinta käyttäen.

Puutavaravaunujen voitelukohteet

Siirtopankkojärjestelmä1

Voitele kaikki nivelet, metalliset liuku-
pinnat ja muut liikkuvat mekanismit
Närko 7510R Monikäyttörasvalla tai
yleisrasvalla.

Jatkettava alusta2

Voitele kaikki metalliset liukupinnat
Närko 7510R Monikäyttörasvalla tai
yleisrasvalla.

Muut varusteet

Takalaitanosturit1

Suorita voitelu valmistajan ohjeiden
mukaisesti valmistajan suosittelemia
voiteluaineita käyttäen.

Tekniset erikoisratkaisut2

Suorita voitelu tavanomaisen kunnos-
sapitoohjelman tai valmistajan ohjei-
den mukaisesti valmistajan suosittele-
mia voiteluaineita käyttäen.
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Liite 1: Kiristysmomenttitaulukot

Ruuvien ja mutterien kiristysmomentit

Pyöränmutterien kiristysmomentit

Taulukko antaa kiristysmomenttien ohjearvot yksikössä Nm (newton-
metriä) ellei muuta kiristysmomenttia ole eritelty. Kierteiden tulee olla
kevyesti voideltu. Koneellinen kiristäminen ei ole sallittu.

Kierre

M 8

M 10

M 12

M 14

M 16

M 20

M 24

M 30

13 13

17 16

19 18

22 21

24 24

30 30

36 36

46 46

25

49

83

132

205

410

710

1390

35

69

116

186

290

580

1000

1950

Avainkoko Kiristysmomentti

8.8

DIN ISO

10.9

Keskitystapa ja
kierteen koko

M 20 x 1,5

Pulttikeskitys

M 22 x 1,5

M 22 x 2

Napakeskitys

M 18 x 1,5

M 20 x 1,5

M 22 x 1,5

M 22 x 1,5 Alu-vanteet

M 24 x 1,5

Kiristysmomentti

380 Nm

510 Nm

460 Nm

350 Nm

480 Nm

630 Nm

630 Nm

860 Nm

Lujuusluokka



Umpikorirakenteiden vaurioiden korjaus

Jos umpikorirakenteisiin
tulee vaurioita, ottakaa
yhteyttä Närko After Sa-
les:iin. Erityisesti sand-
wichelementtirakenteiden
vauriot tulee korjata mah-
dollisimman pian, jotta
elementtien eristyskyky
ja päällirakenteen tuke-
vuus voidaan säilyttää.
     Närko After Sales on
kehittänyt erityiset kor-
jausmenetelmät, joiden
avulla vaurioituneet ele-
mentit voidaan palauttaa
alkuperäiseen kuntoon-
sa.
     Ulkopuolinen vaurio on
viipymättä korjattava tila-
päisesti vesitiiviillä paik-
kauksella. Ilmastointiteip-
pi tai ohut levy, joka kiinni-
tetään saumausmassalla
riittää, kunnes vaurio voi-
daan korjata valtuutetun
korjaamon toimesta.
     Jos kori pestään sisä-
puolelta vedellä, yllä ole-
va ohje pätee myös sisä-
puolisiin vaurioihin.
     Vaurion laajuus ja sen
myötä korjauskustannuk-
setkin voivat kasvaa huo-
mattavasti jos vettä pää-
see eristyskerrokseen
vaurioituneen pintaker-
roksen kautta.108
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Perävaunujen korjaushitsauksen ohjeet

Perävaunun korjaushit-
saus on sallittu edellyt-
täen, että hitsaustyön
suorittaja on ammatti-
taitoinen hitsaaja ja, et-
tä alla mainittuja ohjeita
noudatetaan.
     Perävaunujen kor-
jaushitsauksessa on
erittäin tärkeää, että
maadoituskaapeli kiin-
nitetään huolellisesti ja
mahdollisimman lähel-
le hitsauskohtaa. Kos-
ka maalipinta on säh-
köä eristävä, on varmis-
tuttava siitä, että maa-
doitusliitin saa riittävän
hyvän kosketuksen
metalliin, jottei kipinöin-
tiä tai muita maadoitus-
kanavia pääse muo-
dostumaan.
     Maadoituskaapelin
liittäminen perävaunuun
alla lueteltujen
komponenttien kautta
on kielletty:

Maadoituskaapelin liittäminen
vetolaitekomponenttien, laake-
reiden, akselien, jousituksen tai
tukijalkojen kautta on kielletty.

Vetokytkin, vetotappi,
vetoaisa ja muut veto-
laitekomponentit

Kuulakehät ja muut
laakeroinnit

Akselit ja jousitukset

Tukijalka 109
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Maadoituskaapelia ei
saa ylipäätään kiinnit-
tää seuraaviin kompo-
nentteihin:

Perävaunun rakennemuutoksiin
tarvitaan aina valmistajan lupa.

Maadoituskaapelia ei saa kiin-
nittää vanteisiin, valolaitepalk-
keihin, venttileihin tai sähkö-
komponentteihin.

Vanteet

Valolaitepalkit

Venttiilit ja sähkö-
komponentit

Hitsaus ylipäätään on
ehdottomasti kielletty
seuraavien komponent-
tien kohdalla:

Eri ajoneuvojen
välisiin vetolaittei-
siin kuuluvat kom-
ponentit

Jarrujärjestelmän
mekaaniset kompo-
nentit

Vetolaitteisiin ja jarrujärjestel-
mään kuuluvien komponenttien
hitsaus on ehdottomasti kiel-
letty.

Seuraaviin hitsaustöihin
tarvitaan aina valmista-
jan lupa:

Perävaunun perus-
rakenteeseen koh-
distuvat muutostyöt

110
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Johtoliitin 24 N  ISO 1185 (SFS 3547)

2

3
7

6

5
4

1

= Naarasliitin (holkki) = Urosliitin (nasta)

Johtoliittimien vakiokytkentäkaaviot

Tässä liitteessä esitetyt johtoliittimien kytkentäkaaviot ovat Närkon vakio-
kytkentäkaavioita. Perävaunukohtaiset kytkentäkaaviot voivat poiketa näis-
tä.

1

1

2

3

5

7

4

6

Maadoitus Valkoinen

Napa Toiminto Johtimen väri

Takavalo, vasen Musta + Harmaa

Suuntavalo, vasen

Suuntavalo, oikea

Vapaa

Keltainen

Vihreä

–

Jarruvalo

Takavalo, oikea

Punainen

Ruskea + Sininen

6

5
7

2

3
4

1

Perävaunun
johtoliitin

Vetävän ajoneuvon
johtoliitin

Poikkipinta-
ala mm²

2,5

1,0 + 1,0

1,0

2,5

1,0

1,0 + 1,0

111
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Johtoliitin 24 S  ISO 3731 (SFS 3731)

2

3
7

6

5
4

= Naarasliitin (holkki) = Urosliitin (nasta)

2

1

2

3

5

7

4

6

Maadoitus Valkoinen

Napa Toiminto Johtimen väri

Vapaa Musta + Harmaa

Peruutusvalo

Vapaa

Takasumuvalo

Keltainen

Punainen

Sininen

Vapaa

Vapaa

Ruskea

Vihreä

6

5
7

2

3
4

Perävaunun
johtoliitin

Vetävän ajoneuvon
johtoliitin

Poikkipinta-
ala mm²

2,5

1,0 + 1,0

1,0

1,0

2,5

1,0

1,0

1 1

112
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Johtoliitin ISO 15   ISO12098

= Naarasliitin (holkki) = Urosliitin (nasta)

3

1

2

3

5

7

4

6

Suuntavalo, vasen Keltainen

Napa Toiminto Johtimen väri

Vihreä

Takasumuvalo

Takavalo, vasen

Jarruvalo

Vaaleanpunainen

Musta

Maadoitus

Takavalo, oikea

Valkoinen

Ruskea

Poikkipinta-
ala mm²

1,5

1,5

1,5

6,0

2,5

2,5

8

7

6

54

3

2

1
10

15

14

13

12

11

9
1

2

3

45

6

7

8
9 10

11

12

13

14

15

Perävaunun
johtoliitin

Vetävän ajoneuvon
johtoliitin

Punainen1,5

8 Peruutusvalo Musta/Sininen2,5

9 Vapaa Sininen2,5

10 Vihreä/Keltainen1,0

11 Vihreä/Valkoinen1,0

12 Harmaa1,0

13 Punainen/Keltainen1,0

14 Violetti1,0

15 Oranssi1,0

Suuntavalo, oikea

Vapaa

Vapaa

Vapaa

Vapaa

Vapaa

Vapaa
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Johtoliitin VBG-14

= Naarasliitin (holkki) = Urosliitin (nasta)

4

1

2

3

5

7A

4

6

Maadoitus Valkoinen

Napa Toiminto Johtimen väri

Suuntavalo, vasen Keltainen

Suuntavalo, oikea

Takavalo, vasen

Peruutusvalo

Vihreä

Musta

Musta/Sininen

Jarruvalo

Takavalo, oikea

Punainen

Ruskea

Perävaunun
johtoliitin

Vetävän ajoneuvon
johtoliitin

Poikkipinta-
ala mm²

6,0

1,5

1,5

1,5

2,5

2,5

2,5

123456789101112
AA

BB

121110987654321
AA

BB

7B Takasumuvalo Vaaleanpunainen1,5

8A Vapaa Violetti1,0

8B Vapaa 1,0 + 1,0

9 Vapaa Oranssi1,0

10 Vapaa Sininen2,5

11 Vapaa Harmaa1,0

12 Jatkuva virta +24 V Vihreä/Keltainen1,0

Pun./Kelt.+Vihr./Valk.
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Johtoliitin VBG-17

= Naarasliitin (holkki) = Urosliitin (nasta)

5

1

2

3

5

6B

4

6A

Maadoitus Valkoinen

Napa Toiminto Johtimen väri

Suuntavalo, vasen Keltainen

Suuntavalo, oikea

Takavalo, vasen

Vihreä

Musta

Jarruvalo

Takavalo, oikea

Punainen

Ruskea

Poikkipinta-
ala mm²

6,0

1,5

1,5

1,5

2,5

2,5

123456789101112
A

B

121110987654321
A

B

7A Peruutusvalo Musta/Sininen2,5

7B Takasumuvalo Vaaleanpunainen1,5

8 Vapaa 1,0 + 1,0

9A 1,0

9B Vapaa Violetti1,0

10A Vapaa Sininen2,5

10B Vapaa Oranssi1,0

A

B

A

B

A

B

A

B

A

B

A

B

A

B

A

B

11A Vapaa Harmaa1,0

11B

12 Jatkuva virta +24 V Vihreä/Keltainen1,0

Vetävän ajoneuvon johtoliitinPerävaunun johtoliitin

Pun./Kelt.+Vihr./Valk.

Vapaa

Vapaa

Vapaa



Puoliperävaunu

Perävaunujen kytkentäkoteloiden tyypit ja paikat

Tässä liitteessä esitetyt kytkentäkoteloiden tyypit ja paikat ovat Närkon
vakioratkaisuja. Perävaunukohtaiset ratkaisut  voivat poiketa näistä.

1

Kytkentäkotelo
9400 0250 01

ISO 15
24N+24S
VBG14
VBG17

Välikaapeli 2171 6060 00

Kytkentäkaapelit Takavalot

Takaosan
sähköpisteet

Etuosan
sähköpisteet Ylärakenne

Linkkipuoliperävaunu2

Kytkentäkotelo
9400 0444 01

Kytkentäkotelo
9400 0250 01

ISO 15
24N+24S
VBG14
VBG17

Välikaapeli 2171 6060 00

Taakse kytkettävän perävaunun kytkentäkaapelit

Kytkentäkaapelit
Takavalot

Takaosan
sähköpisteet

Etuosan
sähköpisteet

Ylärakenne

ISO 15
24N+24S
VBG14
VBG17
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Kytkentäkotelo
9400 0255 01



Puoliperävaunu vetokytkimellä

Kytkentäkotelo
9400 0444 01

Kytkentäkotelo
9400 0250 01

ISO 15
24N+24S
VBG14
VBG17

Välikaapeli 2171 6060 00

Taakse kytkettävän perävaunun kytkentäkaapelit

Kytkentäkaapelit
Takavalot

Takaosan
sähköpisteet

Etuosan
sähköpisteet

Ylärakenne

ISO 15
24N+24S
VBG14
VBG17
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3

4

Kytkentäkotelo
9400 0255 01

Täysperävaunu

Kytkentäkotelo
9400 0315 01

Kytkentäkotelo
9400 0250 01

Välikaapeli 2171 6060 00

Takavalot

Takaosan
sähköpisteet

Ylärakenne

Välikaapeli 2171 6060 00

ISO 15
24N+24S
VBG14
VBG17

Kytkentäkaapelit

Etuosan
sähköpisteet
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5

Kytkentäkotelo
9400 0444 01

Linkkitäysperävaunu

Kytkentäkotelo
9400 0315 01

Kytkentäkotelo
9400 0250 01

Välikaapeli 2171 6060 00

Takavalot

Takaosan
sähköpisteet

Ylärakenne

Välikaapeli 2171 6060 00

ISO 15
24N+24S
VBG14
VBG17

Kytkentäkaapelit

6

Taakse kytkettävän perävaunun kytkentäkaapelit

Etuosan
sähköpisteet

Dolly

Aspöck kytkentäkotelo
2172 5031 31

ISO 15
24N+24S
VBG14
VBG17

Kytkentäkaapelit

Dollyn sähköpisteet

Kytkentäkaapelit

ISO 15
24N+24S
VBG14
VBG17
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Keskiakseliperävaunu7

Kytkentäkotelo
9400 0250 01

ISO 15
24N+24S
VBG14
VBG17

Kytkentäkaapelit

Perävaunun sähköpisteet
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15ISO 15  (ISO 12098)

1 3 5 7 9 11 13 152 4 6 8 10 12 143

8BVBG 14 1 2 3 4 5 6 7A 7B 8A 9 10 11 12

Välikaapeli   2171 6060 00

VBG 17 1 2 3 4 5 6A 6B 7A 7B 8 9A 9B10A10B11A 1211B

1
,0

1
,5

6
,0

1
,5

2
,5

2
,5

1
,5

1
,5

1
,0

9400 0315 01

1
,0

1
,0

1
,0

1
,5

6
,0

1
,5

2
,5

2
,5

1
,5

1
,5

1
,0

1
,0

1
,0

1
,0

1
,5

6
,0

1
,5

2
,5

2
,5

1
,5

1
,5

1
,0

1
,0

1
,0

1
,0

1
,5

6
,0

1
,5

2
,5

2
,5

1
,5

1
,5

1
,0

Täysperävaunun ja linkkitäys-
perävaunun etuvaunun kyt-
kentäkotelo (9400 0315 01)

Kytkentäkaapelien johtoliittimet
ISO 15, VBG 14 tai VBG 17

1

1
,0

1
,0

2
,5

1
,0

1
,0

1
,0

1
,0

2
,5

1
,0

1
,0

2
,5

1
,0

1
,0

1
,0

1
,0

1
,0

1
,0

2
,5
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Täysperävaunun ja linkkitäysperävaunun etuvaunun kytkentä-
kotelo (9400 0315 01)

Kytkentäkaapelien johtoliittimet
24 N (ISO 1185) + 24 S (ISO 3731)

2

1 3 5 7 9 11 13 152 4 6 8 10 12 143

Välikaapeli   2171 6060 00

24 N + 24 S

1
,0

1
,0

1
,0

1
,5

6
,0

1
,5

2
,5

2
,5

1
,5

1
,5

1
,0

3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7

24 N  (ISO 1185) 24 S  (ISO 3731)
1 2

1
,0

1
,0

2
,5

1
,0

1
,0

1
,0

1
,0

2
,5

1
,0

1
,0

1
,0

2
,5

1
,0
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Närko voitelu- ja suoja-aineet painepakkauksissa

Monitoimiaine
7505R

Sähkökytkentäkoteloiden ja sähkökomponent-
tien suojaukseen, kosteutta hylkivä.

Monikäyttö-
rasva
7510R

Laakerit, vetopöydät, laitojen lukot ja saranat,
kuormankiristimet ja kuormansidontakoukut,
varapyörätelineet jne.

Jarrurumpujen ja -levyjen rasvanpoisto sekä
kaikenlaisten mekaanisten komponenttien
puhdistus.

Synteettinen
yleisvoitelu-
aine 7520R

Venttiilit, laitojen lukot ja saranat, ovien lukitus-
tangot, työkalulaatikoiden lukot ja saranat jne.
Hylkii kosteutta ja suojaa korroosiolta.

Silicon rasva
7500R

Ovien sekä työkalu- ja varustelaatikoiden luuk-
kujen kumitiivisteet, muut kumiosat.

Merkki Nimitys Käyttökohteet

Rasvanpoisto-
aine
7515R

Vuodon-
ilmaisin
7525R

Paineilmajärjestelmä ja renkaat.

Terva
7530R

Alustojen ruuviliitokset, pyöränmutterit, puris-
tushelat, muut ruuviliitokset.

Tämä voiteluaine sisältää sili-
konia. Ainetta ei saa käyttää
maalaamoissa tai sellaisissa
paikoissa, mistä aine voi kul-
keutua maalaamoihin johtaviin
ilmastointikanaviin. Pienetkin
määrät turmelevat vastamaala-
tut pinnat.
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Laakerirasva Pyöränlaakerit. kääntökehät ja muut vierintä-
laakerit.

Yleisrasva Voitelunipoilla varustetut liukulaakerit.

Levyjarrujen asennuksessa käytettävä rasva.

Vetokytkimet ja vetopöydät.

Levyjarrujen
asennus-
rasva

Vetokytkin-
öljy

Hydrauliöljy Kippijärjestelmät, takalaitanosturit ja muut
hydrauliset järjestelmät.

Merkki Nimitys Käyttökohteet

Muut voiteluaineet
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Merkki Nimitys Tarkoitus

Yleiset varoitus-, kielto- ja muut merkit

Yleinen varoi-
tusmerkki

Yleinen kiel-
tomerkki

Suositeltava
toimenpide

Ei suositelta-
va toimenpi-
de

Hitsauksen
merkki

Hitsauskielto

Kielletty toimenpide tai menettelytapa.

Suositeltava toimenpide tai menettelytapa
yleensä.

Ei suositeltava toimenpide tai menettelytapa
yleensä.

Hitsausta vaativa toimenpide tai menettely-
tapa.

Toimenpide tai menettelytapa, jossa hitsaus
on kielletty.

Varoitus yleensä, varoituksen kohde tarken-
nettu tekstissä.

Yleinen huo-
miomerkki

Huomiomerkki yleensä, kohde tarkennettu
tekstissä.

Silmämääräi-
nen tarkastus

Silmämääräisesti suoritettava tarkastus tar-
koituksena havaita mahdollisia poikkeamia.
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Huoltomuistio

Huomautukset huollon yhteydessä
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Huoltomuistio

Huomautukset huollon yhteydessä
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