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Betydelsen av regelbunden service

Ny släpvagn

Förstagångsservicens betydelse

Intervallservicens betydelse

En ny släpvagn har alltid korrekt inställda axlar
vid leveransen. Under de första körningarna
med last sker förändringar som innebär anpass-
ning till släpvagnens egentliga driftsförhållanden.
Anliggningsytor anpassas till varandra, material-
spänningar utjämnas och förspänningen I skruv-
förband minskar.

Regelbundet utförd intervallservice förebygger
risken för oförutsedda driftsstopp. Se intervall-
servicen som en investering i god driftsekonomi.
Genom rutinmässig kontroll av släpvagnens
funktioner kan man upptäcka och åtgärda stör-
ningar innan de hinner leda till allvarliga och
kostsamma skador.

Förstagångsservicen är av avgörande betydelse
för släpvagnens driftsäkerhet, driftskostnader
och livslängd. Vid förstagångsservicen utförs de
kontroller och justeringar som är nödvändiga på
grund av förändringar i släpvagnen under de
första körningarna. Om förstagångsservicen för-
summas ökar risken för dyrbara driftsstopp och
onormalt däckslitage. Korrekt utförd förstagångs-
service är dessutom ett villkor för att Närkos fab-
riksgaranti skall gälla.
   Förstagångsservicen inkluderar kontrollmätning
och vid behov justering av axlarnas lägen. Efter-
spänning av bl a fjädringssystemets skruvför-
band liksom kontroll av trycklufts- och elsystem
ingår givetvis också i serviceprogrammet.



Närko After sales

Närko After sales står till tjänst i alla frågor som
rör användning och underhåll av släpvagnar. Vi
har utbildad personal som snabbt och effektivt
kan lösa Era problem, oavsett om det gäller
chassi och bromsar, ombyggnader eller repa-
ration av skador.

Betydelsen av regelbunden service

7
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Regelbundna kontrollåtgärder

Kontroller som bör utföras dagligen eller före varje körning

Följande kontroller bör av trafiksäkerhetsskäl
utföras dagligen eller före varje körning:

Kontrollera att alla hjulmuttrar sitter på
plats och är åtdragna.

Kontrollera däcken. Åtgärda avvikelser
som upptäcks och justera däcktrycken
vid behov.

Öppna luftbehållarnas bottenventiler för
att säkerställa att den utströmmande luf-
ten är fri från vatten och olja.

Kontrollera vid kall väderlek att alla hjul
roterar fritt och ingen hjullåsning förekom-
mer pga. isbildning. Påbörjad körning I
halt väglag med låst hjul leder alltid till
större skador.

Kontroll av hjulmuttrarna

Kontroll av däcken

Kontroll av luften i tryckluftssystemet

Kontroll av att bromsarna inte är låsta pga. isbildning

1

2

3

4

Utför visuell kont-
roll före varje på-
börjad körning

Granskning och justering av däcktryck:
se sidan 11.

Kontroll av luften i tryckluftssystemet:
se sidan 12.



Regelbundna kontrollåtgärder
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Kontrollera att alla belysningsanordningar
fungerar och rengör vid behov belysnings-
anordningarna och reflexerna från damm
eller snö som kan försämra deras sebarhet.

Kontrollera att dragutrustningens fästskru-
var är på plats och att de är åtdragna. Till
dragutrustning räknas dragkopplingar,
dragstänger och dragöglor som är infästa
till dragstänger med skruvförband, drag-
tappar och dragbord samt dragbalkar och
balkarnas sidoplåtar som är infästa med
skruvförband.
     Kontrollera även att dragkopplingarna
och dragborden är låsta och säkrade.

Kontroll av belysningen

Kontroll av dragutrustningen

5

6
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Efter första körningen

Efterspänn alla hjulmuttrar enligt axeltill-
verkarens anvisningar eller enligt nedan-
stående momenttabell. Observera den
korrekta åtdragningsföljden.

Centreringstyp
och gänga

Tabell över åtdragningsmoment

M 20 x 1,5
Bultcentrering

M 22 x 1,5
M 22 x 2

Navcentrering
M 18 x 1,5
M 20 x 1,5
M 22 x 1,5
M 22 x 1,5 Alu-fälgar
M 24 x 1,5

Åtdragnings-
moment

380 Nm
510 Nm
460 Nm

350 Nm
480 Nm
630 Nm
630 Nm
860 Nm

Efter 1 000 km eller efter den första körningen med last

Kontroll av hjullagrens temperatur

Efterspänning av hjulmuttrarna

Kontrollera att alla hjullager har någotsånär
samma temperatur. Kontrollera temperatu-
ren med mätinstrument eller genom att
känna på hjulnaven med handen.
     Om något av hjulnaven har mycket
högre temperatur än de övriga naven är
det skäl att med jämna mellanrum kontrol-
lera om temperaturskillnaden utjämnas
eller om den ökar. Kontrollera temperatu-
ren genast efter en avslutad längre kör-
sträcka, dock inte omedelbart efter inten-
siv användning av färdbromsen.

1

2



Efter första körningen
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Lufttrycket skall alltid mätas när däcken
är kalla.

Däck- Typ av Luft-
dimension körning tryck

Lufttryckstabell

265/70R 19,5
275/70R 22,5
295/80R 22,5
315/80R 22,5

265/70R 19,5
445/45R 19,5
425/55R 19,5
275/70R 22,5
295/80R 22,5
385/65R 22,5
385/55R 22,5

295/80R 22,5
315/80R 22,5

Alla dimensioner

Timmer
Timmer
Timmer
Timmer

Frakt
Frakt
Frakt
Frakt
Frakt
Frakt
Frakt

Grus
Grus

Semitrailer

8,0 bar
7,5 bar
7,0 bar

8,5 bar
9,0 bar
9,0 bar
7,5 bar
7,0 bar
8,5 bar
9,0 bar

7,0 bar
7,0 bar

8,5 bar

8,5 bar

Kontroll och justering av lufttrycket i däcken

Rätt åtdragningsföljd

Spänn hjulmuttrar-
na i korsvis ord-
ningsföljd enligt
vidstående åtdrag-
ningsscheman.

3

1

2
6

5 7

43

8

1
8

3

10

5
2

7

4

9

6
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Efter första körningen

Kontroll av luften i tryckluftssystemet

Öppna luftbehållarnas bottenventiler
och kontrollera tryckluftens kvalitet. 
Om vatten eller olja har blandats med
tryckluften är det skäl att undersöka
varifrån föroreningarna kommer. Vatten
är ofta ett tecken på att dragfordonets
lufttorkare är i behov av service. Olja
kan tyda på läckage I dragfordonets
kompressor.

4



Förstagångsservice
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Efter 5 000 km eller efter två veckors körning

Schema för förstagångsservice

Serviceåtgärder för alla typer av släpvagnar

Servicepunkt

1

Sida

Kontroll av hjullagrens temperatur 14

2 Smörjning 14

3 Kontroll av hjullagrens lagerspel 14

4 Kontroll av lufttrycket i däcken 15

5 Kontroll av luften i tryckluftssystemet 15

6 Kontroll och justering av axlarnas lägen 15

7 Kontroll och efterspänning av fjädringssystemets
     skruvförband 15

8

Kontroll av bromssystemet och bromsarna

16

9 16

10 Kontroll av tryckluftssystemet 16

11 Kontroll av elsystemet 18

12 Kontroll och efterspänning av skruvförband 19

13 Kapellsläpvagnar, påbyggnader 20

14 Skåpsläpvagnar, påbyggnader 20

15 Släpvagnar med hydrauliska system 20

16 20

Övriga kontroller enligt påbyggnad eller släpvagnstyp

Servicepunkt Sida

17 Timmersläpvagnar 20

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Kontroll av styrbara och medspårande axlar . . . . . . . . . . . . .

Växelflaksvagnar, containersläpvagnar och kassettvagnar .
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Förstagångsservice

Om serviceverkstaden har möjlighet att kont-
rollera temperaturen på släpvagnens hjul-
lager, bör det göras genast då släpvagnen
anländer till verkstaden. Kontrollen görs för
att man skall upptäcka eventuella tempera-
turvariationer.

För att kontrollera
hjullagringarnas
lagerspel, lyfter
man upp axeln så
att hjulet kan rotera
fritt.  Följ axeltillver-
karens instruktio-
ner.
     Om axiellt lager-
spel upptäcks, jus-
terar man lagerspe-
let enligt axeltillver-
karens instruktioner.

Kontroll av hjullagrens temperatur

Serviceåtgärder för alla typer av släpvagnar

Kontroll av hjullagrens lagerspel

2

1

3

Smörjning

Utför smörjning enligt separat smörjschema

Kontroll av hjullagrens temperatur: se
sidan 10.

Smörjschema: se sidan 84 ff.



Förstagångsservice

15

5

Kontroll och justering av axlarnas lägen

Kontrollmät axlarnas lägen och utför nöd-
vändiga justeringar. Följ axeltillverkarens
anvisningar.
     Skruvförband som öppnats I samband
med justering, exempelvis U-bultar och
bultar i justerbara fjäderbockar, skall
kontrolleras och efterspännas efter
3000-5000 km körning.

6

Skruvförband som
öppnats I samband
med justering av 
axellägen skall
ef terspännas efter 
3000 -5000 km
körning.

Kontroll av luften i tryckluftssystemet

Öppna luftbehållarnas bottenventiler och
kontrollera tryckluftens kvalitet.

7

Granska och efterspänn samtliga bultar I
släpfordonets fjädring. Följ axeltillverkarens
anvisningar.

Kontroll och efterspänning av fjädringssystemets skruvförband

Kontrollera däckens lufttryck och åtgärda
eventuella avvikelser.

Kontroll av lufttrycket i däcken4

Kontroll och justering av lufttrycket I
däcken: se sidan 11.

Kontroll av luften I tryckluftssystemet:
se sidan 12.

Tabell över åtdragningsmoment: se
sidan 107.
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Förstagångsservice

Gör en visuell kontroll av bromssystemet.
Fäst speciell uppmärksamhetvid broms-
cylindrarna, trumbromsarnas bromshäv-
armar och skivbromsarnas bromsok.
Granskningen görs för att upptäcka even-
tuella avvikelser eller funktionsstörningar.

Kontroll av bromssystemet och bromsarna

8

9

Gör en visuell kontroll av  släpfordonets
kopplingsslangar och luftkopplingar.
Kontrollera också baktill monterade pneu-
matiska kopplingsdon ifall släpfordonet
har dragutrustning. Ge akt på luftläcka-
gen. Använd Närko 7525R läckageindika-
tor för att lättare lokalisera läckagen.
     Åtgärda luftläckagen och byt skadade
kopplingsslangar och kopplingsdon. An-
vänd endast godkänd slangkvalitet och
godkända slangklämmor. Det är förbjudet
att använda standardklämmor för vatten-
slang i bromssystem.

Kontroll av tryckluftssystemet10

Det är förbjudet att
använda standard-
klämmor för vatten-
slang I bromssys-
tem.

Kontrollera styrande och medspårande
axlar visuellt för att upptäcka eventuella
avvikelser eller funktionsstörningar. Kont-
rollera speciellt mekaniska lås, cylindrar,
stag, kulleder och lagringar.

Kontroll av styrbara och medspårande axlar

Gör en visuell kont-
roll av styrbara och
medspårande axlar.

Gör en visuell kont-
roll av bromssyste-
met.



Förstagångsservice
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Byt insatserna i dragfordonets lufttorkare
enligt föreskrivna intervaller. Fukt som
kondenseras i tryckluftssystemet transpor-
teras vidare till släpfordonet om lufttorkar-
nas funktion är nedsatt.

Det är förbjudet att
använda universal-
kemikalier och -till-
satsämnen I tryck-
luftssystemet.

Det är förbjudet att använda universal-
kemikalier och -tillsatsämnen I trycklufts-
systemet. Tillsatsämnena skadar systemets
ventiler och tätningar. Endast tillsatsämnen
som rekommenderas av bromssystemets
tillverkare får användas.
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Förstagångsservice

Obrutna och välfungerande kabelkedjor
och strömkretsar är viktiga såväl för trafik-
säkerheten som för släpfordonets funk-
tion. Mekaniskt skadade komponenter
som upptäcks i samband med service
skall bytas ut.

Kontroll av elsystemet11

Alla belysningspunkter, också arbets-
ljus och lastutrymmets innerbelysning.

Granska visuellt:

Kopplingskablar, stickproppar och
stickkontakter framtill samt även baktill
ifall släpfordonet har dragutrustning.

EBS/ABS kopplingskablar, stickprop-
par och stickkontakter framtill samt
baktill ifall släpfordonet har dragutrust-
ning.

Samtliga belysningsanordningar, in-
klusive arbetsljus och lastutrymmets
innerbelysning.

Utför visuell granskning av belysningsfunktionerna:

Svårlokaliserade fel i samband med funk-
tionsstörningar kan i många fall upp-
täckas i lösa kopplingskablar. Granska
därför också kopplingskablar och kopp-
lingsdon som används mellan dragfor-
don och släpfordon eller mellan två släp-
fordon.

Granska alla belys-
ningspunkter vi-
suellt.
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Kontrollera och efterspänn alla skruvför-
band enligt nedanstående schema.

Kontroll och efterspänning av skruvförband12

Skruvförband

Skruvförband enligt släpvagnstyp

Dragstång
Svängkrans

Dragtapp
Stödben
Dragbord/dragskiva

Skruvförband

Skruvförband enligt släpvagnens uppbyggnad

Timmerbankar
Ram

Lastsäkringsvinschar
Skjutcylinder
Tippcylinder
Tipplager
Flaklåsning

Central-
axlad
släp-
vagn Dolly

Timmer-
vagnar

med
svetsad

ram

Timmer-
vagnar

med
bultad

ram

Tipp-
vagnar,

container-
tipp-

vagnar

Växel-
flaks-

vagnar,
kassett-
vagnar

Egent-
lig

släp-
vagn

Egent-
lig link-
släp-
vagn

Tabell över åtdragningsmoment: se
sidan 107.

Semi-
trailer

Link-
semi-
trailer
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Förstagångsservice

Syftet med gransknings- och kontrollåt-
gärderna är att man skall upptäcka even-
tuella skador och avvikelser. Alla före-
skrivna åtgärder utförs visuellt.

Övriga kontroller enligt påbyggnad eller släpvagnstyp

13

Bakdörrarna och bakdörrarnas lås-
mekanismer.

Kapellstativets kapellbräder.

Påbyggnader på kapellsläpvagnar:

Taket.

Sidogardinernas spännmekanismer.

Bakdörrarna samt bakdörrarnas gång-
järn och lås.

Sidodörrarna samt sidodörrarnas
gångjärn och lås.

Påbyggnader på skåpsläpvagnar:

Kopplingsslangar och snabbkopplingar.

Möjliga läckagepunkter I hydraulsyste-
met.

Släpvagnar utrustade med hydrauliska system:

Växelflaksvagnarnas flaklåsningar.

Containervagnarnas containerlås.

Växelflaks-, container- och kassettsläpvagnar:

Lastsäkringsvinschar, surrningsband
och surrningskedjor.

Timmersläpvagnar:

Suorita tarkastus
silmämääräisesti.Utför kontrollåtgär-
derna visuellt

14

15

16

17

Kassettsläpvagnarnas flaklåsningar.
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Efter 50 000, 100 000, 150 000 osv. km körning

Serviceåtgärder för alla typer av släpvagnar

Servicepunkt

1

Sida

22

2

Smörjning

22

3

Kontroll av hjullagrens lagerspel

22

4

Kontroll av däckens lufttryck

23

5 24

6 28

7

Kontroll av fjädringssystemet

9 Bromssystemets manöversystem och bromsberäkning 33

10

8 Kontroll och service av tryckluftsystemet

Bromskraftsbalans mellan dragfordon och släpfordon

12 Kontroll och service av elsystemet 56

Övriga kontroller enligt påbyggnad eller släpvagnstyp

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . .

. . . . . . . . . . . . . . . .

. . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Schema för intervallservice

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Kontroll av svängkransen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

29Kontroll av gummiblock . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

32

39

11 Kontroll och service av bromssystemet 44. . . . . . . . . . . . . . . . .

13 Kontroll och service av dragutrustningen 59. . . . . . . . . . . . . . . .

14 Kontroll och granskning av lastsurrningsutrustningen 75. . . . .

15 Kontroll och service av gummibuffertar 78. . . . . . . . . . . . . . . . . .

16 Kontroll och granskning av sidohinder och underkörningshinder 80. . . .

Kontroll av styrbara och medspårande axlar . . . . . . . . . . . . .

17 Kapellsläpvagnar, påbyggnader 82

18 Skåpsläpvagnar, påbyggnader 82

19 Släpvagnar med hydrauliska system 82

20 Växelflaksvagnar, containersläpvagnar och kassettvagnar 82

Servicepunkt Sida

21 Timmersläpvagnar 83

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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50 000 km intervallservice

Utför smörjning enligt separat smörj-
schema.

Smörjning1

Kontrollera hjullagrens lagerspel.

Kontroll av hjullagrens lagerspel2

Kontrollera lufttrycket i däcken och åtgärda
avvikelser.

Kontroll av lufttrycket i däcken3

Serviceåtgärder för alla typer av släpvagnar

Smörjschema: se sidan 84 ff.

Kontroll av hjullagrens lagerspel: se
sidan 14.

Granskning och justering av däcktryck:
se sidan 11.
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Kontroll av styrbara och medspårande axlar

Granska styrbara och medspårande axlars
komponenter:

4

Spindlar.

Styrstagens kulleder.

Styrfunktionens låsmekanism och lås-
cylinder.

Styrbara axlars cylindrar och cylinder-
infästningar.

Följ axeltillverkarens anvisningar.
Följ axeltillverka-
rens anvisningar.
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50 000 km intervallservice

Granska luftfjädringens komponenter:

Kontroll av fjädringssystemet5

Luftfjädring

Axlarnas infästningar.

Luftfjädringens luftbälgar.

Stötdämparna.

Fjäderarmarna.

Gummiblocken.

Spänn alla skruvförband.
     Följ i första hand axeltillverkarens
anvisningar.

Följ axeltillverka-
rens anvisningar.

Tabell över åtdragningsmoment: se
sidan 107.
Kontroll av gummiblock: se sidan 29.
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Granska den mekaniska fjädringens
komponenter:

Mekanisk fjädring

Kontrollmät axlarnas lägen och utför jus-
teringar om axlarnas bultförband är lösa,
om komponenter i fjädringssystemet bytts
ut eller om andra indikationer på felaktiga
axellägen förekommer.
     Följ axeltillverkarens anvisningar.

Samtliga fjädringssystem

Axlarnas infästningar.

Bladfjädrarna.

Reaktionsstagen.

Slitagekomponenterna av metall.

Gummiblocken.

Tabell över åtdragningsmoment: se
sidan 107.
Kontroll av gummiblock: se sidan 29.

Spänn alla skruvförband.
     Följ i första hand axeltillverkarens
anvisningar.

Följ axeltillverka-
rens anvisningar.

Följ axeltillverka-
rens anvisningar.
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50 000 km intervallservice

Slitagekomponenter i mekaniska fjädringar

Glidplattor och sidostyrplåtar i fjädringen

Glidplattorna är till-
verkade av legerat
stål. Närko After
Sales levererar re-
servdelsplattor av
rätt materialkvalitet.

Mekaniska fjädringar har glidplattor som
är fastsvetsade I fjäderbockarna. Glid-
plattorna utsätts för slitage till följd av
belastningar och rörelser i fjädringen.

Då glidplattorna är nedslitna till cirka
5 mm tjocklek, kan man förnya plat-
torna genom att svetsa fast nya
plattor ovanpå de gamla. Om väns-
ter och höger glidplattor är ojämnt
förslitna kan man förebygga onor-
malt däckslitage genom att kom-
pensera med glidplattor av olika
tjocklek. Sidostyrplattorna skall
bytas innan de är genomslitna.
     Om man lyfter vagnen så
att axeln hänger fritt, frigörs
tillräckligt arbetsutrymme ovanför fjäderbladen.
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Glidholkar, sidostyrplåtar och glidplåtar i mittvaggorna

Som mittvaggans anliggningspunkter för
fjäderbladen fungerar runda svetsade stål-
holkar. Holkarna utsätts endast för margi-
nellt slitage eftersom vaggans rörelser
kompenserar fjädrarnas rörelser. Kontrol-
lera holkarna i samband med mera omfat-
tande servicearbeten. Om holkarna I väns-
ter och höger sida är ojämnt förslitna kan
man förebygga onormalt däckslitage ge-
nom att kompensera med mantelplåtar
av olika tjocklek. Mantelplåtarna svetsas
fast utanpå glidholkarma. Sidostyrplattor-
na skall bytas innan de är genomnötta. 
     Långa mittvaggor har glidplattor på
vardera sidan som styr vaggan I förhållan-
de till mittbocken. Dessa glidplattor före-
kommer inte på korta mittvaggor.

Glidplattorna är till-
verkade av legerat
stål. Närko After
Sales levererar re-
servdelsplattor av
rätt materialkvalitet.



Axialspel

Maximispel för svängkrans

Axialspel Radialspel

3 mm 2 mm

Radialspel

Kontrollera slitaget hos svängkransen på
egentliga släpvagnar och dollyn genom
att mäta lagerspelet. Byt svängkransen
om endera av de maximala tillåtna lager-
spelen överskrids. Kontrollera central-
smörjningssystemet och byt eventuellt
skadade komponenter.

Kontroll och service av svängkransen6

28

50 000 km intervallservice
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Kontrollera alla gummiblock noggrant. Byt
defekta gummiblock i tid för att undvika
onödigt mekaniskt slitage och onormalt
däckslitage.

Ett felfritt gummiblock skall ha symmetrisk
form i axiell riktning.

Det är ofta svårt att upptäcka alla defekta
gummiblock på en stillastående släpvagn.
Vi rekommenderar att följande gransk-
ningsmetoder tillämpas. Metoderna komp-
letterar varandra, men ger ingen garanti för
att alla defekta gummiblock blir upptäckta.

Gummiblock förekommer bl.a. I följande
komponenter:

Kontroll av gummiblock

Visuell granskning

Om den yttre stålhylsan har förskjutits
axiellt i förhållande till den inre hylsan skall
gummiblocket bytas ut.

Reaktionsstag i mekaniska fjädringar.

Mittvaggor i mekaniska fjädringar.

Fjäderarmarnas infästningar I luftfjäd-
ringar.

Dragstångsinfästningar.

Stötdämparinfästningar.

77



30

50 000 km intervallservice

Kontroll av axiell rörelse

Om gummielementet delvis pressats ut
mellan stålhylsorna i ena eller båda
ändarna skall gummiblocket bytas ut.

Lyft släpvagnen med domkraft så, att de
gummiblock som skall granskas är obe-
lastade och fria från spänningar, eller låt
vagnen stå stilla med oansatt parkerings-
broms på ett plant och vågrätt underlag.
     Om den yttre stålhylsan med hjälp av
ett spett kan förskjutas axiellt I förhållan-
de till den inre hylsan skall gummiblocket
bytas ut.

Denna kontrollme-
tod är inte ensam
tillräcklig för att
upptäcka alla de-
fekta gummiblock.
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Belastningskontroll med tillkopplat dragfordon

För denna metod behövs två personer,
och föraren skall alltid ha synkontakt med
den person som utför granskningen.
Granskningen får under inga omständig-
heter utföras under släpvagnen eller på
annat sätt som kan medföra risk för per-
sonskada.
     Granskningen utförs i ett eller två steg
på följande sätt:
     

Föraren skall alltid
ha synkontakt med
den person som ut-
för granskningen.

Granskningen får
aldrig utföras un-
der släpvagnen.

RISK FÖR
PERSON-
SKADOR!

Belasta släpvagnen kortvarigt växelvis
bakåt och framåt med släpvagnens
parkeringsbroms ansatt eller med hjul-
kilar framför och bakom hjulen på båda
sidorna och/eller

Dra släpvagnen sakta så, att hjulen
passerar en ojämnhet i underlaget.

Vid hörbart mekaniskt ljud eller synligt
glapp skall gummiblocket bytas.
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50 000 km intervallservice

Kontroll och service av tryckluftssystemet

Granska tryckluftssystemet och åtgärda eventuella läckage. Luftfilter
förekommer parvis monterade på luftrören (bilden till vänster) eller I
kopplingsnävarna (bilden till höger). Öppna filterhusen och rengör fil-
terinsatserna och filterhusen invändigt. Byt filterinsatserna eller filter-
husen i sin helhet vid
behov.

8

Kontroll av tryckluftssystemet: se sidan 16.
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I alla tunga fordonskombinationer utnyttjar
man tryckluft för att åstadkomma den er-
forderliga bromskraften (tryckluftbromsar).
Regleringen av bromskraften i både drag-
fordon och släpfordon sker numera elekt-
roniskt. Det finns fortfarande tunga fordon
som har tryckluftbaserade reglersystem för
bromsarna, men nytillverkningen av såda-
na fordon är marginell.
     Tillverkaren av släpfordon baserar sina
bromsberäkningar på fordonets mått och
massor samt på tekniska egenskaper hos
komponenterna som ingår i bromssyste-
met. Under inbromsningen följer retarda-
tionsförloppet bromskorridorens gräns-
värden i enlighet med bromsberäkningen. 
     Fordonets bromskomponenter dimen-
sioneras på basen av bromsberäkningen.
Bromsberäkningen ger till exempel broms-
cylindrarnas storlek och längden på
bromshävarmarna.

Bromssystemets reglersystem och bromsberäkning9

Bromskorridoren är
det vid inbromsning 
tillåtna tolerans-
området för broms-
ningsförhållandet.
     Bromsningsför-
hållandet är förhål-
landet mellan for-
donets totala broms-
krafter och den
tyngdkraft som mot-
svarar den verkliga
totalvikten.EBS

EBS = Electronic
Brake System
(Elektroniskt broms-
system).

EBS är ett elektroniskt reglersystem för
bromsar där digitala styrsignaler sänds i
CAN-buss (kopplingsdonets poler 6 och 7).
Parallellt med den elektroniska signalen
förmedlas också en pneumatisk styrsignal.
Trycket på den pneumatiska styrsignalen
skall ligga på samma inbromsningsnivå
som nivån på den digitala signalen.
     Tack vare den dubblerade reglerfunk-
tionen är nya och gamla fordon samman-
kopplingsbara.

CAN = Controller
Area Network
(Fordonets interna
datanätverk).



Systemets självdiagnostik varnar vid av-
vikelser i signalnivå mellan den digitala
och den pneumatiska styrsignalen.
     Alla släpfordon har en egen unik EBS-
parametrarskylt som innehåller central
information om siffervärden på bromssys-
temet parametrar. På skylten finns exem-
pelvis axelmassor, luftfjädringstryck och
bromscylindertryck för både olastat och
fullastat fordon. För trumbromsade släp-
fordon upptar ALB-skylten också broms-
cylindrarnas slaglängd och bromshäv-
armarnas längd. 
     Nedan ett exempel på parameterskylt
för en 5-axlad släpvagn.

34

50 000 km intervallservice

Det är krav på EBS
i varje fordon som
ingår i en HCT-
kombination.

Alla enskilda fordon i en HCT-kombination
skall enligt lag vara utrustade med EBS.



50 000 km intervallservice

35

ABS

ABS är en egenskap som ingår i alla släp-
fordon. ABS förhindrar att hjulbromsarna
låser sig vid inbromsning. I nya släpfordon
är ABS integrerat i det elektroniska broms-
systemet. I äldre släpfordon är ABS ett se-
parat system som fungerar jämsides med
bromssystemet. Dragfordonet har en ABS-
varningslampa som indikerar systemfel i
ABS-systemet.
     Principfiguren visar en axel med:

ABS = Anti-lock
Braking System
(Låsningsfritt
bromssystem)

ALB

Med ett korrekt anpassat lufttryck i släpfor-
donets bromscylindrar uppnår man alltid
erforderlig bromskraft i alla tänkbara in-
bromsningssituationer. Föraren anger gra-
den av inbromsning med pedalrörelsen
och ALB reglerar bromskraften i proportion
till fordonets axelmassor. I nya släpfordon
är ALB alltid integrerat i det elektroniska
bromssystemet. I äldre släpfordon med
pneumatiskt reglerade bromsar är de se-
parata ALB-ventilerna en del av bromssys-
temet. Nya släpfordon med tryckluftregle-
rade bromsar och separata ALB-ventiler är
numera ovanliga.
     EBS registrerar luftfjädrade släpfordons
axelmassor genom att mäta lufttrycket i
luftbälgarna och mekaniskt fjädrade fordons

ALB = Automatisch-
Lastabhängige
Bremskraftregler
(Automatisk lastav-
kännande broms-
kraftsregulator.

ABS-sensorring.

ABS-sensor.

ABS-sensorhållare.

Kabel med kontakt som ansluts till
EBS-systemets modulator.
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axelmassor genom att mäta den statiska
nedfjädringen. ALB-ventilernas inställ-
ningsvärden finns angivna på ALB-skylten.
ALB-tryckets tillåtna avvikelse från det
teoretiska inställningsvärdet är +/- 0,5 bar.
På följande sida visas exempel på ALB-
ventiler samt ALB-ventilernas parameter-
skyltar.

Släpfordon med mekanisk fjädring har
ALB-ventiler som mäter höjdskillnaden
mellan släpfordonets ram och axelkrop-
pen. Det betyder i praktiken att ALB-fjäd-
ringen registrerar fordonets nedfjädring.
     Belastning och mekaniskt slitage
åstadkommer förändringar i fjädringens
geometri och därför också förskjutningar
av ALB-ventilens grundinställning på
släpfordon med mekanisk fjädring. Detta
resulterar vanligen i att bromskraften för-
höjs och därför är det också nödvändigt
att efterjustera ALB-ventilen på släpfordon
med mekanisk fjädring. Justeringen utförs
genom att förlänga eller förkorta vajern
som förbinder ventilens hävarm med for-
donets axelkropp. Läget på ALB-ventilens
hävarm får inte förändras.
     På följande sida visas exempel på en
ALB-skylt för mekanisk fjädring med in-
skrivna parametervärden.

Ventilen förekom-
mer endast på vag-
nar utan EBS.
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Ventilen förekom-
mer endast på vag-
nar utan EBS.

Luftfjädrade släpvagnar har en ALB-ventil
som registrerar lufttrycket i luftbälgarna
och använder detta som referensvärde.
Nedan exempel på ALB-skylt för luftfjädring
med inskrivna parametervärden.
     Ventilen förekommer endast på vagnar
utan EBS.
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På släpvagnar med EBS och mekanisk
fjädring är ALB-ventilen ersatt med en
induktiv givare. Givaren registrerar den
statiska nedfjädringen på samma sätt
som en vanlig ABL-ventil och omvandlar
den till elektronisk form. Signalen sänds
vidare till EBS-styrenheten. ALB-givaren
ställs in på samma sätt som en ALB-ven-
til genom att förlänga eller förkorta staget
som förbinder givaren och axelkroppen.

Alla dragfordon med egen motor har en
kontrollventil för tillkopplad släpvagn.
Ventilens funktion är skyddad med back-
slagsventil och egen lufttank. Släpfordo-
nets tryckluftskretsar är direkt anslutna till
kontrollventilen.
     Utvecklingen av fordonskombinatio-
nerna har visat att det finns behov av en
kontrollventil också på släpfordon som
har ett annat släpfordon tillkopplat. Så-
dana släpfordon är tex dollyn och släp-
fordon i HCT-kombinationer. I kombinatio-
ner med endast ett släpfordonhar kont-
rollventilen ingen funktion.

Kontrollventil för släpvagn i fordon som drar ett annat fordon
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Alla fordon har dimensionerade bromsar
som gör att fordonets bromskarakteristik
uppfyller gällande lagar och bestämmelser.
Det är strängt förbjudet att göra förändrin-
gar i bromssystemets uppbyggnad.
     Felaktig synkronisering av dragfordo-
nets och släpfordonets inbromsning leder
till överhettning av det ena fordonets brom-
sar medan friktionsmaterialet i bromsarna
förglasas i det andra fordonet. Detta är en
direkt följd av att ena fordonets inbroms-
ning är obetydligt vid lätta inbromsningar.
     Samtidigt som mått och massor föränd-
ras blir också kombinationsmöjligheterna
av olika däcksdimensioner och olika
bromssystem större. HCT-fordonskombi-
nationer innebär också att totala antalet
axlar i en fordonskombination ökar. För att
upprätthålla trygg säkerhet i trafiken och
samtidigt en god transportekonomi är det
alltså av yttersta vikt att bromsarna och
bromsarnas reglersystem alltid är granska-
de och väl underhållna.

Bromskraftsbalansen mellan dragfordon och släpfordon

Det är strängt för-
bjudet att göra
ändringar I broms-
systemets upp-
byggnad.

HCT = High Capa-
city Transport
(Överlång/-tung
fordonskombina-
tion).

10

Vid anpassning av bromsarna i en fordons-
kombination ställer man in dragfordonets
och släpfordonets förhållstryck så att for-
donens bromskrafter synkroniseras. I prak-
tiken innebär detta att dragfordonets och
släpfordonets (eller släpfordonens) in-
bromsningar inleds samtidigt. Då man hö-
jer förhållstrycket i bromsarnas styrkrets
tidigarelägger man påbörjandet av fordo-
nets inbromsning. Analogt senarelägger
man påbörjandet av inbromsningen ge-
nom att sänka förhållstrycket.

Anpassning av dragfordonets och släpfordonets bromsar, förhållstryck
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Kontroll av styrtrycket

Styrtrycket regleras vanligen endast i
dragfordonet. I en dragbil regleras styr-
trycket via bilens datorsystem. Om bilen
är utrustad med CFC, sköts regleringen
automatiskt eftersom CFC kommunicerar
med släpfordonets EBS. Om släpfor-
donets bromssystem har pneumatiska
styrkretsar eller, om släpfordonet saknar
EBS, justeras styrtrycket mekaniskt. Alla
nya Närko släpvagnar har ett styrtryck
som är noll (0) bar eftersom dragfor-
donets styrtryck är okänt.
     Oavsett bromssystemens funktions-
principer eller metoderna för regleringen
av styrtrycken är en förutsättning för en
fungerande balans mellan fordonens
bromssystem följande:

Bromsarna är tekniskt sett felfria.

Bromsarnas friktionsytor är inkörda.

EBS-dragbil, EBS-släpvagn

En allmän rekommendation är att släp-
vagnens styrtryck inte ändras, utan att
nödvändiga justeringar görs i dragbilens
system. Släpvagnar med EBS har inte
heller mekaniskt justerbart styrtryck.

EBS

Tryckluftsmatning

Styrtryck Styrtryck
EBS

Styrtryck kan ock-
så kallas förhålls-
tryck.

CFC = Coupling
Force Control
(Kopplings Last
Kontroll)
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CFC är en egenskap som är godkänd en-
dast i motordrivna fordon. CFC strävar till
att minimera krafterna som inbromsningar
förorsakar i den mekaniska kopplingsut-
rustningen mellan dragbil och det första
släpfordonet. CFC registrerar och jämför
dragbilens och släpvagnens däckslip
(glidning). Däckslip är en förskjutning mel-
lan däck och vägbana, eller med andra
ord grad av hjullåsning.
     Dragbilen registrerar släpvagnens
bromsdata och gör korrigeringar i fordo-
nens bromsanpassning. Kommunikationen
följer ISO 11992 kommunikationsprotokoll
och data överförs i fordonens CAN-buss.
Dragbilens förhållstryck kan ligga mellan
–1,5 bar och + 1,5 bar. Tack vare CFC kan
släpvagnens förhållstryck kvarstå på fabri-
kens inställningsnivå eftersom anpassnin-
gen görs automatiskt i dragbilen.
     Dragbilens CFC kommer också att upp-
häva inställningar som gjorts på släpvag-
nens förhållstryck genom att återställa
tryckskillnaden.

EBS-fordon och CFC-dragbil

EBS EBS
2,0 bar 0,5···3,5 bar 0,5···3,5 bar

0,5···3,5 bar2,0 bar



Äldre släpvagnar och fordonskombinationer med
tryckluftsstyrda bromsar
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I samband med bromsanpassning mäter
man och justerar bromsarnas styrtryck
så, att bromskraften fördelar sig möjligast
jämnt mellan dragbil och släpvagn.
Bromsanpassningen får aldrig utföras så,
att det ena fordonet avsiktligt överbrom-
sar för att spara friktionsmaterial i det
andra fordonets bromsar.

Tryckluftsmatning

Styrtryck

1,0
bar

1,2
bar

1,2
bar

1,5
bar
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Kontroll av bromsarnas kompabilitet

Lyft släpvagnens framhjul, eller första
hjulet i boggin på en semitrailer, med en
domkraft så att hjulet kan rotera fritt.

Koppla en tryckmätare till styrtrycks-
kretsen mellan de båda fordonen. An-
vänd en adapter med snabbkopplingar
för både dragbilens och släpvagnens
kopplingsdon.

Rotera släpvagnens hjul och avläs
tryckmätaren då inbromsningen påbör-
jas. Riktvärden för styrtrycket vid på-
börjad bromsning är 0,6 – 0,8 bar.

Oavsett bromssystemens funktionsprincip
kan man enkelt kontrollera kompabiliteten
mellan bromsarna i två sammankopplade
fordon:
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Kontroll och service av bromssystemet11

Då man tänker lämna in en släpvagn för
service bör man komma ihåg att en
bromsverkstad måste ha skolad personal
och ändamålsenlig verkstadsutrustning
för att få utföra arbeten på bromsar och
bromssystem. För alla typer av arbeten
med bromsar rekommenderar vi i första
hand verkstäder som innehar A-tillstånd.
     Verkstäder med A-tillstånd har rättighe-
ter att utföra arbeten på alla typer av
bromssystem och system för låsningsfria
bromsar och deras styrsystem, såsom
justeringar, service, reparationer och änd-
ringsarbeten. A-tillstånd berättigar också
till att göra bromsanpassningar mellan
olika fordon.
     Verkstäder med B-tillstånd har rättighe-
ter att utföra service, reparationer och jus-
teringar av bromssystem. Verkstäder med
B-tillstånd får inte utföra bromsanpassnin-
gar eller ändringsarbeten och inte heller
arbeten med låsningsfria bromssystem
eller styrsystem för låsningsfria bromsar.
     Verkstäder som saknar tillstånd för ar-
bete med bromsar kan byta en broms-
cylinder eller ett läckande bromsrör, men
saknar rättigheter att utföra andra arbets-
moment.

Åtgärder och arbeten för vilka det krävs tillstånd

Service, reparation
och justeringar av 
tryckluftbaserade
bromssystem krä-
ver A- eller B-till-
stånd beroende på
arbetets karaktär.
En verkstad som
saknar bromstill-
stånd har mycket
marginella rättig-
heter.
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RISK FÖR
PERSON-
SKADOR!

Försök aldrig öppna
en fjäderbroms-
cylinder.

Släpvagnens fjäderbromscylindrar är inde-
lade i två separata luftkamrar, en för färd-
bromsen och en för parkeringsbromsen.
Färdbromsen aktiveras med tryckluft, me-
dan parkeringsbromsen fungerar omvänt
så, att lufttrycket i cylinderkammaren mot-
verkar fjäderkraften och frigör bromsen.
När cylinderkammaren evakueras aktiveras
parkeringsbromsen av fjäderkraften.
     Färdbromsens luftkammare är alltid av
membrantyp, medan parkeringsbromsens
luftkammare kan vara antingen av kolvtyp
eller av membrantyp. Bilden visar en par-
keringsbromskammare av membrantyp.
     Försök aldrig demontera eller på annat
sätt öppna en fjäderbromscylinder. Cylin-
dern innehåller en kraftig fjäder som är för-
spänd med en kraft på upp till 13 000 N.
Fjädern kan förorsaka svåra personskador
om den frigörs oavsiktligt.

Släpvagnens bromscylindrar

All användning av tillsatsämnen I trycklufts-
systemet är strängt förbjuden. Kemikalier
som har smörjande egenskaper eller som
motverkar frysning förstör tryckluftssyste-
mets ventiler och äventyrar därmed
bromsarnas funktion.
     All garanti på tryckluftssystemet och
dess komponenter upphör att gälla om
spår av kemikalier återfinns i systemet.

Förbud mot användning av tillsatsmedel

En bromscylinder utan parkeringsbroms-
funktion har endast en luftkammare av
membrantyp för färdbromsen.

All användning av
tillsatsmedel  I
tryckluftssystemet
är förbjuden.
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Bromscylindrarnas funktion

När ingen broms är aktiverad hålls
bromscylinderns tryckstång in av färd-
bromskammarens returfjäder, medan
parkeringsbromsens tryckfjäder pressas
tillbaka av lyfttrycket I parkeringsbroms-
kammaren.

När färdbromsen aktiveras pressas
bromscylinderns tryckstång ut av lyft-
trycket i färdbromskammaren, medan
parkeringsbromsens tryckfjäder hålls till-
baka av lufttrycket I parkeringsbroms-
kammaren.

Parkerings- eller katastrofbromsen aktive-
ras när parkeringsbromskammaren eva-
kueras. Bromscylinderns tryckstång pres-
sas ut av parkeringsbromsens tryckfjäder.

En enkel färdbromscylinder fungerar på
samma sätt som färdbromskammaren I
en fjäderbromscylinder.
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Mekanisk frånkoppling av parkeringsbromsen

 En tillslagen parkeringsbroms kan
även frånkopplas på mekanisk väg
om det inte finns möjlighet att an-
sluta luftmatning till släpfordonet.
Man spänner då ihop fjäderbroms-
cylinderns tryckfjäder med muttern
på kolvstången. Upprepa förfaran-
det på samtliga fjäderbromscylind-
rar.
      Då alla parkeringsbromsar från-
kopplats mekaniskt kan släpfordonet
rulla fritt. Säkra därför alltid släpfor-
donet mot rullning innan bromsarna
lossas. Använd hjulkilar eller koppla
till ett dragfordon som har tillräcklig
bromsverkan.
      Återställ alltid fjäderbromscylind-
rarna för att parkeringsbromsen
skall återfå sin normala funktion.

När parkerings-
bromsen frånkopp-
lats mekaniskt kan
släpfordonet rulla
fritt.

 Återställ alltid fjä-
derbromscylindrar-
na till sitt utgångs-
läge.
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Granskning och service av bromscylindrar

En bromscylinder innehåller inga kompo-
nenter som kan repareras eller bytas ut.
En trasig bromscylinder skall omgående
bytas till en ny likadan.
     Alla bromscylindrar har ett invändigt
gummimembran och en returfjäder. Om
bromscylindern läcker luft vid bromsning
är det tecken på ett trasigt membran. Om
returfjädern har brustit, är cylinderns re-
turrörelse långsam.
     Bromscylindrar med integrerad parke-
ringsbroms innehåller också en kraftig
fjäder som mekaniskt påverkar hjulbrom-
sen.  Parkeringsbromsens verkan reduce-
ras i hög grad om fjädern brister.
     Man kan testa parkeringsbromsen
även utan bromsdynamometer genom att
aktivera bromsen. Om man ger akt på
bromshävarmarnas rörelser då luftkam-
rarna töms får man en bild av parkerings-
bromsens funktion på trumbromsade
vagnar. Man kan också lyfta axeln så att
hjulen frigörs och kontrollera hjullåsnin-
gen vid aktiverad parkeringsbroms, Skiv-
bromsade axlars parkeringsbromsar kan
inte kontrolleras om man inte lyfter
axlarna.

Defekta broms-
cylindrar skall bytas
omgående.
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Komponenter i anslutning till bromscylindrarna

Bromscylindrar som är anslutna till häv-
armar med ett gaffelstycke har en cylind-
risk tapp som med tiden slits ner och
får en oval form. Tappen skall bytas
om spelet i gaffelstycket är 3 mm.
Byt också gaffelstycket vid behov.
     En gummibälg som skyddar
trumbromscylinderns tryckstång
används vanligen bara I extrema
förhållanden. Gummibälgen kan vid
behov eftermonteras.
     Skivbromscylindern har en gummität-
ning som omger tryckstången och som
tätar mellan cylindern och bromsokets
fläns. Tätningen förhindrar vatten och
smuts att tränga in i bromsokets meka-
nism.
     Då en ny bromscylinder monteras på
ett skivbromsok skall bromscylinderns
dräneringshål alltid vända neråt och alltid
vara öppet. Avlägsna plastproppen från
dräneringshålet om den sitter kvar.
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Kontroll och service av bromstrummor

Granska bromstrummornas slitage och
jämför med tillverkarens kassationsgrän-
ser. Bromstrumman skall bytas om frik-
tionsytan är mycket snedsliten eller om
trummans innerdiameter passerat kassa-
tionsgränsen.
     Följ axeltillverkarens anvisningar.

Vid byte av broms-
band skall samtliga
bromsskor eller
bromsband bytas
samtidigt.

Löpande service av hjulbromsar skall
huvudsakligen alltid utföras axelvis för att
upprätthålla en jämn prestanda I vardera
sidan. Som exempel på sådana åtgärder
kan nämnas byte av bromsskor, broms-
band eller bromsklossar. Omfattningen av
arbetet skall vara samma i höger och
vänster hjulbroms och arbetet skall utfö-
ras vid samma tidpunkt.

Axelvis service av hjulbromsar

Service på hjul-
bromsar skall ut-
föras axelvis.

Granska bromsskor och bromsband och
utför byte vid behov. Skadade, ojämna
eller nedslitna bromsband skall alltid bytas.
     Då nya bromsband monteras på gam-
la bromsskor skall man ovillkorligen följa
arbetsdirektiv som gäller för behandling
och nitning av bromsband.
     I första hand rekommenderas att nya
bromsskor med fabriksmonterade broms-
band används. Vid bromsbandsbyte skall
axelns samtliga bromsband eller broms-
skor bytas samtidigt.
     Om bromsbanden uppvisar slitage
som tyder på sned eller osymmetrisk be-
lastning är det skäl att samtidigt kontrol-

Kontroll och service av bromsskor och bromsband
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Svetsningsarbeten

lera ankartapparnas och bromsnockaxlar-
nas kondition.
     Följ alltid axeltillverkarens direktiv I sam-
band med underhåll och reparation av
bromsar.

Byt alltid returfjädrar i samband med
bromsservice. En gammal returfjäder är
utmattad och har inte samma returkraft
som en ny fjäder. Fördröjd bromsretur ökar
bromsslitaget och kan bidra till glasning av
bromsbeläggen.

Byte av returfjädrar

Granska och byt också den utvändiga re-
turfjäder som en del bromscylindrar förut-
sätts ha monterad mellan bromshävarm
och cylinderfäste.



Släpvagnstillverkarens bromsberäk-
ningar definierar egenskaperna hos
bromssystemets komponenter, som
tex hävarmslängden på trumbrom-
sarnas bromshävarmar.
     Kontrollera att hävarmslängden
(HL i figuren) motsvarar bromsberäk-
ningens parametervärde.
     Bromscylinderns största tillåtna slag-
längd L är 3/4 (75%) av cylinderns maxi-
mala konstruktionsslaglängd R:
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Kontroll av bromscylinderns och bromshävarmens slaglängd

Avfettning av bromstrummor

Vid alla servicearbeten där bromskompo-
nenter demonterats, rekommenderar vi
avfettning av bromstrummorna före åter-
monteringen. Använd Närko 7515R eller
annat motsvarande avfettningsmedel.



50 000 km intervallservice

53

Granskning och service av skivbromsok

Granska bromsokets kondition och
rörlighet. Avlägsna bromsklossar-
na och kontrollera okets rörlighet
genom att förflytta oket fram och
tillbaka över glidtapparna. Oket
skall löpa fritt mellan ändlägena
utan att gripa eller fastna. Om
oket inte löper fritt är antingen
glidtapparna eller justeringsmeka-
nismen defekt.
     Frigör om möjligt ett ok som
griper och byt glidtappar vid be-
hov. Montera ett nytt eller ett
grundrenoverat bromsok om
justeringsmekanismen är ska-
dad eller fastrostad.
Följ axeltillverkarens anvisningar.

Granskning och service av bromsskivor

Granska bromsskivornas slitage och jäm-
för med tillverkarens kassationsgränser.
Bromsskivan skall bytas om friktionsytan
är mycket snedsliten eller om skivans
tjocklek passerat kassationsgränsen.
Bromsskivan skall bytas också ifall den
har sprickbildningar eller brottytor.
     Följ axeltillverkarens anvisningar.



54

50 000 km intervallservice

Kontrollera bromsklossarnas kondition
och utför byte vid behov. Skadade,
ojämnt nötta eller nedslitna bromsklossar
skall alltid bytas.
     Om bromsklossarna uppvisar osym-
metriskt eller ojämnt slitage är det skäl att
närmare granska glidtapparna och broms-
okets funktion.
     Följ alltid axeltillverkarens anvisningar
i samband med bromsarnas underhålls-
arbeten.

Kontroll och service av bromsklossar

Byt alltid axelns
samtliga bromsklos-
sar samtidigt.

Vid alla servicearbeten där bromskompo-
nenter demonterats rekommenderar vi
avfettning av bromsskivorna före åter-
montering. Använd Närko 7515R eller
annat motsvarande avfettningsmedel.

Avfettning av bromsskivor
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Vanligtvis kan man lokalisera fel och funk-
tionsstörningar i system för låsningsfria
bromsar med systemtillverkarens diagnos-
tikutrustning. I fall där felet inte kan upp-
täckas med vanlig diagnostik och felsök-
ning, kan man beakta följande möjliga fel-
källor:

Granskning och service av system för låsningsfria bromsar (ABS)

ABS-sensorkablar
får inte fästas I
bromsslangar eller
i bromsrör.

Kan felet finnas i dragfordonet?

Kan felet finnas i en lös ABS/EBS kopp-
lingskabel?

Förekommer det kabelbrott I släpvag-
nens ABS/EBS kopplingskabel?

Är alla poler i stickdosorna och stick-
kontakterna hela och är kablarna an-
slutna?

Är ABS-kransarna plana och oskadda?

Observera att ABS-sensorkablar inte får
fästas i bromsslangar eller i bromsrör.

Har ABS-kransen rätt pulstal (i en del
fall har en ABS-krans med fel pulstal
monterats i samband med en tidigare
utförd service)?
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Alla kopplingspunkter i Närkos elsystem
är inneslutna i kopplingsboxar. Strömför-
brukarnas kablar löper obrutna och utan
yttre kopplingar direkt till en kopplings-
box.
     Släpvagnar och semitrailers har två el-
ler tre kopplingsboxar. Översiktsschemat
visar kopplingsboxarnas vanligaste place-
ringar och information om de anslutna
kablarna.
     Kopplingskablarna på egentliga släp-
vagnar är anslutna till en radklämma I en
kopplingsbox på släpvagnens framvagn.
Skadade kopplingskablar skall bytas I sin
helhet. Det är inte tillåtet att skarva eller
reparera kopplingskablarna.

Kontroll och service av elsystemet

Elsystemet

En obruten och fungerande strömkrets är
viktig för släpvagnens funktion och trafik-
säkerhet. Om det förekommer mekaniskt
skadade elkomponenter I kabelkedjorna
skall de ersättas med nya.
     Använd alltid originalkomponenter då
felaktiga kablar eller elkomponenter med
egen kabel byts ut och utför kopplingsar-
betet inne i kopplingsboxen. En kabel-
skarv som skapats utanför kopplings-
boxen för att ansluta en ny komponent till
en avklippt kabel försämrar elsystemets
tillförlitlighet. Egna kopplingslösningar

Elsystemets översiktsschema: se bila-
ga 5 på sidan 116.

12
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som förenklar byte av komponenter är
början till elsystemets förfall.
     Var noggrann då locket till en kopplings-
box återmonteras efter att ha varit demon-
terat. Alla tätningsytor och tätningar skall
vara hela och rena. Säkerställ att lockets
skruvar är spända och att genomföringarna
är täta ifall kablar som löper till boxen har
blivit utbytta.

all belysning, också arbetsljus och last-
utrymmens innerbelysning

Granska visuellt:

kopplingskablar, stickdosor och stick-
kontakter framtill, men också baktill om
släpvagnen har dragutrustning.

EBS/ABS-kopplingskablar stickdosor
och stickkontakter framtill, men också
baktill om släpvagnen har dragutrust-
ning.

Kabelschema och belysning för släp-
vagnar: se sidan 59.
Kopplingsordning för kopplingsdon:
se bilaga 4 på sidan 111.
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Kontrollera all belysning, också arbets-
ljus och innerbelysningen i latutrymmen.

Kontrollera belysningsfunktionerna:

Om det uppstår svårlokaliserade fel och
funktionsstörningar i elsystemet kan felet
också ligga i kopplingskablarna eller i
kontaktdonen mellan dragbil och släp-
vagn eller mellan två släpvagnar.

Kabelschema och belysning för släp-
vagnar: se sidan 59.
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1
2
3
4
5
6
7
8
9

Kopplingsbox fram
 1)Breddmarkeringslykta fram (BMF)

Främre positionslykta (FP)
Sidomarkeringslykta (SM)
Kopplingsbox bak
Brytare för belysning i lastutrymmet
Belysning i lastutrymmet

1)Breddmarkeringslykta bak (BMB) 
Valbara BMB, BP och/eller KV

Kabelschema och belysning
för släpvagnar

10
11

Valbar stopplykta S3/S4
Belysningsbalk med

2)- Bakre positionslykta (BP) 
2)- Stopplykta (SL) 

2)- Körriktningsvisare (KV) 
2)- Lykta för bakre registreringsskylt 

2)- Backlykta 
2)- Bakre dimlykta 

- (Nedre) breddmarkeringslykta
  framåt/bakåt

111

222

222

333

333
444

444

444

444

444

444

444

444

555

666

777

777

888

888

999
999101010

111111

1) De obligatoriska breddmarkeringslyktorna, 2 st synliga framifrån och 2 st synliga bak-
    ifrån, skall monteras så högt som möjligt där fordonets bredd är nära den maximala.

2) Funktionen kan vara i en enfunktionslykta eller i en grupperad/kombinerad lykta.

Fordon utan fast påbyggnad: De nedre breddmarkeringslyktorna kan vara obligatoriska.
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Kontroll och service av kopplingsutrustningen13

Till kopplingsutrustningen hörande kom-
ponenter är:

Komponenter som ingår i kopplingsutrustningen

Mekaniska draganordningar

Kopplingsanordningar för trycklufts-
kretsarna

Kopplingsanordningar för elsystemen

Kopplingsanordningar för EBS- eller
ABS-systemen

I tabellen på nästa sida finns ett samman-
drag över kopplingsutrustning som före-
kommer på olika släpvagnstyper.
     Granskning och underhåll av mekanisk
dragutrustning behandlas utförligare från
sida 62.

Granskning och underhåll av mekanisk
dragutrustning: se sidan 62 ff.

Granska tryckluftslangarna och byt slitna
eller skadade slangar. Granska också
tryckluftkopplingarna med tillhörande tät-
ningar och byt defekta komponenter.
     Granska samtliga el- samt EBS-/ABS-
kopplingskablar och byt skadade kablar.
Granska samtliga stickkontakter, även de-
ras lock och tätningar samt kablarnas
stickkontakter. Byt defekta kopplingsdon.
     Kontrollera också skicket på lösa
kopplingskablar och –slangar som even-
tuellt följer med fordonet.



Dragkopp-
ling
(tillval)
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Typ av
släpvagn

Elkopp-
lingar

EBS-/ABS-
kopplingar

Luftkopp-
lingar

Mekanisk
drag-
utrustning

Egentlig
släpvagn

Semitrailer

Dolly

Centralaxlad
släpvagn

Kopplings-
kablar, 
kopplingsdon

Luftslangar,
luftkopp-
lingar

Dragstång,
dragögla

Dragtapp

Linksemi-
trailer

Tabell över kopplingsutrustning som skall granskas

Kopplingsutrustning fram Kopplingsutrustning bak

Egentlig
linksläpvagn

Kopplings-
don

Kopplings-
don

Luftkopp-
lingar

Dragbord

Dragstång,
dragögla

Dragtapp

Dragbord

Dragstång,
dragögla

Dragbord

Dragstång,
dragögla

Luftslangar,
luftkopp-
lingar

Luftkopp-
lingar

Luftkopp-
lingar
(tillval)

Luftkopp-
lingar

Luftkopp-
lingar

Luftslangar,
luftkopp-
lingar

Luftkopp-
lingar

Luftslangar,
luftkopp-
lingar

Kopplings-
kablar, 
kopplingsdon

Kopplings-
don

Kopplings-
don
(tillval)

Kopplings-
don

Kopplings-
don

Kopplings-
kablar, 
kopplingsdon

Kopplings-
don

Kopplings-
kablar, 
kopplingsdon

Kopplings-
kabel, 
kopplingsdon

Kopplings-
kabel, 
kopplingsdon

Kopplings-
don

Kopplings-
don
(tillval)

Kopplings-
don

Kopplings-
don

Kopplings-
kabel, 
kopplingsdon

Kopplings-
kabel, 
kopplingsdon

Kopplings-
don
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Granskning och underhåll av mekanisk dragutrustning

Dragutrustning är på komponentnivå un-
derkastad krav på officiellt godkännande.
Svetsning, värmning, borrning eller annan
bearbetning, riktning av deformerad drag-
utrustning samt ändringsarbeten på drag-
utrustningskomponenter är förbjudet.
     Det är också förbjudet att byta svetsade
dragöglor och svetsade flänsar för bultbara
dragöglor utan skriftligt tillstånd av drag-
komponentens tillverkare.

Dragutrustning

Det är förbjudet att
svetsa, värma, be-
arbeta, rikta eller
förändra drag-
utrustning.

Bilderna som
åskådliggör drag-
komponenterna
är principiella.
Konsultera alltid
dragutrustnings-
tillverkarens doku-
mentation.

Dragutrustningens prestanda

Dragkomponentens D-, Dc- och V-värden
definierar komponentens prestanda. De
numeriska värden är sk. referenskrafter
vilkas måttenhet är kilonewton (kN).
     Det är viktigt att känna till att en specifik
dragkomponent kan ha referenskraftvärde
som är tillräcklig för fordonets egna total-
massa men som i en kopplingssituation
ändå inte är tillräcklig för hela fordonskom-
binationens totala massa.

D-värdet är den vågräta referenskraft
som uppstår I kopplingsutrustningen
mellan ett dragfordon och en semitrai-
ler.

Dc-värdet är den vågräta referenskraft
som uppstår i en dragkoppling.

V-värdet är den lodräta referenskraft
som belastar dragkopplingen i en kom-
bination med en centralaxlad släpvagn.
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Komponenter som ingår i dragutrustningen

Följande komponenter är
klassificerade som dragut-
rustning i släpvagnar:

Dragbord och monteringsplå-
tar för dragbord samt till dessa
hörande fästelement (linksemi-
trailer, bak).

Dragtappar och dragtappar-
nas motflänsar samt drag-
tapparnas fästelement (semi-
traler och linksemitrailer, fram).

Dragtapp med fästele-
ment.

Stödklackar för monterings-
plåt, svetsade i ramen.

Monteringsplåt för dragbord
med tillhörande fästelement.

Dragbord med tillhörande
fästelement.
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Dragkopplingar, dragbalkar
och bultade sidoplåtar med
tillhörande fästelement
(semitrailer, bak).

Dragbord och monterings-
plåt för dragbord samt till-
hörande fästelement (drag-
bord för dolly).

Monteringsplåt för drag-
bord med tillhörande
fästelement.

Dragbord med tillhöran-
de fästelement.

Sidoplåtar med tillhöran-
de fästelement.

Dragbalk med tillhörande
fästelement.

Dragkoppling med tillhö-
rande fästelement.
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Ledad dragstång för egentlig
släpvagn.

Ledad dragstång med till-
hörande fästelement.

Bultbar dollydragstång
med tillhörande fäst-
element.

Skruvbar dragögla med
tillhörande fästelement.

Dragöglor och bultbara drag-
stänger för dollyn.
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Dragstänger för centralaxla-
de släpvagnar och tillhöran-
de dragöglor med skruvför-
band.

Tvärgående balkar med
tillhörande fästelement.

Följande servicearbeten får utföras på
dragutrustning:

Tillåtna servicearbeten på dragutrustning

Byte av slitdelar.

Byte av komponenter som är infästa med
skruvförband samt montering av tilläggsut-
rustning på dragstänger enligt tillverkarens
anvisningar.

Montering av dragkomponent eller byte till
annan komponent förutsatt att komponenten
och helheten uppfyller alla krav och att drag-
utrustningens prestanda fortfarande förblir
tillräcklig.
     Utred i oklara fall kraven på de aktuella
dragkomponenternas prestanda.

Dragstång med
tillhörande fäst-
element.

Skruvbar dragögla
med tillhörande
fästelement.



Hantering av slitna och skadade komponenter som ingår I
dragutrustningar
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Förutsättningar för åtgärderna på före-
gående sida är:

Användning av originalreservdelar och
-komponenter inklusive deras fästele-
ment.

Kontaktytorna i skruvförband skall va-
ra jämna och rena. Olja, fett, målfärg
eller andra föroreningar får inte före-
komma på kontaktytorna.

Vid montering och
byte av dragkom-
ponenter skall man
uteslutande använ-
da godkända origi-
nalkomponenter
och fästelement.Komponenttillverkarens monterings-

anvisningar skall följas noggrant.
Korrekt åtdragningsföljd och åtdrag-
ningsmoment är av största vikt.

Ansvaret för arbetets kvalitet åligger
alltid den som utför arbetet.

Intyg över arbetet skall på begäran
av besiktningsman utfärdas av arbe-
tets verkställande part.

Skadade och slitna dragutrustningskom-
ponenter skall kasseras. För att undvika
missbruk, rekommenderas att kompo-
nenterna görs obrukbara, exempelvis
med rondellslipmaskin eller med gas-
brännare, före de lämnas till metallåter-
vinning.

Skadade och slitna
komponenter från
dragutrustningar
skall göras obruk-
bara före de lämnas
till återvinning.
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Granska dragkopp-
lingens kondition
på dragbilar och
på semitrailers
med baktill mon-
terad dragkopp-
ling. Byt slitdelar
vid behov.
     Följ tillverka-
rens anvisningar.

Granskning och underhåll av dragkoppling på dragande fordon

Granska dragstångens kondition och
funktion på egentliga släpvagnar.
     Granska glidytorna, kontrollera spelet
och justera vid behov på ställbara
dragstänger. Byt slitna glidstyrnin-
gar vid behov.
     Granska dragstångens gummi-
block och byt de som är defekta.
     En skadad eller deformerad
dragstång skall alltid bytas ut.

Granskning och underhåll av ledad dragstång

Kontroll av gummiblock:
se sidan 29.

Hantering av gamla kom-
ponenter: se sidan 67.



Kom ihåg efter-
spänning efter
2500 km körning.

Granskning och underhåll av bultad dragstång på dolly

Granska dragstångens kondition och
funktion på dollyn.
     En skadad eller deformerad drag-
stång skall alltid bytas ut. Vid byte, an-
vänd endast nya skruvar ur skruv-
serie Nr 2270 1054 21R (8 st
skruvar, 8 st muttrar och 16 st
brickor).
     Smörj skruvarna lätt och
montera dem ovanifrån. An-
vänd brickor både under
skruvskallarna och under
muttrarna. Spänn mutt-
rarna växelvis till momen-
tet 290 Nm.
     Kom ihåg efterspänning
efter 2500 km körning.

Granskning och underhåll av dragstång på
centralaxlad släpvagn

Granska dragstångens kondition på central-
axlade vagnar.
     En skadad eller deformerad drag-
stång skall alltid bytas ut.

50 000 km intervallservice
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Hantering av gamla kom-
ponenter: se sidan 67.

Hantering av gamla komponenter: se
sidan 67.
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Granskning och underhåll av dragögla med fläns

Granska dragöglan och utför byte vid
behov.

Byte av Ø57 mm Rockinger dragögla med fläns,
ROE57370 (Närko Nr 2110200510R)

1.

2.

3.

4.

5.

Kontrollera att kontaktytorna är
plana, rena och felfria. Det är inte
tillåtet att ytbehandla kontakt-
ytorna.

 Vänd dragöglan så, att fasnin-
gen i öglans framkant är vänd
uppåt.

 Smörj och montera fästskruvarna.
Använd endast nya flänsskruvar
ur skruvserie ROE30414 (Närko
2110200512R). Använd inte brickor.

Spänn skruvarna lätt så att dragöglans
fläns ligger an mot dragstångens fäst-
platta. Spänn skruvarna 1 – 6 enligt
ordningsföljden I schemat, åtdrag-
ningsmoment 360 Nm.

 5. Kom ihåg efterspänning efter
2500 km körning.

1.

2.

3.

6.

5.

4.

Hantering av gamla komponenter: se
sidan 67.

Kom ihåg efter-
spänning efter
2500 km körning.

x 6



Byte av Ø50 mm Rockinger dragögla med fläns,
ROE57244 (Närko Nr 2110200102)

Spänn skruvarna lätt så, att drag-
öglans fläns ligger an mot drag-
stångens fästplatta. Spänn skru-
varna 1 – 8 enligt ordningsföljden
i schemat, åtdragningsmoment 295 Nm.
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1.

2.

3.

4.

Kontrollera att kontaktytorna är
plana, rena och felfria. Det är inte
tillåtet att ytbehandla kontakt-
ytorna.

Smörj och montera fästskru-
varna. Använd endast nya fläns-
skruvar ur skruvserie ROE70950
(Närko 2110200103). Använd
inte brickor.

Kom ihåg efterspänning efter 2500 km
körning.

Hantering av gamla komponenter: se
sidan 67.

Kom ihåg efter-
spänning efter
2500 km körning.

x 8

2.

1.

4.

7. 8.

5.

6.

3.
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Kontroll och service av dragöglans slitbussning

Kontrollera slitaget och konditionen på dragöglans
slitbussning regelbundet och byt bussningen vid
behov.
     Användande av tolk för kontrollmätning av
bussningen rekommenderas.

Kassationsgränser för dragöglornas slitbussningar

Bussning Mått Max. värde Min. värde

H – 19,0 mm
d 59,5 mm –

Ø 57 mm

Ø 50 mm H – 41,5 mm
d 52,5 mm –

Hantering av gamla komponenter: se
sidan 67.
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Byte av dragöglans slitbussning Ø50 mm

1.

2.

Pressa ut den gamla slitbussningen
nedåt ur dragöglan.

Pressa in den nya slitbussningen
underifrån i dragöglan.

Slitbussningen får
inte svetsas fast I
dragöglan!

Byte av dragöglans slitbussning Ø57 mm

1.

2.

3.

Skär den gamla bussningen på 5 – 6
ställen med skärbrännare för att frigöra
spänningar.

Demontera den gamla bussningen
genom att pressa den nedåt.

Värm dragöglans främre del till
ca 400°C (mörkröd).

4.

Hantering av gamla komponenter: se
sidan 67.

Hantering av gamla komponenter: se
sidan 67.

Slitbussningen får
inte svetsas fast I
dragöglan!

Sätt in den nya bussningen I drag-
öglan underifrån. Kyl bussningen med
en våt trasa för att undvika förändrin-
gar i härdningen.
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Granskning och underhåll av dragbord

Följande fordon är utrustade med dragbord:

Dragbilar för semitrailer.

Dollyn.

Egentliga linksläpvagnar och linksemi-
trailers.

Granska dragbordets kondition och funk-
tion. Byt slitdelar vid behov.
     Följ tillverkarens anvisningar.

Hantering av gamla komponenter: se
sidan 67.
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Kassationsgränser för 2" dragtapp

Mått Max. värde Min. värde

H 84,0 mm 82,5 mm

D – 71,0 mm

d – 49,0 mm

Granskning och underhåll av dragtapp på semitrailer

Granska slitaget och
konditionen på drag-
tappen. Byt dragtapp
vid behov.
     Användning av
tolk för kontrollmä-
tning av dragtappen
rekommenderas. 

Byte av dragtapp på semitrailer

1.

2.

Kontrollera att flänsen på dragtappens
motstycke är ren och felfri.

Montera den nya tappen. Smörj och
montera 8 st M14 flänsskruvar (Närko
Nr. 2110301701). Använd inte brickor.

Spänn skruvarna korsvis i tur och
ordning, åtdragningsmoment
190 ± 10 Nm.

3.

Kom ihåg efterspänning efter 2500 km
körning.

4.

Kom ihåg efter-
spänning efter
2500 km körning.

x 8

Hantering av gamla komponenter: se
sidan 67.
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Kontrollera lastspännarnas skick och
funktion.

Kontroll och service av lastsäkringssystemet14

Kontrollera lastsurrnings-
systemet som är integrerat
i golvkonstruktionens kant-
profiler:

Lastsurrnings-
skenor

Spännrullar

Stoppklossar

Rengör surrningsske-
norna från främmande
föremål och förorenin-
gar som försvårar an-
vändningen av ske-
norna.

Kontrollera alla uppfällbara lastsurrnings-
krokar. Lossa och frigör surrningskrokar
som fastnat eller är trögrörliga.



50 000 km:n määräaikaishuolto

77

50 000 km intervallservice

77

Kontrollera lastsurrningsprofilerna som
är fästa i lastutrymmets väggar samt de-
ras infästningar. Fäst eventuellt lösrivna
profiler genom att nita fast dem. Borra
vid behov nya fästhål ifall de gamla hå-
len är mycket skadade.
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Reparation av ska-
dade lastsurrnings-
profiler:

Kapa den skada-
de delen med
kaprondell, utan
att skada vägg-
konstruktionens
ytmaterial.

Avlägsna fästni-
tarna med borr.

Kapa till en pas-
sande ny bit av
motsvarande pro-
fil. Om de gamla
nithålen är myc-
ket skadade kan
den nya biten
förskjutas så att
nitarna kommer
på nya ställen.

Monteringen un-
derlättas om man
använder tunn
tvåsidig tejp. Bor-
ra nya fästhål och
fäst den nya profi-
len med nitar.
Skarvställena kan
förstärkas genom
försiktig svetsning,
förutsatt att man
inte skadar den
bakomliggande
väggkonstruktio-
nen.
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Kontroll och service av gummibuffertar

Gummibuffert med D-profil

Massiva gummibuffertar

Roterande gummibuffert

Kontrollera alla gummibuffertar och byt ut
trasiga eller mycket slitna. Trasiga eller lösa
buffertar förorsakar ofta omfattande skador
på bakdörrar och bakhörnstolpar vid
backning mot lastbryggor.

15
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Sidoskydd och bakre underkörningsskydd
är konstruktioner som är underkastade
officiellt godkännande. Både sidoskydd
och bakre underkörningsskydd är helhe-
ter vilkas komponenter, dimensioner och
anslutningsmått är noggrannt specifice-
rade. Skadade komponenter får inte rik-
tas, svetsas eller på annat sätt repareras,
endast ersättas med tillverkarens origi-
nalkomponenter som monteras enligt till-
verkarens monteringsanvisningar.

Skadade kompo-
nenter i sidoskydd
och bakre under-
körningsskydd skall
ersättas med origi-
nalreservdelar.

Sidoskydd är antingen fasta eller upp-
fällbara och mekaniskt låsbara i ned-
fällt läge. Uppfällbara sidoskydd an-
vänds om det finns komponenter som
kräver service innanför sidoskyddet.
     De godkända komponenterna i
ett sidoskydd är:

Sidoskydd

Konsoler med even-
tuella gångjärn och
låsanordningar.

Sidoskyddsprofiler.

Främre hörnprofil.

16 Kontroll och service av sidoskydd och underkörningsskydd
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Bakre underkörningsskydd

Det bakre underkörningsskyddet är i all-
mänhet fast. Skyddet kan dock även vara
uppfällbart eller på annat sätt rörligt och
mekaniskt låsbart i nedfällt läge. I stället för
ett enhetligt underkörningsskydd kan man
vid behov använda ett delat skydd, exem-
pelvis om ett enhetligt skydd skulle
hindra användningen av last-
hanteringsutrustning eller
dragutrustning.
     Ett fast bakre un-
derkörningsskydd
består av följande
komponenter:

Som delar av sidoskydd kan även räknas
på släpvagnen befintliga utrustnings-, verk-
tygs- eller andra lådor förutsatt att monterin-
gen har utförts med användande av god-
kända konsoler och att monteringen har ut-
förts enligt monteringsanvisningarna.

Konsoler

Underkörnings-
skyddsbalk

Fästelement

Ett uppfällbart eller på annat sätt rörligt un-
derkörningsskydd kan dessutom vara utrus-
tat med gångjärn eller andra leder samt lås-
och säkringsanordningar.
     Kontrollera underkörningsskyddets kom-
ponenter och deras infästning med avseen-
de på skador och ersätt skadade kompo-
nenter med nya. Granska alla rörliga delar
samt lås- och säkringsanordningarnas kon-
dition och funktion.
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50 000 km intervallservice

Övriga kontrollpunkter enligt släpvagnstyp och typ av påbyggnad

17

Bakdörrarna samt deras gångjärn och lås.

Kapellstativets bräder.

Påbyggnader på kapellsläpvagnar:

Taket.

Kapellsidornas spännmekanism.

Påbyggnader på skåpsläpvagnar:

Kontrollera tippvagnarnas tipplager och
tippanordningens funktion. Byt slitdelar
vid behov.

Kontrollera hydrauliksystemets kondition
och funktion. Byt hydrauliksystemets
filterinsats enligt indikation eller minst en
gång per år. Lokalisera och åtgärda even-
tuella läckor i hydrauliksystemet.

Släpvagnar utrustade med hydrauliska system:

18

19

Justera vid behov sidodörrarnas bär-
armar.

Kontrollera klolåsens kondition och funk-
tion på växelflakssläpvagnar.

Växelflaks-, container- och kassettsläpvagnar:20

Bakdörrarna samt deras gångjärn och lås.

Sidodörrarna samt deras gångjärn och lås.

Kontrollera containerlåsens kondition och
 funktion på containersläpvagnar.

Kontrollera flaklåsens kondition och funk-
tion på kassettsläpvagnar.
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Kontrollera banksystemets kondition och
funktion. Spänn kilbultarna på bankar
med löstagbara stolpar och kontrollera
skruvförbanden i bankfästena.

Kontrollera lastsurrningsvinscharnas
kondition och funktion samt lastsurrnings-
remmarnas och -kättingarnas kondition.

Timmersläpvagnar21
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Smörjning

Smörjmedel som används till
släpvagnsaxlar skall uppbe-
varas så, att dammpartiklar
och andra orenheter ute-
stängs.
     Då smörjmedelsförbruk-
ningen är liten rekommen-
deras små förpackningar.
I verkstäder där förbruknin-
gen är stor och man använ-
der fat skall man alltid an-
vända en pump som kan
anslutas via ett lock direkt till
fatet.
     En smörjmedelsförpack-
ning får aldrig stå öppen
utan lock i verkstadsmiljö.

Hantering och uppbevaring av smörjmedel

Smörjpunkter på chassit

Smörjpunkter på axlar med trumbroms

Nav med lager1

Utför byte av lagerfett
och övriga underhålls-
åtgärder i enlighet med
axeltillverkarens anvis-
ningar.

1
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Bromsnockaxelns lager

Tryckstångens
gaffelstycke

2

3

4
2

4

2

3

Följ axeltillverka-
rens anvisningar
beträffande service-
åtgärder och ser-
viceintervall.

Dålig smörjning av bromsnockaxeln
ökar slitaget och höjer friktionen avse-
värt, vilket leder till försämrad broms-
kraft och fördröjd bromsretur. Fördröjd
retur ökar slitaget på bromsbanden
och kan bidra till glasning av broms-
banden. Smörj lagren
med universalfett.

Smörj bromshäv-
armen med uni-
versalfett enligt
axeltillverkarens
anvisningar.

Bromshävarm

Smörj gaffelstycket
med Närko 7510R
Universalsmörjme-
del eller med annat
likvärdigt universal-
smörjmedel.
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Smörjning

Smörjpunkter på axlar med skivbroms

Nav med lager1

2

Utför byte av lagerfett
och övriga underhålls-
åtgärder i enlighet med
axeltillverkarens anvis-
ningar.

Använd vid byte av glid-
tappar smörjmedlet som
är inkluderat I glidtapps-
serien.

Bromsokets glidtappar

1

2

Följ axeltillverka-
rens anvisningar
beträffande service-
åtgärder och ser-
viceintervall.
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Smörjpunkter på medspårande och styrbara axlar

 Spindeltapparnas smörjpunkter1

Smörj spindeltapparnas samtliga smörj-
nipplar med universlfett med hjälp av
smörjpress.

1

1

 Styrstagens kulleder2

Smörj styrstagens kulleder om de är
försedda med smörjnipplar.

2

 Styraxelns låsmekanism3

Smörj styraxelns låsmekanism enligt
tillverkarens anvisningar.

3

Cylinderlagringar på styrbara axlar4

4

4

Smörj ändlagren på styrbara axlars
cylindrar om de är försedda
med smörjnipplar.

Följ axeltillverka-
rens anvisningar
beträffande service-
åtgärder och ser-
viceintervall.
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Smörjning

Smörj glidplattorna och
bladfjädrarnas glidytor
lätt med Närko 7510R
Universalsmörjmedel
eller med annat likvärdigt
universalsmörjmedel.

Smörjpunkter på mekaniska fjädringssystem

Glidplattor i fjäderbockarna1

1

2

2

Smörj glidhylsorna och bladfjäd-
rarnas glidytor lätt med Närko 7510R
Universalsmörjmedel eller med annat
likvärdigt universalsmörjmedel.

Glidytor i mittvaggorna2
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Smörjpunkter enligt släpvagnstyp

Smörjpunkter på fordonskombinationer med egentlig släpvagn

Smörj dragkopp-
lingen med drag-
kopplingsolja.
     Följ dragkopp-
lingstillverkarens
anvisningar.

Dragbilens dragkoppling1

Smörj justeringsmekanismen med universalfett.

Låsanordning på ställbar
dragstång

2

3

Smörj låskolven
med Närko 7510R
Universalsmörj-
medel eller med
annat likvärdigt
universalsmörj-
medel.

Dragstångens höjdjusteringsmekanism

3

2
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Smörjning

Utför smörjningen på
följande sätt: Vrid drag-
stången 90° åt ena sidan
och smörj via samtliga
smörjnipplar. Vrid däref-
ter dragstången 90° åt
andra sidan och smörj
på nytt via samtliga
smörjnipplar. Vrid slut-
ligen dragstången till-
baka till utgångsläget.

Smörjnipplarna
för svängkransen
är samlade I en
smörjcentral fram-
till på vänster sida
av dollyn. Smörj
svängkransen
med lagerfett
med hjälp av en
smörjpress.

Svängkrans4

4
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Smörj dragbordet med Närko
7510R universalsmörjmedel
eller med universalfett.

Dragbord på linksläpvagn5

1
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Smörjning

Smörj dragtappen med Närko 7510R
universalsmörjmedel eller med
universalfett.

Dragbilens dragbord samt dragbord baktill på
linksemitrailer

Dragtappen

1

2

Smörjpunkter på fordonskombinationer med semitrailer

1

2

Smörj dragbordet med Närko 7510R
universalsmörjmedel eller med
universalfett.
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Ledmekanismen på stödbensveven3

Smörj ledmeka-
nismen på veven
lätt med Närko
7510R universal-
smörjmedel eller
med annat likvär-
digt universal-
smörjmedel.

Fotplattornas
ledtappar

4

Smörj fotplattor-
nas ledtappar
lätt med Närko
7510R universal-
smörjmedel eller
med annat likvär-
digt universal-
smörjmedel.

3

4
4

Bakmonterad dragkoppling på semitrailer om sådan
är monterad

5

5

Smörj dragkopp-
lingen med drag-
kopplingsolja.
     Följ dragkopp-
lingstillverkarens
anvisningar.



94

Smörjning

Dragbordet1

Smörjpunkter på dollyn

Svängkransen

Smörjnipplarna för svängkransen är
samlade i en smörjcentral framtill på
vänster sida av dollyn. Smörj sväng-
kransen med lagerfett med hjälp av en
smörjpress. Se detaljerade smörjan-
visningar på sidan 92.

2

Smörjning av svängkrans: se sidan 92.

Smörj dragbordet med Närko 7510R
Universalsmörjmedel eller med universalfett.

Stödbenet

Smörj stödbenets ledtapp och tele-
skopmekanism med Närko 7510R
Universalsmörjmedel eller med annat
likvärdigt universalsmörjmedel.

3

3

2

1
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Smörjpunkter på utrustningsdetaljer

Rörliga lastsurrningspunkter

Smörj rörliga last-
surrningspunkter
lätt med Närko
7510R Universal-
smörjmedel eller
med annat likvär-
digt universal-
smörjmedel.

1

1

Lastsurrnings-
vinschar

2

Smörj lastsurr-
ningsvinscharna
lätt med Närko
7510R Universal-
smörjmedel eller
med annat likvär-
digt universal-
smörjmedel.

2
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Smörjning

Containerlås3

Smörj container-
låsens gängor
med Närko
7510R Universal-
smörjmedel eller
med annat likvär-
digt universal-
smörjmedel.

Klolås för växlingsbara lastbärare3

Utvändiga klolås: Smörj låsklornas
och luftcylindrarnas ledtappar med
Närko 7510R Universalsmörjmedel
eller med annat likvärdigt universal-
smörjmedel.
     Invändiga klolås: Smörj låsklor-
nas och luftcylinderns ledtappar
samt låscylinderns låskolv med
Närko 7510R Universalsmörjmedel
eller med annat likvärdigt universal-
smörjmedel.

4

3

4

4

4

44
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5

5

6

Smörjpunkter på verktygs- och
utrustningslådor

5

Smörj låsmekanismer och gångjärn
med Närko 7520R Syntetiskt
universalsmörjmedel
eller med annat
likvärdigt korro-
sionsskyddande
universalsmörj-
medel.

Luckornas
tätningar

Smörj luckornas
gummitätningar
med Närko
7500R Silicon el-
ler med annat för
gummidetaljer
avsett smörjme-
del.

6

Reservhjulshållare
av korgtyp

3

Smörj ledtappar-
na lätt med När-
ko 7510R Univer-
salsmörjmedel
eller med annat
likvärdigt univer-
salsmörjmedel.

7

7

7
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Smörjning

Uppfällbart sidoskydd3

Smörj led- och
låstapparna lätt
med Närko
7510R Universal-
smörjmedel eller
med annat likvär-
digt universal-
smörjmedel.

9

Reservhjulshållare av vinschtyp8

Smörj vinschme-
kanismen med
Närko 7510R
Universalsmörj-
medel eller med
annat likvärdigt
universalsmörj-
medel.

8

9

9
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Underkörmingsskyddets ledtappar3

Smörj underkörningsskyddets ledtap-
par med universalfett med hjälp av
smörjpress.

10

Uppfällbart bakre underkörningsskydd (Huckepack-vagnar)

Underkörningsskyddets låsmekanism3

Smörj underkörningsskyddets låsme-
kanism med universalfett med hjälp av
smörjpress.

11

Säkringshakens ledtapp3

Smörj säkringshakens ledtapp med
Närko 7510R Universalsmörjmedel eller
med annat likvärdigt universalsmörjme-
del.

12

Gasfjädrarnas leder3

Smörj gasfjädrarnas leder med Närko
7510R Universalsmörjmedel eller med
annat likvärdigt universalsmörjmedel.

13

10

10

11 12

13
13



Smörjpunkter på flakvagnar och kapellpåbyggnader

Sidolämmar, sidostolpar och bakdörrar

Gångjärn på sidolämmar och bakdörrar1

Smörj alla gångjärn med Närko 7520R
Syntetiskt universalsmörjmedel eller
med annat likvärdigt korrosionsskyd-
dande universalsmörjmedel.

Låsmekanismer i hörn- och sidostolpar2

Smörj alla låsmekanismer med Närko
7520R Syntetiskt universalsmörjmedel
eller med annat likvärdigt korrosions-
skyddande universalsmörjmedel.

Lås på sidolämmar och bakdörrar3

Smörj alla lås med Närko 7520R Syn-
tetiskt universalsmörjmedel eller med
annat likvärdigt korrosionsskyddande
universalsmörjmedel.
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Kapellpåbyggnader

Skjutbara kapellstativ4

Smörj alla glidvagnar och glidskenor
med Närko 7520R Syntetiskt universal-
smörjmedel eller med annat likvärdigt
korrosionsskyddande universalsmörj-
medel.

Höjbara kapellstativ5

Smörj alla teleskopstolpar, lyftcylindrar,
brytskivor och stållinor med Närko
7520R Syntetiskt universalsmörjmedel
eller med annat likvärdigt korrosions-
skyddande universalsmörjmedel

Övriga mekaniska kapellstativ6

Smörj alla glidvagnar, glidskenor och
leder med Närko 7520R Syntetiskt
universalsmörjmedel eller med annat
likvärdigt korrosionsskyddande univer-
salsmörjmedel.

Smörjning

101
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Smörjning

Smörjpunkter på skåppåbyggnader

Bakdörrarna

Gångjärnen1

Gummitätningarna4

Smörj dörrarnas gummitätningar
med Närko 7500R Silicon eller
med annat för gummidetaljer
avsett smörjmedel.

Låsstängerna2

Bakdörrshållarna3

Smörj alla leder
och glidytor lätt
med Närko
7520R Syntetiskt
universalsmörj-
medel eller med
annat likvärdigt
korrosionsskyd-
dande universal-
smörjmedel.
Applicera inte så
mycket smörj-
medel att det
börjar rinna.
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Sidodörrarna

Övre dörrskenans glidvagnar5

Smörj glidvagnarna lätt
med Närko 7510R Univer-
salsmörjmedel eller med
annat likvärdigt universal-
smörjmedel.

Bärarmarnas leder6

Smörj bärarmarnas leder
med universalfett med
hjälp av smörjpress.

Gummitätningarna7

Smörj dörrarnas gummitätningar
med Närko 7500R Silicon eller
med annat för gummidetaljer
avsett smörjmedel.

5

6

7

6

66

5
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Smörjning

Smörjpunkter på kassettvagnar

Kassettsystemet

1
2

Kassettsystemets smörjpunkter är samla-
de i två smörjcentraler på rambalken på
släpvagnens vänstra sida, den ena vid
svängkransen och
den andra vid ram-
balkens bakre ända.

1

Kassettflakets låsmekanism1

Smörj låsmekanismen med universal-
fett med hjälp av smörjpress. Vardera
låset har tre smörjnipplar.

Smörj brytskivan och spänncylindern
med universalfett med hjälp av smörj-
press. Den övre smörjnippeln är för
brytskivan, den nedre smörjnippeln
är för spänncylindern.

Brytskivan och spänncylindern2

2
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Smörjpunkter på tippflak och tippvagnar

Tippcylindrar och tipplager1

Smörj alla leder, glidytor och övriga
rörliga komponenter med universalfett
med hjälp av smörjpress.

Smörjpunkter på timmervagnar

Bankförskjutningssystemet1

Smörj alla leder, glidytor av metall och
övriga rörliga komponenter med Närko
7510R Universalsmörjmedel eller med
universalfett.

Utdragbara ramar2

Smörj alla glidytor av metall med Närko
7510R Universalsmörjmedel eller med
universalfett.

Övrig utrustning

Bakgavellyftar1

Smörj i enlighet med tillverkarens an-
visningar med av tillverkaren rekom-
menderade smörjmedel.

Speciella tekniska lösningar2

Smörj i enlighet med sedvanligt under-
håll eller i enlighet med tillverkarens
anvisningar. Använd smörjmedel som
rekommenderas av tillverkaren.
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Bilaga 1: Åtdragningsmoment

Åtdragningsmoment för skruvar och muttrar

Åtdragningsmoment för hjulmuttrar

Tabellen ger riktvärden för åtdragningsmoment i enheten Nm (newton-
meter) om ej annat åtdragningsmoment specificerats. Gängan skall vara
lätt smord. Maskinell åtdragning är inte tillåten.

Gänga

M 8

M 10

M 12

M 14

M 16

M 20

M 24

M 30

13 13

17 16

19 18

22 21

24 24

30 30

36 36

46 46

25

49

83

132

205

410

710

1390

35

69

116

186

290

580

1000

1950

Nyckelvidd Åtdragningsmoment

8.8

DIN ISO

10.9

Typ av centrering och
gängans dimension

M 20 x 1,5

Bultcentrering

M 22 x 1,5

M 22 x 2

Navcentrering

M 18 x 1,5

M 20 x 1,5

M 22 x 1,5

M 22 x 1,5 Alu-fälgar

M 24 x 1,5

Åtdragningsmoment

380 Nm

510 Nm

460 Nm

350 Nm

480 Nm

630 Nm

630 Nm

860 Nm

Hållfasthetsklass



Reparation av skador på skåppåbyggnader

Kontakta Närko After
Sales angående skador
och hål i skåppåbygg-
nader. I synnerhet ska-
dor på sandwichele-
ment bör repareras så
snabbt som möjligt för
att elementens isole-
ringsförmåga och på-
byggnadens stabilitet
skall kunna bibehållas.
     Närko After Sales har
utvecklat speciella repa-
rationsmetoder som
återställer alla typer av
skadade skåpelement
till ursprungligt skick.
     En utvändig skada bör
utan dröjsmål repareras
med en provisorisk, vat-
tentät lappning. Ventila-
tionstejp eller en tunn
skiva som fästs med
fogmassa är tillräcklig
tills skadan kan repare-
ras av en auktoriserad
verkstad.
     Om skåppåbyggna-
den tvättas invändigt
med vatten gäller ovan-
stående även invändiga
skador.
     Skadans omfattning,
och därmed även repa-
rationskostnaderna, kan
öka märkbart om vatten
kommer åt att tränga in
i isoleringen genom det
skadade ytskiktet.
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Direktiv för svetsningsarbeten på fordon

Det är tillåtet att utföra
reparationssvetsning
på släpvagnar under
förutsättning att arbetet
utförs av en yrkeskun-
nig svetsare och att föl-
jande direktiv följs.
     Vid svetsningsarbe-
ten på släpvagnar är det
ytterst viktigt att jordka-
beln fästs ordentligt
och så nära svetsstället
som möjligt. Eftersom
lackeringen är isoleran-
de bör man försäkra sig
om att jordklämman har
så god kontakt med
metallen, att varken
gnistbildning eller and-
ra jordningskanaler kan
uppstå.
     Det är förbjudet att
ansluta jordkabeln via
följande komponenter
på släpvagnen:

Det är förbjudet att ansluta
jordkabeln via komponenter i
dragutrustningen, lagringar,
axlar, fjädringar och stödben.

Dragkopplingar,
dragtappar, drag-
stänger eller andra
komponenter i
dragutrustningen.

Svängkransar eller
andra lagringar.

Axlar och fjädringar.

Stödben.
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Det är förbjudet att
överhuvudtaget fästa
jordkabeln i:

Förändringar I släpvagnens
grundkonstruktion kräver alltid
specialtillstånd av tillverkaren.

Det är förbjudet att fästa jord-
kabeln i fälgar, belysningsbal-
kar, ventiler eller elkomponen-
ter.

Fälgar.

Belysningsbalkar.

Ventiler och elkom-
ponenter.

Svetsning överhuvud-
taget är strängt förbju-
den på följande kom-
ponenter:

Komponenter som
ingår I dragutrustnin-
gen mellan olika for-
don.

Bromssystemets
mekaniska kom-
ponenter.

Det är strängt förbjudet att
svetsa på komponenter I drag-
utrustningen och bromssyste-
met.

Följande svetsnings-
arbeten kräver alltid
specialtillstånd av
tillverkaren:

Förändringar I släp-
vagnens grundkons-
truktion
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Kontaktdon 24 N  ISO 1185 (SFS 3547)

2

3
7

6

5
4

1

= Honkontakt (hylsa) = Hankontakt (stift)

Standardkopplingsscheman för elkontaktdon

De kopplingsscheman som presenteras i denna bilaga är Närkos standard-
kopplingsscheman. Släpvagnsspecifika kopplingsscheman kan avvika från
dessa.

1

1

2

3

5

7

4

6

Jord Vit

Pol Funktion Ledningsfärg

Bakre positionslykta, vänster Svart + Grå

Körriktningsvisare, vänster

Körriktningsvisare, höger

Ledig

Gul

Grön

–

Stopplykta

Bakre positionslykta, höger

Röd

Brun + Blå

6

5
7

2

3
4

1

Släpvagnens
kontaktdon

Dragande fordonets
kontaktdon

Tvärsnitts-
area mm²

2,5

1,0 + 1,0

1,0

2,5

1,0

1,0 + 1,0
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Kontaktdon 24 S  ISO 3731 (SFS 3731)

2

3
7

6

5
4

2

1

2

3

5

7

4

6

Jord Vit

Pol Funktion Ledningsfärg

Ledig Svart + Grå

Backlykta

Ledig

Bakre dimlykta

Gul

Röd

Blå

Ledig

Ledig

Brun

Grön

6

5
7

2

3
4

Tvärsnitts-
area mm²

2,5

1,0 + 1,0

1,0

1,0

2,5

1,0

1,0

1 1
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= Honkontakt (hylsa) = Hankontakt (stift)

Släpvagnens
kontaktdon

Dragande fordonets
kontaktdon
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Bilaga 4: Kopplingsscheman för elkontaktdon

Kontaktdon ISO 15   ISO120983

1

2

3

5

7

4

6

Körriktningsvisare, vänster Gul

Pol Funktion Ledningsfärg

Grön

Bakre dimlykta

Bakre positionslykta, vänster

Stopplykta

Ljusröd

Svart

Jord

Bakre positionslykta, höger

Vit

Brun

Tvärsnitts-
area mm²

1,5

1,5

1,5

6,0

2,5

2,5

8

7

6

54

3

2

1
10

15

14

13

12

11

9
1

2

3

45

6

7

8
9 10

11

12

13

14

15

Röd1,5

8 Backlykta Svart/Blå2,5

9 Ledig Blå2,5

10 Grön/Gul1,0

11 Grön/Vit1,0

12 Grå1,0

13 Röd/Gul1,0

14 Violett1,0

15 Orange1,0

Körriktningsvisare, höger

Ledig

Ledig

Ledig

Ledig

Ledig

Ledig

= Honkontakt (hylsa) = Hankontakt (stift)

Släpvagnens
kontaktdon

Dragande fordonets
kontaktdon
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Bilaga 4: Kopplingsscheman för elkontaktdon

Kontaktdon VBG-144

1

2

3

5

7A

4

6

Jord Vit

Pol Funktion Ledningsfärg

Körriktningsvisare, vänster Gul

Körriktningsvisare, höger

Bakre positionslykta, vänster

Backlykta

Grön

Svart

Svart/Blå

Stopplykta

Bakre positionslykta, höger

Röd

Brun

Tvärsnitts-
area mm²

6,0

1,5

1,5

1,5

2,5

2,5

2,5

123456789101112
AA

BB

121110987654321
AA

BB

7B Bakre dimlykta Ljusröd1,5

8A Ledig Violett1,0

8B Ledig 1,0 + 1,0

9 Ledig Orange1,0

10 Ledig Blå2,5

11 Ledig Grå1,0

12 Laddström +24 V Grön/Gul1,0

Röd/Gul+Grön/Vit

= Honkontakt (hylsa) = Hankontakt (stift)

Släpvagnens
kontaktdon

Dragande fordonets
kontaktdon
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Bilaga 4: Kopplingsscheman för elkontaktdon

Kontaktdon VBG-175

1

2

3

5

6B

4

6A

Jord Vit

Pol Funktion Ledningsfärg

Körriktningsvisare, vänster Gul

Körriktningsvisare, höger

Bakre positionslykta, vänster

Grön

Svart

Stopplykta

Bakre positionslykta, höger

Röd

Brun

Tvärsnitts-
area mm²

6,0

1,5

1,5

1,5

2,5

2,5

123456789101112
A

B

121110987654321
A

B

7A Backlykta Svart/Blå2,5

7B Bakre dimlykta Ljusröd1,5

8 Ledig 1,0 + 1,0

9A

9B Ledig Violett1,0

10A Ledig Blå2,5

10B Ledig Orange1,0

A

B

A

B

A

B

A

B

A

B

A

B

A

B

A

B

11A Ledig Grå1,0

11B

12 Laddström +24 V Grön/Gul1,0

Dragande fordonets kontaktdonSläpvagnens kontaktdon

Röd/Gul+Grön/Vit

Ledig

Ledig

Ledig

= Honkontakt (hylsa) = Hankontakt (stift)



Semitrailer

Släpvagnarnas kopplingsboxar och deras placering

De översiktsscheman som presenteras i denna bilaga är Närkos standard-
scheman. Släpvagnsspecifika översiktsscheman kan avvika från dessa.

1

Kopplingsbox
9400 0250 01

ISO 15
24N+24S
VBG14
VBG17

Mellankabel 2171 6060 00

Kopplingskablar Bakre ljus-
anordningar

Elpunkter i
främre delen Påbyggnaden

Linksemitrailer2

Kopplingsbox
9400 0444 01

Kopplingsbox
9400 0250 01

ISO 15
24N+24S
VBG14
VBG17

Mellankabel 2171 6060 00

Kopplingskablar för tillkopplad släpvagn

Kopplingskablar Bakre ljus-
anordningar

Elpunkter
i främre delen

Påbyggnaden

ISO 15
24N+24S
VBG14
VBG17
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Bilaga 5: Elsystemets översiktsscheman

Kopplingsbox
9400 0255 01

Elpunkter i
bakre delen

Elpunkter i
bakre delen



Semitrailer med dragkoppling baktill

Kopplingsbox
9400 0444 01

Kopplingsbox
9400 0250 01

ISO 15
24N+24S
VBG14
VBG17

Mellankabel 2171 6060 00

Kopplingskablar för tillkopplad släpvagn

Kopplingskablar Bakre ljus-
anordningar

Elpunkter i
främre delen

Påbyggnaden

ISO 15
24N+24S
VBG14
VBG17

117

Bilaga 5: Elsystemets översiktsscheman

3

4

Kopplingsbox
9400 0255 01

Egentlig släpvagn

Kopplingsbox
9400 0315 01

Kopplingsbox
9400 0250 01

Mellankabel 2171 6060 00

Bakre ljus-
anordningar

Elpunkter i
bakre delenPåbyggnaden

Mellankabel 2171 6060 00

ISO 15
24N+24S
VBG14
VBG17

Kopplingskablar

Elpunkter i
främre delen

Elpunkter i
bakre delen
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Bilaga 5: Elsystemets översiktsscheman

5

Kopplingsbox
9400 0444 01

Egentlig linksläpvagn

Kopplingsbox
9400 0315 01

Kopplingsbox
9400 0250 01

Mellankabel 2171 6060 00

Bakre ljus-
anordningar

Elpunkter i
bakre delenPåbyggnaden

Mellankabel 2171 6060 00

ISO 15
24N+24S
VBG14
VBG17

Kopplingskablar

6

Kopplingskablar för tillkopplad släpvagn

Elpunkter i
främre delen

Dolly

Aspöck kopplingsbox
2172 5031 31

ISO 15
24N+24S
VBG14
VBG17

Kopplingskablar

Elpunkter på dollyn

Kopplingskablar

ISO 15
24N+24S
VBG14
VBG17
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Bilaga 5: Elsystemets översiktsscheman

Centralaxlad släpvagn7

Kopplingsbox
9400 0250 01

ISO 15
24N+24S
VBG14
VBG17

Kopplingskablar

Elpunkter på släpvagnen
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Bilaga 6: Kopplingsboxar

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15ISO 15  (ISO 12098)

1 3 5 7 9 11 13 152 4 6 8 10 12 143

8BVBG 14 1 2 3 4 5 6 7A 7B 8A 9 10 11 12

Mellankabel   2171 6060 00

VBG 17 1 2 3 4 5 6A 6B 7A 7B 8 9A 9B10A10B11A 1211B

1
,0

1
,5

6
,0

1
,5

2
,5

2
,5

1
,5

1
,5

1
,0

9400 0315 01

1
,0

1
,0

1
,0

1
,5

6
,0

1
,5

2
,5

2
,5

1
,5

1
,5

1
,0

1
,0

1
,0

1
,0

1
,5

6
,0

1
,5

2
,5

2
,5

1
,5

1
,5

1
,0

1
,0

1
,0

1
,0

1
,5

6
,0

1
,5

2
,5

2
,5

1
,5

1
,5

1
,0

Kopplingsbox på framvagnen
till egentlig släpvagn och egent-
lig linksläpvagn (9400 0315 01)

Kopplingskabelns kontaktdon
ISO 15, VBG 14 eller VBG 17

1

1
,0

1
,0

2
,5

1
,0

1
,0

1
,0

1
,0

2
,5

1
,0

1
,0

2
,5

1
,0

1
,0

1
,0

1
,0

1
,0

1
,0

2
,5
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Bilaga 6: Kopplingsboxar

Kopplingsbox på framvagnen till egentlig släpvagn och egent-
lig linksläpvagn (9400 0315 01)

Kopplingskablarnas kontaktdon
24 N (ISO 1185) + 24 S (ISO 3731)

2

1 3 5 7 9 11 13 152 4 6 8 10 12 143

Mellankabel   2171 6060 00

24 N + 24 S

1
,0

1
,0

1
,0

1
,5

6
,0

1
,5

2
,5

2
,5

1
,5

1
,5

1
,0

3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7

24 N  (ISO 1185) 24 S  (ISO 3731)
1 2

1
,0

1
,0

2
,5

1
,0

1
,0

1
,0

1
,0

2
,5

1
,0

1
,0

1
,0

2
,5

1
,0

1
,0

1
,0

2
,5

9400 0315 01

1
,0

2
,5

1
,0

1
,0
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Bilaga 6: Kopplingsboxar

9400 0255 01
5 9 11 13 154 6 10 12 14

Mellankabel   2171 6060 00

Främre kopplingsboxen
på egentlig släpvagn och
semitrailer (9400 0255 01)

Kopplingskabelns
kontaktdon VBG 17

5

5
 A

5
 A

5
 A

5
 A

5
 A

5
 A

7
1
0
 A

8
5
 A

Fr
äm

re
 p
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iti
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sl
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ta
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st
er
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yg
gn

ad
en

s 
fr

äm
re

 d
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1
,0

1
,0

1
,0

1
,5

6
,0

1
,5

2
,5

2
,5

1
,5

1
,5

1
,0

VBG 17
1 2 3 4 5 6A 6B 7A 7B 8 9A 9B10A10B11A 1211B

1
,0

1
,0

1
,0

1
,5

6
,0

1
,5

2
,5

2
,5

1
,5

1
,5

1
,0

Övriga kopplin-
gar framgår av
det släpvagns-
specifika kopp-
lingsschemat
på insidan av
kopplings-
boxens lock.

1
,0

2
,5

1
,0

1
,0

2
,5

1
,0

1
,0

1
,0

1 2 3

Fr
äm

re
 p
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än
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Bilaga 6: Kopplingsboxar

9400 0255 01
5 9 11 13 154 6 10 12 14

Mellankabel   2171 6060 00

6

5
 A

5
 A

5
 A

5
 A

5
 A

5
 A

7
1
0
 A

8
5
 A

1
,0

1
,0

1
,0

1
,5

6
,0

1
,5

2
,5

2
,5

1
,5

1
,5

1
,0

3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7

24 N  (ISO 1185) 24 S  (ISO 3731)
1 2

1
,0

1
,0

2
,5

1
,0

1
,0

1
,0

1
,0

2
,5

1
,0

1
,0

1
,0

2
,5

1
,0

1
,0

1
,0

2
,5

1
,0

2
,5

1
,0

1
,0

1 2 3

Främre kopplingsboxen
på egentlig släpvagn och
semitrailer (9400 0255 01)

Kopplingskabelns
kontaktdon 24N + 24 S

Övriga kopplin-
gar framgår av
det släpvagns-
specifika kopp-
lingsschemat
på insidan av
kopplings-
boxens lock.
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Bilaga 6: Kopplingsboxar

5 9 11 13 154 6 10 12 14

Mellankabel   2171 6060 00

3

5
 A

5
 A

5
 A

5
 A

5
 A

5
 A

7
1
0
 A

8
5
 A

9400 0255 01

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

ISO 15  (ISO 12098)

1
,0

1
,0

1
,0

1
,5

6
,0

1
,5

2
,5

2
,5

1
,5

1
,5

1
,0

1
,0

1
,0

1
,0

1
,5

6
,0

1
,5

2
,5

2
,5

1
,5

1
,5

1
,0

1
,0

2
,5

1
,0

1
,0

1
,0

1
,0

2
,5

1
,0

1 2 3

Främre kopplingsboxen
på egentlig släpvagn och
semitrailer (9400 0255 01)

Kopplingskabelns
kontaktdon
ISO 15 (ISO 12098)
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Övriga kopplin-
gar framgår av
det släpvagns-
specifika kopp-
lingsschemat
på insidan av
kopplings-
boxens lock.
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9400 0255 01
5 9 11 13 154 6 10 12 14

Mellankabel   2171 6060 00

4

5
 A

5
 A

5
 A

5
 A

5
 A

5
 A

7
1
0
 A

8
5
 A

VBG 14

1
,0

1
,0

1
,0

1
,5

6
,0

1
,5

2
,5

2
,5

1
,5

1
,5

1
,0

8B1 2 3 4 5 6 7A 7B 8A 9 10 11 12

1
,0

1
,0

1
,0

1
,5

6
,0

1
,5

2
,5

2
,5

1
,5

1
,5

1
,0

1
,0

1
,0

1
,0

2
,5

2
,5

1
,0

1
,0

1
,0

1 2 3

Främre kopplingsboxen
på egentlig släpvagn och
semitrailer (9400 0255 01)

Kopplingskabelns
kontaktdon VBG 14

Övriga kopplin-
gar framgår av
det släpvagns-
specifika kopp-
lingsschemat
på insidan av
kopplings-
boxens lock.
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Bilaga 6: Kopplingsboxar

9900 0444 01
11 13 1512 14

Mellankabel   2171 6060 00

Främre kopplingsboxen
på linksemitrailer, semi-
trailer med dragkoppling
och egentlig linksläpvagn
(9900 0444 01)

Kopplingskabelns kontakt-
don ISO 15 (ISO 12098)

7

1

5
 A

3

5
 A

9 10

5
 A

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

ISO 15  (ISO 12098)

5
 A

5
 A

54 6
5
 A

5
 A

87

1
,0

1
,0

1
,0

1
,5

6
,0

1
,5

2
,5

2
,5

1
,5

1
,5

1
,0

2
,5

1
,0

1
,0

1
,0

1
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1
,0

1
,0

1
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6
,0

1
,5

2
,5

2
,5

1
,5

1
,5

1
,0

1
,0

2
,5

1
,0

1
,0

2

Övriga kopplin-
gar framgår av
det släpvagns-
specifika kopp-
lingsschemat
på insidan av
kopplings-
boxens lock.
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Bilaga 6: Kopplingsboxar

8 Bakre kopplingsboxen på semitrailer, linksemitrailer, semi-
trailer med dragkoppling, egentlig släpvagn, egentlig linksläp-
vagn och centralaxlad släpvagn (9400 0250 01)

5 A

5 A

5 A

5 A

5 A

5 A

5 A

7 10 A
8 5 A

5 A

5 A

5 A

5 5 A

6 5 A
9 5 A

1
0 5 A

1
1 5 A

1
2 5 A

1
3 5 A

1
4 5 A

1
5 5 A

M
e
lla

n
k
a
b

e
l  

 2
1

7
1

 6
0

6
0

 0
0

Jord

Bakre positionslykta, höger

L. för reg.skylt, breddmark.lykta

Sidomarkeringslyktor

Stopplyktor

Valbar stopplykta

Körriktningsvisare, höger

Bakre dimlykta

Backlyktor

Jord

Jord

1,0

1,0
1,0

1,5

6,0

1,5

2,5

2,5

1,5

1,5

1,0
1,0

2,5
1,0

1,0

1
2

3
4

2

Övriga kopplingar framgår av det släpvagnsspeci-
fika kopplingsschemat på insidan av kopplings-
boxens lock.

Körriktningsvisare, vänster

Sidomarkeringslyktor

Sidomarkeringslyktor

Sidomarkeringslyktor
L. för reg.skylt, breddmark.lykta

Bakre positionslykta, vänster
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Bilaga 7: Symbolförklaringar

Närko smörj- och skyddsmedel i tryckförpackning

Skydds- och
smörjmedel
7505R

Skydd av elektriska kopplingsdosor och el-
komponenter, fuktavstötande. Innehåller ej
silikon.

Universal-
smörjmedel
7510R

Lager, dragbord, dragstångsbussningar, läm-
lås och -gångjärn, lastsurrningskrokar och
-vinschar, reservhjulshållare mm.

Avfettning av bromstrummor samt all slags
rengöring av mekaniska komponenter.

Syntetiskt uni-
versalsmörj-
medel 7520R

Ventiler, lämlås och -gångjärn, dörrlåsstänger,
lås och gångjärn till verktygslådor mm.
Fuktavstötande och korrosionsskyddande.

Silicon
7500R

Tätningslister av gummi i dörrar, verktygs- och
utrustningslådor samt övriga gummidetaljer

Symbol Benämning Användningsändamål

Avfettnings-
medel
7515R

Läckage-
sökare
7525R

Tryckluftssystem och däck.

Tjära
7530R

Skruvförband i fordonschassin, hjulmuttrar,
klavmuttrar, pressbussningar mm.

Detta smörjmedel innehåller si-
likon. Medlet får inte användas
i målerier eller på sådant sätt
att medlet kan hamna i ventila-
tionssystem som leder in till
målerier. Även små mängder si-
likon förstör nylackerade ytor.
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Bilaga 7: Symbolförklaringar

Lagerfett Hjullager, svängkransar och övriga rullnings-
lager.

Universalfett Glidlager försedda med smörjnipplar.

Specialfett för montering av skivbromsar.

Smörjning av dragkopplingar och dragbord.

Monterings-
fett för skiv-
bromsar

Dragkopp-
lingsolja

Hydraulolja Tippanordningar, bakgavellyftar och andra
hydrauliska system.

Symbol Benämning Användningsändamål

Övriga smörjmedel
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Bilaga 7: Symbolförklaringar

Symbol Benämning Betydelse

Allmänna varnings-, förbuds- och övriga symboler

Allmän var-
ningssymbol

Allmän för-
budssymbol

Rekommen-
derad åtgärd

Icke rekom-
menderad
åtgärd

Symbol för
svetsning

Förbud mot
svetsning

Förbjuden åtgärd eller arbetsmetod.

Rekommenderad åtgärd eller arbetsmetod i
allmänhet.

Icke rekommenderad åtgärd eller arbetsmetod
i allmänhet.

Åtgärd eller arbetsmetod som förutsätter
svetsning.

Åtgärd eller arbetsmetod där svetsning är
förbjuden.

Varning i allmänhet, föremålet för varningen
specificerat i texten.

Allmän OBS-
symbol

Omständighet som bör observeras i allmänhet,
föremålet specificerat i texten.

Visuell
granskning

Granskning som utförs visuellt i syfte att upp-
täcka eventuella synliga avvikelser.
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